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BRANZA: Budowlana

INWESTOR: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie
20-144 Lublin, Bazylianéwka 46

TEMAT OPRACOWANIA: projekt budowlany odbudowy

Podgérz, gmina Wilkéw, dziatka nr 740

Oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r Prawa budowlanego (Dz.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z pdzn.zm.), ze
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektowat:
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Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze ARCHITRAW sp. z o. o.
UL Pilsudskiego 28, 24-100 Putawy, tel. 081 888 04 84

Inwestycja: Wiata pélziemianka dla turystow

Projekt budowlany odbudowy wiaty
Adres inwestycji: Podgorz gm. Kazimierz Dolny dz. nr ew. 740
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Adres: ul. Bazylianéwka 20-144 Lublin

OPIS TECHNICZNY

1. Opis stanu istniejacego

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ stanowi fragment wczesno Sredniowiecznego grodziska.
Projekt budowlany obejmuje odbudowg spalonego w roku biezgcym obiektu, wybudowanego
w 2013 r. Wiata zostala catkowicie spalona do poziomu fundamentéw.

Teren inwestycji nie posiada uzbrojenia technicznego.

Projekt odbudowy oparto o dokumentacje wybudowanej wiaty w 2013 r, nie zmieniajgc
charakteru, technologii wykonywania prac budowlanych oraz materialéw budowlanych.
Ocalate w pozarze kamienne fundamenty sa w dobrym stanie technicznym dlatego odbudowe
wiaty dokonuje si¢ w granicach spalonego obiektu bez zmiany jej lokalizacji .

Opracowanie projektowe obejmuje opracowanie architektoniczne oraz kosztorys z
przedmiarem prac aktualizacji prac budowlanych.

2. Podstawowe dane techniczne obiektu
e  Powierzchnia zabudowy  20.00 m?
¢  Powierzchnia catkowita 16.71 m?
e  Kubatura ogétem 84.00 m’
¢  Schody terenowe 18.29 m?

3. Prace wykonczeniowe

Dach konstrukcji drewnianej kryty matami z trzciny stomianej impregnowanej
preparatem MAGMA SO — 2H. Pod maty nalezy polozy¢ foli¢ p/poz SEPATEC
Konstrukcje drewniang obiektu nalezy zaimpregnowac¢ pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego, grzybami ple$niowymi, doméwimy, owaqdami i techniczn- ymi
szkodnikami  drewna, przed czynnikami atmosferycznymi do klasy IV.
IMPRAPOLEM PO 40 . Impregnacja ci$nieniowa.

Sciany zaglebione w ziemi izolowac ,, folia kubetkows ”

Na podlodze pomieszczenia wykona¢ nowa polepe z gliny i stomy gr. 5 cm na
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej gr 20 cm.

Opaska przy budynku z warstwy gliny szerokosci 100 cm i grubosci 20 cm.

Instalacji wewnetrznych nie projektuje sie.

Opracowal
mgr inz. arch. Tadeusz Bobrowski
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Bud. wiaty pét ziemiankowej, Podgorz gm. Wilkow

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
wa
1 Roboty przygotowawcze.
1/ TZKNBK |Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponow- |m3
d.1V-214 nego montazu.
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
2 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1/01 0109- |mi na odlegtos¢ do 1 km analalogia drewno
09
4.05.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
3/KNR-W 4-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- | m3
d.1/01 0109- |mi na kazdy nastepny 1 km - na dalsze 5 km.
10
4.0*5.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
4 Tablica informacyjna. szt
d.1
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ciesielskie
5 TZKNBK |Konstrukcje szkieletowe budynkéw zabytkowych - stupy nasy- 'm
d.2|V -041 cone impregnat do drewna IMPRAPOL PQ 40
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementow
0.5 ms3 0.500
2.07*8*1.1 m 18.216
RAZEM 18.216
6 KNR-W 2-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |'m?2
d.2/02 0606- |wej kubelkowa
02
0.813.2 m?2 10.560
RAZEM 10.560
7/ TZKNBK |Konstrukcja dachu jetkowego z bali wymiarowych wraz z krok- | m?2
d.2|V -001 wieniem z krawedziakow wymiarowych z oczepami o rozpie-
tosci do 6 m nasycone imregnat do drewna IMPRAPOL PQ 40
4.0*5.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8/ TZKNBK |Konstrukcje szkieletowe budynkow zabytkowych - oczepy + m
d.2\V -044 belki podwalinowe nasycone impregnat IMPRAPOL PQ 40
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementow
3.1 m3 3.100
6.04+4.0"4+2.15*48+1.65*36 m 202.600
RAZEM 202.600
3 Pokrycie dachu.
9 TZKNBK |tacenie zerdziami sr. 5 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w m2
d.3|V-112 pionie na wys.do 6 m. Pochylenie potaci do 85 %
20.0 m? 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR AT- |Folie wstepnego krycia SEPATEC uktadane na krokwiach - m?2
d.3/09 0103- |rozstaw kontrtat 0,80 m
02
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
11| TZKNBK |Krycie dachu matami trzycinowymi 3x po 5 cm impregnowa- | m?2
d.3|V -133 nymi MAGMA SG-2H
42.0 m? 42.000
RAZEM 42.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12691 Uzytkownik: ,




Bud. wiaty pét ziemiankowej, Podgérz gm. Wilkow

OBMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
wa
12| TZKNBK |ANALOGIA wiklina pleciona m2
d.3 'V -121
3.18 m?Z2 3.180
RAZEM 3.180
4 Podtlogi,opaski,dojscie do obiektu.
13 TZKNBK |Podklad z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym |m3
d.4 Xl 0703- |posadzka
76
4.0*5.0*0.2 m3 4.000
RAZEM 4.000
14 TZKNBK |Podkiad z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym  |m3
d.4 X1 0703- |polepa gliniana gr.5 cm
76
4.0*5.0*0.05 m3 1.000
RAZEM 1.000
15 TZKNBK |Konstrukcje szkieletowe budynkéw zabytkowych - bale drew- 'm
d.4V-042 niane 25*25cm impregnowane jw.dojscie do obiektu
Obmiar dodatkowy - taczna objetosc¢ elementow
35 m3 3.500
2.5*6+2.0"6+12*0.8*3 m 55.800
RAZEM 55.800

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12691 Uzytkownik: ,




