Wymagane parametry techniczne dla nowego samochodu, nadwozie typu SUV

Wykaz parametréw technicznych samochodu

Parametry i dane techniczne samochodu

Lp. . oferowanego
wymaganych przez Zamawiajacego ptzez Wykonawce
1 2 3
MNATKAL «usovestssstonnersserasessessossassnsssisrsos
MOdELs «ocoieirucrerscnrissnsnsssrsssssenssassessnsss
WELSJAL st svvssisssiviessasssssiitiasosassronssssuase
1. DANE OGOLNE
1 | Rok produkcji 2021 (fabrycznie nowy, nieuzywany)
2 | Dopuszczalna masa calkowita do 3500 kg,
Samochéd terenowy przystosowany konstrukcyjnie do jazdy
3 | w trudnych warunkach terenowych wyposazony w naped
4x4. (nie dopusseza sig wersji ,pickup”)
4 | Tlo$¢ miejsc siedzacych 5, w tym 1 miejsce kietowcy
Llosé drspwi — 5:
8| dwoje drzavi prednich - preeszklone
- dwaje drswi bocgnych - presgklone
- drpvi tylne - presgklone (Rlapa bagasnika)
g Barwa nadwozia jednolita szara/srebrna
(lakier metalizowany Inb pertowy)
7 | Pojazd oznakowany wg wytycznych Zamawiajacego
II. NADWOZIE
1 2 3
1 Nadwozie typu SUV ze zintegrowana czescia bagazowa, staly
dach, nadwozie pelne (1 pickup)
2 Po]emosc hagazntons printmuan 315 L;pray B iiejssach Pojemnos¢ bagaznika: .............. litrtéw
siedzacych
3 | Zaslona czesci bagaznikowej (roleta/potka)
4 4 kola z oponami letnimi o szerokosci minimum 215 mm na

obreczach (felgach) ze stop6éw lekkich — minimum 17 cali
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Dodatkowy komplet k6t z oponami zimowymi (4szt. )
dostosowanych do oferowanego modelu samochodu na
obreczach (felgach) ze stopéw lekkich — minimum 17 cali.

Na dachu kabiny umieszczone tzw. relingi dachowe

Siedzenia z obiciem tkaninowym. Dopuszcza si¢ rtéwniez
wyposazenie siedzefl w obicie skdrzane lub mieszane
tzn. tkaninowo-skérzane.

Obicie siedzen: ....covvveveereenenns

lezy podaé material 5 ktdres

¢ wykonane obicia folelt)

ITI SILNIK

Rodzaj paliwa — benzyna bezolowiowa (Pb).

Pojemnos¢ skokowa silnika minimum 1333 cm3

Pojemnose: . ..o cm?

Silnik o mocy minimum 95 kW napedzany benzyna
bezolowiows

MoG: s kW

Pojazd spelnia wymagania dotyczace emisji spalin wg normy
EURO 6

IV. NAPED

Naped na wszystkie kola — tzw. naped na cztery kota (4x4)

Skrzynia biegow: przekladnia manualna, minimum
szesciostopniowa (6 biegbw w jezdzie do przodu i jeden bieg
wsteczny)

V. PODWOZIE

Zawierzenie przednie niezalezne, kolumny MacPerson

Zawieszenie tylne niezalezne, wielowahaczowe
lub

Zawleszenie tylne zalezne - typu belka skretna.

Wspomagany uklad kierowniczy

Hamulce przednie tarczowe wentylowane

Hamulce tylne tarczowe

Typ hamulca postojowego mechaniczny
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VI. PRZYSTOSOWANIE DO JAZDY W TERENIE

1 2 3
1 |Kat natarcia wyrazony w stopniach nie mniejszy niz 16,8 Katnatarcias oo stopni
2 | Kat zejécia wyrazony w stopniach nie mniejszy niz 26,1 Kat zejscia: ..o, stopni
VII. PARAMETRY TECHNICZNO - FUNKCJONALNE
1 2 3
Dlugos¢ catkowita pojazdu: minimum 4175 mm maksimum i
1 Dhugosésia. it mm
4480 mm.
5 Najwigksza szeroko$¢ pojazdu bez lusterek bocznych: A "
o T 1775 maksi.murn: 1855 mm YA e et eeresnensncsnnses
3 |Rozstaw osi: minimum 2500 mm maksimum 2673 mm ROZStAW: wsissimisssssssssonsss mm
4 issstaw kol przednich: minimum 1535 mm maksimum 1613 Riozstan KO PSS hroomaitns
g . |[Soestaw el playe il o0y Mol A0S 1o s B e st -
mm
6 | Przeswit podwozia: minimum 172 mm (bez obciazenia) Praedwits cobtdinsadaiiimsii mm
7 Wyso.kosc Ca‘lkOWlta po]aZdu: . W}’SOkOéé: PRI T T T T TP PPPPPURNN mm
maksimum 1687 mm
VIII. MINIMALNE WYMOGI BEZPIECZENSTWA
1 2 3
System zapobiegajacy blokowaniu két podczas naglego
1 ; . System: it
(awaryjnego) hamowania
2 | System elektronicznego rozdziatu sily hamowania System: s swnmsdbud
3 | System stabilizujacy tor jazdy (kontrola trakcji) System: ..o
4 | Poduszka powietrzna czotowa dla kierowcy
5 | Poduszka powietrzna czolowa dla pasazera
6 | Poduszka powietrzna boczna dla kierowcy
7 | Poduszka powietrzna boczna dla pasazera
8 Kurtyny powietrzne dla pasazeréw pierwszego i drugiego
rzedu siedzen
Fotele kierowcy i pasazera (z przodu pojazdu) wyposazone w
9 | trzypunktowe pasy bezpieczenstwa
z pirotechnicznymi napinaczami
10 | Fotele drugiego rze¢du (tylne) wyposazone w minimum
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dwupunktowe pasy bezpieczenistwa

IX. WYPOSAZENIE

2

Klimatyzacja automatyczna minimum jednostrefowa,

! montowana fabrycznie przez producenta pojazdu

5 Kierownica wielofunkcyjna pozwalajaca na sterowanie
systemem audio oraz tempomatem

3 | Szyby w drzwiach przednich z napedem elektrycznym

4 | Szyby w drzwiach tylnych z napedem elektrycznym

5 Centralny zamek z pilotem zamykajacym i otwierajacym
drzwi
Elektroniczne zabezpieczenie przed niepowolanym

6 Ly : 3 o
uruchomieniem pojazdu (immobiliser)

7 | Tempomat

8 Regulowana kierownica w dwéch plaszczyznach
(w pionie i poziomie)

1 2

9 Fabrycznie montowane przednie swiatla przeciwmglowe
halogenowe

10 | Fabrycznie montowane $wiatla do jazdy dziennej LED

1 Lusterka sterowane i ogrzewane elektrycznie
z mozliwo$cia skladania manualnego lub elektrycznego

12 | Fabrycznie montowany odbiornik radiowy z gniazdem USB

13 | Fabrycznie montowane glosniki i instalacja antenowa

14 | Fabrycznie montowany komputer pokladowy

15 Czujniki cofania oraz kamera cofania z podgladem na
monitorze wewnatrz kabiny pasazerskiej.
Przestrzen bagazowa (podloga bagaznika) wylozona

16 | wykladzing ochronna wykonana z tworzywa PCV lub innego
materiatu latwo zmywalnego
Komplet gumowych dywanikéw podlogowych

17 .
dedykowanych do oferowanego pojazdu
Pelnowymiarowe koto zapasowe lub kolo ,,dojazdowe” do

18 | oferowanego pojazdu lub dedykowany tzw. ,,zestaw
naprawczy”

19 Skorzane wykonczenie kierownicy oraz gatki dZwigni zmiany
biegéw

20 |Podlokietnik centralny w pierwszym rzedzie siedzen
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Wyswietlacz wielofunkcyjny kolorowy z przekatna ekranu
21 ;
dotykowego min. 4,2 cala
22 | System wspomagajacy zjazd ze wzniesienia
2 Gasnica, podnosnik, klucz do koél, apteczka pierwszej
pomocy, tréjkat ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa
X. GWARANCJA I SERWIS
1 2 3
Gwarancja na caly pojazd (wszystkie podzespoly): minimum
1 36 miesigcy lub minimum 100.000 km
(stownie: sto tysiecy kilometréw) w zaleznosci co nastapi
wezesniej
2 Gratancjyna powlokelakicmicza (sgodnic zigwaranciy GCWALaNCias s ssesexsmssorminassn miesigcy
producenta)
) Gratant e petloticis-elementdwinadwoziaiiagoduie (€3077:1 21 o) HERRmp——— miesiecy
z gwarancja producenta)
1 2 5
4 Samochdd zastepezy o podobnych parametrach na czas
trwania naprawy w stacji serwisowej dostawcy
Instrukcja obslugi w jezyku polskim (wersja drukowana,
5 | opcjonalnie moze by¢ dostarczona dodatkowo wetsja
elektroniczna)
6 |Swiadectwo homologacji
7 | Ksiazka serwisowa
podpis osoby/0s6b upowaznionych
do wystepowania w imieniu wykonawcy
UWAGA !

W celu potwierdzenia, ze oferowany samochdd jest zgodny z wymaganiami Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany
jest wpisa¢ w miejscach wykropkowanych marke, model, wersje pojazdu oraz okres gwarancji w miesiacach.

Ponadto Wykonawca w kolumnie nr 3 powyzszej tabeli winien wpisa¢ przy kazdym parametrze slowo ,,TAK” jako
potwierdzenie spelnienia parametru wymaganego przez Zamawiajacego lub ,NIE” jesli nie spelnia parametru
wymaganego lub wpisa¢ dane cyfrowe / literowe / symbole / opisy informujace o oferowanym przez siebie

parametrze.

Niespetnienie ktéregokolwiek parametru bedzie skutkowac¢ odrzuceniem oferty.
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