Zatacznik nr 1

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga polegajaca na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz
montazu tablic informacyjnych zwiazanych z realizacjq projektu POIS.05.01.00-00-389/12
»Wdrazanie zadan ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i rezerwatach przyrody w
wojewodztwie lubelskim”. Zamowienie obejmuje:

1) wykonanie tablic z nazwg obszaru Natura 2000 (tablice urzgdowe zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic
(Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2665)) w ilosci 107 sztuk wg wzoru

8 cm

Tablica powinna mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach zaleznych od diugosci napisow, przy
stosunku szerokosci do jej wysokosci 3: 1. Tlo tablicy powinno byé koloru czerwonego
(C5M100Y100K10), w gornej czesci ma byé umieszczony symetrycznie wizerunek orta w
koronie o wysokosci i szeroko$ci 8 cm koloru biatego. 8 cm ponizej wizerunku orta w koronie
powinien by¢ umieszczony symetrycznie napis OBSZAR NATURA 2000 o wysokosci liter 8
cm, w kolorze biatym. (czcionka Times New Roman, duze drukowane, proste), a ponizej
nazwa obszaru Natura 2000 i kod, o wysokosci liter 8 cm, rowniez w kolorze bialym. Odstepy
pomigdzy wizerunkiem orta w koronie a gorng krawedzig tablicy i odlegtoscia napisow od
krawedzi dolnej powinny by¢ takie same. 107 szt. tablic nalezy wykonaé technika ,,znakow
drogowych”. Tablice powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej stalowej o grubosci: 1,5
do 2 mm. Tablice musza by¢ zabezpieczone folia antygraffiti z filtrem UV.

Obszary Natura 2000 oraz ilos¢ tablic ktérych dotyczy projekt:

PLB 060005 Lasy Janowskie (40 sztuk), PLH060031 Uroczyska Laséw Janowskich (30
sztuk), PLH 060033 Dobromysl (6 sztuk), PLH 060024 Torfowisko Sobowice (3sztuki), PLH
060075 Zmudz (3 sztuki), PLH 060016 Popowka (4 sztuki), PLH 060019Susle Wzgorza” (4
sztuki), PLH 060006 Gliniska (3 sztuki), PLH 060008 Hubale (4 sztuki), PLH060015
Ptaskowyz Nateczowski (3 sztuki), PLH 060101 Horodyszcze (3 sztuki), PLH 060092
Niedzieliski Las (4 sztuki).

a) 91 tablic urzgdowych nalezy zamontowaé w terenie na dwoch stupkach z rur
stalowych ocynkowanych o wysokosci 3 m i S$rednicy 48 - 62 mm, zamknigtych
mrozoodpornym kapturkiem. Stupki powinny zosta¢ zamontowane za pomoca
czterech obejm stalowych ocynkowanych oraz $rub stalowych ocynkowanych.
Ponadto elementy ztaczone powinny posiada¢ dodatkowe zabezpieczenia przed ich
rozkrgceniem przez osoby nieupowaznione. Stupki nie powinny wystawa¢ ponad
gorng krawedz tablicy. Tablice nalezy przewie$¢ wraz z konstrukcja do miejsc
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docelowych, wskazanych przez pracownikow RDOS w Lublinie na teren ostoi Natura
2000 ktoérych beda dotyczyé.
Stupki powinny by¢ zabezpieczone farba antykorozyjng (szara).

Pogladowy spos6b montazu stupkoéw do ramy tablicy wskazano ponize;.

Stupki stalowe z zamontowanymi tablicami nalezy posadowi¢ trwale w gruncie
poprzez stabilne i trwale zabetonowanie. Fundamentowanie nalezy wykona¢ na
glebokos¢ 70 cm (+/- 3 cm) i szerokos¢ nie mniejsza niz 25 cm. Dolna cze$¢ stupkow
powinna zawiera¢ prety montazowe zabezpieczajace. Dolna krawedz tablic po
zamontowaniu powinna si¢ znajdowa¢ na minimalnej wysokosci 2 m od podtoza.

Tablice na odwrocie (w lewym dolnym rogu) w widocznym miejscu muszg by¢
oznaczone naklejkami z logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
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logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie, emblematem UE z
odwotaniem stownym do Unii Europejskiej oraz odwotaniem stownym do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz hasto promocyjne POIS ,,Dla
rozwoju infrastruktury i srodowiska”, oraz informacja o wspétfinansowaniu projektu,
na specjalnej foli przylepnej (wg wzoru dostarczonego wykonawcy).

16 tablic urzgdowych nalezy zamontowa¢ w terenie na stelazach drewnianych
dostosowanych do wielkosci tablic urzgdowych. Ponizej tablicy urzedowej ma by¢
umieszczona tablica z informacjg o projekcie. Tablice z informacja o projekcie
(nadruk) nalezy wykona¢ na ptycie typu DiBond o grubosci 3 mm. Tablica ma
zawiera¢ migdzy innymi: opis obszaru, zdjgcie lub fragment mapy, a takze logo
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, logo Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Lublinie, emblemat UE z odwotaniem stownym do Unii
Europejskiej oraz odwofaniem stownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, hasto  promocyjne  POIiS, tytul  projektu, informacje o
wspotfinansowaniu ze Srodkow UE (Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko). Plik z treScig oraz materialy do zamieszczenia na
tablicach zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu wykonane tablice w siedzibie
Zamawiajacego.

.
OBSZAR NATURA 2000

NAZWA OBSZARU
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Stelaz powinien by¢ wykonany z przynajmniej dwukrotnie zaimpregnowanych stupow
(petne watki) drewnianych w odcieniu brazu o $rednicy min. 12 cm — stupy pionowe (nogi) i
srednicy min. 8 cm — watki poziome (oprawy). Stupy poziome (oprawa) z pionowymi ( nogi)
maja by¢ polaczone ze soba na state metoda ,,na wpust” o glebokosci min. 6 cm.
Tylna czg$¢ tablic ma by¢ zabudowana drewniana plyta zaimpregnowana obustronnie
przynajmniej dwukrotnie w tym samym kolorze, co impregnat pozostatych elementow
drewnianych. W czgsci ponizej tablicy urzgdowej znajdowaé si¢ bedzie tablica informacyjna.
Montaz tablic: Stupy drewniane nalezy potaczy¢ w sposob trwaty z kotwami stalowymi za
pomoca Srub zamkowych zabezpieczonych przed mozliwoscig ich odkrecenia (uzyte w tym
celu zabezpieczone przed korozja $ruby nalezy unieruchomi¢ np. poprzez zespawanie $rub z
nakretka, by nie bylo mozliwosci ich odkrecenia). Kotwy o minimalnej diugosci 100 cm
nalezy wykona¢ z ceownika o minimalnych parametrach 60x40x30 cm. Nalezy zamontowacé
je na stupach (nogach) drewnianego stelaza na wysokosci min. 30 cm. Do kazdego zestawu
dwoch tablic zamontowanych na drewnianym stelazu zgodnie z powyzszym opisem nalezy
dostarczy¢ zaprawe betonowa typu B-15 w ilosci min. 50 kg.
Posadowienie tablic w terenie ma polega¢ na stabilnym i trwatym zabetonowaniu konstrukcji
(w gruncie nalezy wykonaé wykopy oraz betonowe fundamentowanie stupkow stelazowych
uniemozliwiajacych ich wyciagnigcie). Fundamentowanie nalezy wykonaé na glebokos¢ nie
mniejsza niz 70 cm.
Prace polegajace na posadowieniu tablic w gruncie nalezy wykona¢ w sposob jak najmniej
niszczacy i ingerujacy w obszar rezerwatu. Po zakonczeniu prac przylegty do posadowionych
stelazy teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Uszkodzona
powierzchnig nalezy uzupetni¢ wczesniejszym podtozem, czyli sciétka lub darnia.

2) wykonanie 12 tablic edukacyjnych na stelazach o konstrukcji drewnianej. Tablice
(nadruk) nalezy wykona¢ na plycie typu DiBond o grubosci 3 mm. Tablica ma zawiera¢
miedzy innymi: opis obszaru, zdjgcie lub fragment mapy oraz logo Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Lublinie, emblemat UE z odwotaniem stownym do Unii Europejskiej oraz
odwotaniem stownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, hasto
promocyjne POIiS, tytut projektu, informacj¢ o wspotfinansowaniu ze $rodkéw UE
(Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko). Plik z trescig
do zamieszczenia na tablicach zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w
ciaggu 2 dni od daty zawarcia umowy. Oznaczenie tablicy ma by¢ zgodne z zasadami
promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007-2013. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt tablic do
zaakceptowania.

Teksty oraz materiaty do zamieszczenia na tablicach zostanie przekazane przez
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu wykonane tablice w siedzibie Zamawiajacego.

W ramach zadania tablice nalezy przytwierdzi¢ do wykonanych stelazy w czesci 1 i czesci
3, czterema wkretami.
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100

POZIOM GRUNTU

Dach kryty gontem. Cato$¢ pomalowana dwukrotnie preparatem impregnujacym
przeznaczonym do konserwacji drewna - w odcieniu brazu. Konstrukcja drewniana
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mocowana do zabetonowanych, metalowych kotw, ktore nastepnie nalezy pomalowaé czarng
farbg antykorozyjna.

Tablice beda umieszczane w miejscach widocznych i czesto uczeszczanych, tj. przy
drogach dojazdowych do obszaréw Natura 2000 na tle $cian lasoéw bedacych w granicach
obszaru Natura 2000, na parkingach, przy punktach widokowych, itp. Doktadne lokalizacje,
w ktorych nalezy zamontowa¢ ww. tablice informacyjne zostang wskazane wykonawcy w
dniu podpisania umowy.

3) wykonanie 70 sztuk znakéw ostrzegawczych na drogach prowadzacych do stoi zwierzat
chronionych. Tablice nalezy wykona¢ wg wzoru

OSTOJA ZWIERZYNY

WSTEP WZBRONIONY

Tablice nalezy ustawi¢ w terenie na stupkach drewnianych debowych ze drewnianym
stelazem umozliwiajacym przykrecenie tablicy. Tablica musi znajdowaé si¢ na
wysokosci 1,8 m (+- 5 cm). Wymiary stupkéw: minimalne — 10 cm x 10 cm (w kant)
lub Srednica 10 cm (toczone) i dtugo$é 2,50 m, maksymalne - 15 cm x 15 cm (w kant)
lub srednica 15 cm (toczone) i dtugos¢ 2,50 m. Stupki ze stelazem nalezy dowies¢ i
wkopa¢ we wskazane miejsca potozone na obszarze PLB 060005 Lasy Janowskie.
Tablica ostrzegawcza na ptycie sztywnej (tworzywo sztuczne PCV) odporna na
warunki atmosferyczne o wymiarach minimum 30 x 50 cm. Plyte nalezy
przytwierdzi¢ do stelaza minimum 4 wkretami.

Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego o terminie rozpoczecia
montazu tablic w poszczegolnych miejscach z 3 dniowym wyprzedzeniem (faksem lub e-
mailem). Prace polegajace na posadowieniu tablic nalezy wykonywac sposob nie utrudniajacy
korzystanie z terenu przez innych uzytkownikow. Po posadowieniu tablicy przylegty teren
nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego - uszkodzong nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ takim samym rodzajem podtoza (ziemia, darf, kamienie ).zabetonowanych
metalowych kotw, Wykonawca udzieli 24 miesigcznej gwarancji na ww. tablice. Tablice
musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne tj. deszcz snieg mroz, $wiatlo stoneczne, wiatr
itp.

los¢ tablic

Host tabilic [lo$¢ tablic | na stelazach
Ilos¢ tablic urz¢gdowych Tablice Tablice Znaki

urz¢dowych | posadowionych na stelazach | drewnianych informacyjne | edukacyjne | ostrzegawcze
EESEN YN | drewnianych z podwojna o4 ukacyj g

Nazwa obszaru

na rurach tablics,
PLB060005
Lasy 40 35 4 5 6 12 70
Janowskie
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PLH060031
Urocz?/ska 30 25 4 y
Lasow
Janowskich
PLH 060033 p 6
Dobromysl
PLH 060024
Torfowisko 3 2 1 1
Sobowice
PLH 060075
Zmudz 3 2 2 1
PLH 960016 i 3 ] i
Popowka
PLH 060019
Susle 4 3 1 1
Wzgorza
PLHO060006
Gliniska 2 2 1 1
PLHO060008
Hubale 4 3 1 1
PLH060015
Ptaskowyz 3 3 1 0 1
Nateczowski
PLH 060101 3 3 g . 7
Horodyszcze
PLH 060092
Niedzieliski 4 4 1 0 1
Las
Razem 107 91 12 16 16 12 70
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