REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W LUBLINIE

WOF.261.2.4.2017. WM Lublin, dnia 6 lipca 2017 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
ORAZ
ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

DOTYCZY: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe samochodu typu SUV w ramach
realizacji projektu ,Lubelska Natura 2000 — wdrazanie plandéw zadan ochronnych”
POIS.02.04.00-00-0024/16.

Uprzejmie informuje, ze w/w postepowaniu wptynety zapytania o nastepujacej tresci:

1. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania samochéd z napedem na kota przednie
i zawieszeniem tylnym zaleznym - typu belka?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy, w oparciu o art. 38 ust. 4 Pzp, w wyniku odpowiedzi na zapytanie,
dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. zmienia tresé
pkt V. PODWOZIE ppkt 2 zatgcznika nr 1 (Wymagane parametry techniczne) do SIWZ.

Pkt V. PODWOZIE ppkt 2 zatgcznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
,Zawieszenie tylne niezalezne, wielowahaczowe

lub

Zawieszenie tylne zalezne — typu belka skretna”.
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Jednoczesnie informuje, iz Zamawiajacy w pkt IV. NAPED ppkt 1 zatacznika nr 1
(Wymagane parametry techniczne) do SIWZ dopuszcza naped na o$ przednig (4x2) jak
réwniez system z dotgczanym napedem osi tylnej — tzw. naped na cztery kota (4x4).

Aktualnie obowigzujacy zatacznik nr 1 do SIWZ w zataczeniu.

Pozostale zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostajg bez
zmian.

W zatgczeniu:
- Aktualny zatgcznik nr 1 do SIWZ (Wymagane parametry techniczne)
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Zatacznik Nr 1 do Umowy Nr ....... 12017

Nowe (aktualne) na dzieri 06.07.2017 r.
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU
ORAZ PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA SAMOCHODU
TERENOWEGO, 5§ OSOBOWEGO, TYPU SUV

Lp Wykaz parametréw technicznych samochodu P:;;n;ztg ;::?:rﬁs::l;?e
wymaganych przez Zamawiajacego przez Wykonawce
1 2 3
1T 1 OSSR
INNOU O e nnsousmansnsssmsonnmsnsisansiibisnssnsissia
WOISHE! ..vosvscansnsasinsusiasissvsasnssissvasiis
I. DANE OGOLNE
1 Rok produkcji 2017 (fabrycznie nowy, nieuzywany)
2 Dopuszczalna masa catkowita do 3500 kg.
Samochod terenowy przystosowany konstrukcyjnie do
3 |jazdy w trudnych warunkach terenowych.
(nie dopuszcza sie wersji ,pickup”)
4 llo$¢ miejsc siedzacych 5, w tym 1 miejsce kierowcy
llos¢ drzwi — 5: '
5 |- dwoje drzwi przednich - przeszklone
- dwoje drzwi bocznych - przeszklone
- drzwi tylne - przeszklone (klapa bagaznika)
6 Barwa nadwozia jednolita srebrna
(lakier metalizowany lub perfowy)
7 Pojazd oznakowany wg wytycznych Zamawiajacego
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Il. NADWOZIE

2 3
Nadwozie typu SUV ze zintegrowang czescig bagazows,
staty dach, nadwozie petne (nie pickup)
Pojemnos¢ bagaznika: minimum 472 |. przy 5 miejscach Pojemnosé bagaznika: litréw

siedzacych

Zastona czeéci bagaznikowej (roleta/pétka)

4 kota z oponami letnimi o szeroko$ci minimum 225 mm
na obreczach (felgach) ze stopéw lekkich — minimum 17
cali

Dodatkowy komplet k&t z oponami zimowymi (4szt.)
dostosowanych do oferowanego modelu samochodu
na obreczach (felgach) ze stopéw lekkich — minimum 17
cali.

Dopuszcza sig¢ kota zimowe na felgach stalowych
— minimum 17 cali.

Obrecze k&t wykonane z:

Dodatkowy komplet két z oponami zimowymi, o ktérych
mowa w pkt Il ppkt 5 wyposazone w czujniki ci$nienia
powietrza

Na dachu kabiny umieszczone tzw. relingi dachowe

Siedzenia z obiciem tkaninowym. Dopuszcza sie réwniez

wyposazenie siedzen w obicie skorzane lub mieszane |Obicie siedzen: ..........cccocovvvvvevevvennn.
tzn. tkaninowo-skérzane.
Il SILNIK

2 3
Rodzaj paliwa — benzyna bezotowiowa (Rb).
Pojemnos¢ skokowa silnika minimum 1591 cm?® POiemnost: evimesaaCMS
Silnik 0 mocy minimum 96 kW napedzany benzyng ;
bezolowiowa Moc: ... KW
Pojazd spetnia wymagania dotyczace emisji spalin wg
normy EURO 6

IV. NAPED

2 3
Naped na o$ przednig (4x2). Dopuszcza sie system
z dofgczanym napedem osi tylnej — tzw. naped na cztery )
Skrzynia biegéw: przekfadnia manualna, minimum
sze$ciostopniowa (6 biegbw w jezdzie do przodu i jeden
bieg wsteczny)
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V. PODWOZIE

1 2 3

1 Zawierzenie przednie niezalezne, kolumny MacPerson

Zawieszenie tylne niezalezne, wielowahaczowe
2 lub
Zawieszenie tylne zalezne - typu belka skretna.

3 |Wspomagany ukifad kierowniczy

4 Hamulce przednie tarczowe wentylowane

5 Hamulce tylne tarczowe

VI. PRZYSTOSOWANIE DO JAZDY W TERENIE

1 2 3
1 Kat natarcia wyrazony w stopniach nie mniejszy niz 16,7 | Kat natarcia: ..................... stopni
2 | Kat zejscia wyrazony w stopniach nie mniejszy niz 23,9 Kat zejcia: ....................... stopni

Vil. PARAMETRY TECHNICZNO - FUNKCJONALNE

1 2 3

Dtugos¢ catkowita pojazdu: minimum 4380 mm maksimum -
1 4480 mm. Dlugos$¢: ........ccoovevveeeee. mm

2 Najwieksza szeroko$¢ pojazdu bez lusterek bocznych:

minimum 1806 maksimum: 1855 mm 5zerokos: ............cco.. MM

3 Rozstaw osi: minimum 2646 mm maksimum 2670 mm Rozstaw: ...................mMm

4 ?gfgt;u:n kot przednich: minimum 1556 mm maksimum Rozstaw k6t przéd: ... mm

5 Rozstaw kot tylnych: minimum 1542 mm maksimum 1625

i Rozstaw kot tyt: ......................mm

6 Przeswit podwozia: minimum 172 mm (bez obciazenia) Przeswit: .......cccoeveeeeieeee.mm

7 Wysokos¢ calkowita pojazdu: minimum 1607 mm

maksimarn 1645 mm WySOKOSE: ... MM
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VIil. MINIMALNE WYMOGI BEZPIECZENSTWA

1 2 3
1 System zapobiegajacy blokowaniu két podczas naglego Sistai:
2 | System elektronicznego rozdziatu sity hamowania SVBleM: woniaie
3 | System stabilizujgcy tor jazdy (kontrola trakcji) System: ....cccovviiiiiiiiiiin,
4 | Poduszka powietrzna czotowa dla kierowcy
5 Poduszka powietrzna czolowa dla pasazera
6 |Poduszka powietrzna boczna dla kierowcy
7 Poduszka powietrzna boczna dla pasazera
8 Kurtyny powietrzne dla pasazeréw pierwszego i drugiego

rzedu siedzen

Fotele kierowcy i pasazera (z przodu pojazdu)
9 |wyposazone w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa

z pirotechnicznymi napinaczami
10 Fotele drugiego rzedu (tylne) wyposazone w minimum

dwupunktowe pasy bezpieczerstwa

IX. WYPOSAZENIE

1 2 3
1 Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa,

montowana fabrycznie przez producenta pojazdu
> Kierownica wielofunkcyjna pozwalajgca na sterowanie

systemem audio oraz tempomatem
3 Szyby w drzwiach przednich z napedem elektrycznym
4 | Szyby w drzwiach tylnych z napedem elektrycznym
5 Centralny zamek z pilotem zamykajgcym i otwierajgcym

drzwi (5 szt.)
6 Elektroniczne  zabezpieczenie przed niepowotanym

uruchomieniem pojazdu (immobiliser)
7 | Fabrycznie montowany autoalarm antywtamaniowy
8 Tempomat
9 Regulowana kierownica w dwoéch ptaszczyznach

(w pionie i poziomie)
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1 2 3
10 Fabrycznie montowane przednie $wiatla przeciwmglowe
halogenowe
11 |Fabrycznie montowane $wiatta do jazdy dziennej LED
12 | Trzecie $wiatlo hamowania
Lusterka sterowane i ogrzewane elektrycznie
13 |z mozliwoscig skiadania manualnego Iub elektrycznego
z funkcjg kierunkowskazow
14 | Fabrycznie montowany odbiornik radiowy z gniazdem USB
15 | Fabrycznie montowane glosniki i instalacja antenowa
16 | Fabrycznie montowany komputer poktadowy
17 Nawigacja satelitarna z kolorowym ekranem dotykowym
(min. 7 cali)
18 Czujniki cofania oraz kamera cofania z podgladem na
monitorze wewnatrz kabiny pasazerskiej.
Przestrzen bagazowa (podioga bagaznika) wylozona
19 |wyktadzing ochronng wykonana z tworzywa PCV Ilub
innego materiatu fatwo zmywalnego
20 Komplet gumowych dywanikow podtogowych
dedykowanych do oferowanego pojazdu
Petnowymiarowe kolo zapasowe lub koto ,dojazdowe” do
21 |oferowanego pojazdu lub dedykowany tzw. ,zestaw
naprawczy”
22 Gasnica, podnosnik, klucz do kol apteczka pierwszej
pomocy, trojkat ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa
X. GWARANCJA | SERWIS
1 2 3
Gwarancja na caly pojazd (wszystkie podzespoty):
1 minimum 36 miesigcy lub minimum 100.000 km
(stownie: sto tysigcy kilometrow) w zaleznosci co nastapi
wczesniej
Gwarancja na powloke lakierniczg (zgodnie z gwarancjg - B
2 producenta) Gwarancja: ........................ miesiecy
Gwarancja na perforacje elementéw nadwozia (zgodnie : i
3 z gwarancja producenta) Gwarangja: ........................ miesigcy
Fund
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1 2 3

4 Samochéd zastepczy o podobnych parametrach na czas
trwania naprawy w stacji serwisowej dostawcy

Instrukcja obstugi w jezyku polskim (wersja drukowana,
5 |opcjonalnie moze by¢ dostarczona dodatkowo wersja
elektroniczna)

6 |Swiadectwo homologacji

7 Ksigzka serwisowa

XI. WARUNKI UBEZPIECZENIA

1 2 3

Ubezpieczenie obejmujace wytacznie obowigzkowe
1 ubezpieczenie (OC) oferowanego pojazdu na okres 12
miesigcy od daty rejestracji pojazdu.

podpis osoby / 0s6b upowaznionych do
wystgpowania w imieniu wykonawcy

UWAGA !

W celu potwierdzenia, ze oferowany samochdd jest zgodny z wymaganiami Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest wpisaé w miejscach wykropkowanych marke, model, wersje pojazdu
oraz okres gwarancji w miesigcach.

Ponadto Wykonawca w kolumnie nr 3 powyzszej tabeli winien wpisaé przy kazdym parametrze stowo
+TAK" jako potwierdzenie spetnienia parametru wymaganego przez Zamawiajgcego lub ,NIE” jesli nie
spetnia parametru wymaganego lub wpisa¢ dane cyfrowe / literowe / symbole / opisy informujace
o oferowanym przez siebie parametrze.

Niespetnienie ktéregokolwiek parametru bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty.
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