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1 OPIS KOMPLEKSU PRZEMYSEOWEGO ,,WEKTOR*

Miejsce na budowg obiektu do sktadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych wybrane
zostalo w miejscu Przemystowego Kompleksu odkazania, transportu, przetwarzania i usuwania odpaddow
promieniotwdrezych z terenéw skazonych na skutek awarii w Czarnobylu (kompleks ,,Wektor*) w Strefie
Wykluczenia (SW), ktdra znajduje si¢ w pdinocnej czesci regionu kijowskiego.

Uregulowanie prawne wszystkich dzialan w SW opiera si¢ na ukrainskiej Ustawie ,,O systemie
prawnym na terytorium, ktdre zostato skazone radioaktywnie na skutek awarii w Czarnobylu®.

W odniesieniu do skazenia radioaktywnego miejsce wybrano na skraju zachodniego $ladu
radioaktywnego, bezposrednio w 10-kilometrowej strefie szczegétowej kontroli radiologiczne;.

W celu poprawy bezpieczenstwa radiologicznego i zapobiegnigcia rozprzestrzeniania skazenia
zar6wno na terytorium SW, jak i poza jej granicami, terytorium SW zostalo podzielone na trzy strefy
rezimu promieniowania:

Pierwsza strefa (strefa 10 km) to obszar w promieniu 10 km wokoét elektrowni jadrowej w
Czamobylu. Na tym terenie niebezpieczne prace zwigzane z promieniowaniem prowadzone sa na
podstawie programow uzgodnionych z organami regulacyjnymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
uregulowaniami dotyczacymi bezpieczenstwa radiologicznego na Ukrainie. Na tym obszarze prowadzone
jest stale Sciste monitorowanie promieniowania.

Druga strefa (strefa buforowa) to terytorium lezace pomiedzy granica strefy 10 km a zewnetrzng
granicg Strefy Wykluczenia (innej niz Czarnobyla). Prace w tej strefie przeprowadza si¢ zgodnie z
miesigcznym harmonogramem. Strefa ta jest stale monitorowana pod katem promieniowania.

Trzecia strefa (mieszkalna) taczy czes$¢ terytorium Czarnobyla, na ktérym znajduja si¢ hostele i
struktury administracyjne wraz z otaczajacymi je terenami, obiekty gastronomiczne i handlowe,
spoleczno-kulturowe, organizacje opieki zdrowotne;j i drogi dojazdowe do nich.

Centrum administracyjnym SW jest Czamobyl, w ktérym zlokalizowana jest Panistwowa Agencja
Ukrainy ds. Zarzadzania Stref Wykluczenia. Koordynuje ona wszystkie dziatania i zarzadza
dzialalnoscig przedsigbiorstw i organizacji znajdujacych si¢ w obrebie strefy. Pracownicy SW sg zaliczani
do ,.personelu®, kategorii A zgodnie z NRBU-97.

Dzialania w czarnobylskiej SW prowadzone sa w dwoch kierunkach — likwidacji elektrowni
jadrowej w Czarnobylu i prac majacych na celu minimalizacjg¢ skutkow awarii w Czarnobylu.

W czarnobylskiej SW istnieje kilka organizacji badawczych, ktore prowadza badania na duza
skale zwiazane ze skazeniem wokoét elektrowni.

W SW znajduja si¢ roOwniez przedsigbiorstwa swiadczace ustugi medyczne, handlowe, komunalne
1 transportowe, obstuge gastronomiczna, ochrong przeciwpozarows oraz zajecia rekreacyjne (hale
sportowe, biblioteka, klub).

Gloéwne obszary, ktore zapewniajg personel dla SW to tereny przylegle do granic strefy
czarnobylskie;j.

Na dzien 1 stycznia 2007 roku w czarnobylskiej SW (z wylaczeniem pracownikéw elektrowni
jadrowej) pracowalo 3180 oséb. Obecnie w Czamobylu mieszkaja jedynie pracownicy organizacji i
przedsigbiorstw SW (pracujacy na zmiany), jak rowniez samosielali. Zgodnie ze statusem SW
zamieszkanie ludnosci nie jest przewidziane.

Takze dzialania agrotechniczne majace na celu produkcje produktéw handlowych nie sa
przewidziane na terytorium SW.

Podstawowa zasada, ktdrej nalezy przestrzega¢ podczas pracy w strefie wykluczenia jest
zapewnienie bezpieczenstwa radiologicznego ludzi.

Budowa Kompleksu Przemystowego ,,Wektor (KP ,,Wektor®) jest integralng czescia kompleksu
przemystowego przetwarzania stalych odpadéw promieniotworczych, ,.Kompleksowego Programu
Zarzadzania Odpadami Radioaktywnymi®, zatwierdzonego przez Rad¢ Ministrow Ukrainy nr 2015 w
dniu 25 grudnia 2002 roku, oraz uwarunkowana koniecznosciag przeniesienia odpadow
promieniotworczych wytworzonych w wyniku awarii w sposob bezpieczny dla Srodowiska i w
kontrolowanych warunkach.

Ponadto budowa KP ,Wektor uwarunkowana jest koniecznos$cig sprostania wyzwaniom
zwigzanym z transportowaniem, odbieraniem, przetwarzaniem w celu zmniejszenia ilosci odpadow
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promieniotworczych 1 usunigcia/skladowania stalych odpadéw promieniotworczych przez jedno
przedsigbiorstwo i w jednym centralnym miejscu, wyposazonym w niezbedne oprogramowanie
inzynieryjne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obszar pod KP ,Wektor” zostal wybrany zgodnie z ustawg o wyborze miejsca pod budowe
Kompleksu Przemyslowego ..Wektor” z dnia 9 marca 1991 roku.

Terytorium Kompleksu Przemyslowego ..Wektor” znajduje si¢ w odleglosci 13-17 km od
najblizszych granic z Republika Bialorusi na péinocy —rys. 1.1.

Obecnie moc dawki réwnowaznej (EDR) w okolicy miejsca KP ., Wektor™ ustalana jest przez
zawarto$é¢ *’Cs. EDR waha si¢ od 0,1 mSv/rok do 3 mSv/rok. W miejscu KP ,,Wektor obszar zostat
odkazony juz wczesniej.

Budowa kompleksu rozpoczeta sie w 1998 roku. W 1998 roku, w celu zmniejszenia kosztow
budowy w ramach I etapu KP ,,Wektor”, okreslono poczatkowy kompleks, ktéry przewidywal
uruchomienie priorytetowych obiektéw zapewniajacych cykl technologiczny.

Obiekty stuzace do usuwania I etapu kompleksu zapewniaja usuwanie stalych, nieorganicznych i
niepalnych odpadéw promieniotwdrczych nisko- i srednioaktywnych (grupa 1 i II), ktére zawieraja
radionuklidy o okresie potowicznego zaniku ponizej 30 lat.

Obiekty typu I przeznaczone sq do usuwania odpadéw w betonowych pojemnikach (4668
pojemnikéw o tacznej objetosci 9800 m’ odpadow).

Obiekty typu II przezna(:?one sq do usuwania odpadéw radioaktywnych luzem. Pojemnosé¢
obiektu do sktadowania — 8600 m® odpadéw.

Pierwszy etap kompleksu zostat oddany do uzytku pod koniec 2007 roku.

KP ,,Wektor* jest Scisle zwiazany z realizacja projektu migdzynarodowego w programie TACIS,
zgodnie z ktérym w miejscu KP ,Wektor* wybudowano inzynieryjny przypowierzchniowy zaktad
usuwania stalych odpadéw radioaktywnych (Czes¢ 3, Kompleks Przemyslowy Zarzadzania Sta{yml
Odpadami Radioaktywnymi).

Projekt II etapu Kompleksu wymagal stworzenia zaawansowanego ogolnokrajowego kompleksu
przemystowego odbierajacego odpady promieniotworcze wszystkich kategorii do dhugoterminowego
przechowywania i/lub w celu usunigcia przed rozpoczeciem pracy na duzg skale nad:

* odkazaniem (dekontaminacja) naturalnych lub sztucznych obiektéow SW skazonych
promieniowaniem;

* przeksztatceniem ,.Schronienia®“ w ekologicznie bezpieczny system;

» likwidacja elektrowni jadrowej Czarnobyl;

* ponownym zakopaniem odpadéw promieniotwérczych z TRWSF i RWDS;

« restrukturyzacjg PP UkrSP ,,Radon®.
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Rys. 1.1 — Mapa administracyjna Strefy Wykluczenia i obszaru bezwzglednego (obowiqzkowego) przesiedlenia (skala 1:440 000)



Analiza Wykonalnosci 11 etapu Kompleksu Przemystowego ..Wektor™ zostala opracowana przez
NTC KORO (Zétte Wody, obwdd dniepropetrowski). Zgodnie z uchwala Rady Ministréw Ukrainy z
dnia 5 maja 1999 roku nr 542 oraz ,Decyzja Rady Naukowo-Technicznej Panstwowego
Przedsiebiorstwa Specjalistycznego ,,Technocentre™ z dnia 26 grudnia 2000 roku.

Analiza Wykonalnosci inwestycji w drugi etap Kompleksu Przemystowego ,.Wektor* zostata
zatwierdzona Uchwalg Rady Ministrow Ukrainy z dnia 23 grudnia 2009 roku nr 1605-p.

Analiza Wykonalnosci Inwestycji w budowe tymczasowego obiektu do skladowania odpadow
wysokoaktywnych zostala przeprowadzona w 2013 roku przez PP . NTC KORO“ w celu budowy
magazynu dla bezpiecznego przechowywania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych, wytworzonych
w wyniku przerobu wypalonego paliwa jadrowego w SP ., Majak™ w Federacji Rosyjskie;.

Miejsce budowy obiektu do skladowania zeszklonych odpadow wysokoaktywnych znajduje si¢
w poinocnej czgséci KP ,,Wektor* (rys. 1.2).

Zgodnie z obowiazujacym ustawodawstwem Ukrainy przeprowadzono kompleksowe
panstwowe badanie danych Analizy Wykonalnosci inwestycji w budowg tymczasowego obiektu do
skladowania odpadéow wysokoaktywnych, ktére obejmuje, w szczegoélnosci, panstwowa wiedze
sanitaro-epidemiologiczna, bezpieczenstwo jadrowe i ochrong radiologiczng panstwa oraz oceng
oddzialywania na srodowisko. Wszystkie badania potwierdzily potrzeb¢ i wykonalnos¢ utworzenia
magazynu dla tymczasowego przechowywania odpadow wysokoaktywnych oraz wykazaly, ze
podstawowe decyzje projektowe mogg zapewni¢ bezpieczenstwo w trakcie budowy i eksploatacji
magazynu (sprawozdanie PP Ukrderzhbudekspertiza nr 00-1426-13/PB (00-0771-12/PB).

2 ZGODNOSC Z WYMOGAMI OKRESLONYMI W ZALACZNIKU II DO
KONWENCJI Z ESPOO I ISTNIEJACYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W ANALIZIE
WYKONALNOSCI BUDOWY TYMCZASOWEGO OBIEKTU DO SKEADOWANIA
ZESZKLONYCH ODPADOW WYSOKOAKTYWNYCH, KTORE MAJA BYC ZWRACANE Z
FR

2.1 Opis planowanych dzialan i ich celow

Zgodnie z ukrainska Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2008 roku nr 516-VI w sprawie ,,Krajowego
srodowiskowego programu celowego zarzadzania odpadami radioaktywnymi® planowane jest dalsze
projektowanie i budowa II etapu KP ,Wektor*, w tym projektowanie i budowa magazynu do
tymczasowego (100 lat) przechowywania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych, ktére maja by¢
zwracane z FR po przetworzeniu wypalonego paliwa jadrowego ukrainskich elektrowni jadrowych.
Obiekt ma odbiera¢ zeszklone odpady wysokoaktywne powstale w wyniku przetwarzania paliwa
zuzytego w reaktorach SP .Majak™ w Federacji Rosyjskiej. Po zakornczeniu okresu funkcjonowania
magazynu odpadéw wysokoaktywnych zeszklone odpady wysokoaktywne powinny by¢ przekazywane
do usunigcia w zakladzie usuwania specjalnie skonstruowanym w statych formacji geologicznych.

Zeszklone odpady wysokoaktywne sa tadowane do kubléw. Kubly z zeszklonymi odpadami
wysokoaktywnymi maja by¢ umieszczane w specjalnie wykonanych stalowych skrzyniach o srednicy
630 mm. Wysokos¢ skrzyni zalezy od montazu — moze wynosi¢ 2300 mm (skrzynia na dwa kubly) lub
3400 mm (skrzynia na trzy kubly). Skrzynie sa hermetycznie zamknigte. W rzeczywistosci cieplo
wytwarzane przez zeszklone odpady wysokoaktywne z reaktorow WWER-440 podczas ich powrotu na
Ukraing wynosi mniej niz 2 kW/m". Pojemniki do przechowywania i transportu zeszklonych odpadéw
wysokoaktywnych z reaktoréw WWER-440 nadaja si¢ do takiego wytwarzania ciepla i sa chlodzone
naturalnie przez strumien powietrza. Objetosé zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych wynosi 550 m?>.
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Material macierzy to stopione szklo (mieszanina tlenkéw pierwiastkéw) o gestosci — (2650 = 50)
kg/m’. Maksymalna temperatura w $rodku kubla, zahartowana przez 20 lat stopionego szkla, nie wynosi
wigcej niz 60°C.

2.2 Opis rozsadnych rozwigzan alternatywnych, w tym alternatywy ,,brak dzialan“

Czarnobylska Strefa Wykluczenia dla budowy obiektow do skiadowania do bezpiecznego
przechowywania (zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych) zostata wybrana w oparciu o nastgpujace
czynniki:

e miejsce KP . Wektor* znajduje si¢ na pograniczu zlewiska rzek Prype¢ i Uz, a wody
gruntowej wystepuja gleboko;

e Czamobylska Strefa Wykluczenia (jej zachodnia cz¢s$¢) posiada jako podstawe niezbedne
formacje geologiczne, w szczegdlnosci istniejace od dawna granitoidy kompleksu Kirowograd-
Zytomierz, ktore leza na glebokosci 200,0-400,0 m i moga by¢ wykorzystane w przypadku
odpowiedniej decyzji w sprawie utworzenia osobnego magazynu w giebokich formacjach
geologicznych (magazynu geologicznego) i usuwania w nim zeszklonych odpadéw
wysokoaktywnych bez ponownego przetwarzania;

e ludnos¢ Strefy Wykluczenia zostata przesiedlona;

e w poblizu przebiega linia kolejowa Czemnihéw-Owrucz, znajduje si¢ stacja Semihody i
stacja Janéw oraz droga lgcznikowa Buryakovka. W niewielkiej odleglosci znajduje si¢ PPS
Elektrownia Jadrowa Czarmobyl oraz miejscowosé Stawutycz;

e teren budowy obejmuje rozbudowana infrastruktur¢ drogowa, ktéra jest w duzym stopniu
unowoczesniona;

e wykwalifikowany personel i wystarczajace zasoby ludzkie w Stawutyczu, Czernihowie,
Kijowie, Iwankowie itp.

Miejsce znajduje sie¢ w miedzyrzeczu Prypeci i Uz, w poblizu osady Buryakovka, 11 km na
poludniowy-zachéd od Elektrowni Jadrowej Czarnobyl, 12 km na péinocny-zachdéd od miasta Czamobyl,
53 km na poludniowy-zachéd od miasta Stawutycz i okoto 110 km na pdéinocny-zachéd od Kijowa.
Odleglos¢ od rzeki Prype¢ wynosi 8 km, a od rzeki Uz 18 km.

Pod wzgledem geografii fizycznej terytorium miejscu znajduje si¢ w poludniowo-zachodniej
czesci Niziny Wschodnioeuropejskiej, na Polesiu, ktora przylega do zachodniej czgsci Niziny Dniepru.

W Strefie Wykluczenia znajduja si¢ dwa miasta (Czamobyl i Prypec) i 74 jednostki wiejskie.

Plac budowy tymczasowego obiektu do skiadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych
usytuowany jest w poblizu skladowiska odpadéw radioaktywnych ,,Buryakivka™, w poéinocnej czesci
obwodu kijowskiego w granicach kijowskiego Polesia, w pélnocno-wschodniej czesci kijowskiej
morenowej rowniny naplywowej, ktora jest cze¢scig Niziny Poleskiej, bezposrednio do miedzyrzecza
Prypeci 1 Uz, w odleglosci 10 km od rzeki Prype¢ i 8-9 km od rzeki Uz.

W pazdzierniku 2012 roku, zgodnie z wymogami DBN A.2.1-1-2008, przygotowano kontrolne
badanie ankietowe z zakresu inzynierii geologicznej i sporzadzono sprawozdanie ..Z dodatkowego
badania ankietowego z zakresu inzynierii geologicznej 12-45%.

Zgodnie z wymogami DBN A.2.1-1-2008 (zmiana Zh) miejsce badania odpowiada kategorii II
pod wzgledem zlozonosci warunkoéw inzynieryjno-geologicznych.

Analiza Wykonalnosci bierze pod uwage dwie opcje budowy strukturalnej modutéw obiektu do
magazynowania:

c komorki typu ramki (opcja 1). W tej opcji $ciany i podstawa modulu wykonane sa z
betonu zbrojonego, a rama wykonana jest z nierdzewnej stali z komoérkami; na konstrukcje
naklada si¢ monolityczng plyt¢ z otworami nad komérkami, ktére zamykane sa ..zatyczkami™;

c komorki w monolitycznej masie z betonu zbrojonego (opcja 2). Jest to masa z
betonu zbrojonego z komaérkami, ktére zamykane sg ,.zatyczkami®.

Stosownie do wynikéw analizy proponowanej konfiguracji strukturalnej moduléw obiektu do
skiadowania pod wzgledem bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej, niezawodnosci,
trwalosci 1 efektywnosci inwestycji w projekt budowy obiektu do skladowania zeszklonych odpadéw
wysokoaktywnych, jako Pracodawce wybrano opcje komorek typu ramki, w ktorej Sciany i podstawa
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modulu wykonane sa z betonu zbrojonego, gdzie umieszcza si¢ rame ze stali nierdzewnej z komérkami
wewngtrz oraz naklada si¢ na budynek monolityczna plyta z otworami nad komoérkami, ktdre zamykane
sq ,,zatyczkami®.

Nastepnie rozwazono dwie mozliwosci wentylacji: naturalng i mechaniczna.

Opcja wybrana dla obiektu do skltadowania przeznaczona jest do przechowywania 1008 skrzynek,
ktore umieszczane sg w 8 sekcjach, po 126 skrzynek w kazdej, dzigki czemu zapewniona jest mozliwosé
przyjecia do skladowania okolo 550,0 m® zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych. Ponadto Analiza
Wykonalnosci przewiduje rezerwowe obszary, ktére umozliwiaja dalsze przyjecie do 160,0 m’
zeszklonych odpadow wysokoaktywnych.

Obiekt do skladowania zeszklonych odpadéow wysokoaktywnych to parterowy budynek o
planowanych wymiarach 222,0x36,0 m. Wysoko$¢ do podstawy wi¢zby dachowej wynosi 21,5 m.
Powierzchnia zabudowy — 8064,0 m>.

Fundamenty sa kolumnowe, wykonane z betonu zbrojonego.

Szkielet to metalowa konstrukcja. Odpornos¢ obiektu umozliwia lacznos¢ przez kolumny i
wigzby. Pokrycie — metalowe plyty warstwowe z metalowymi dzwigarami rozlozone na stalowych
wigzbach. Dach jest dwuspadowy z rynna i utwardzaniem elektrycznym wbudowanymi na zewnatrz.
Ochrong konstrukcji przed korozja zapewnia farba emaliowa polozona dwukrotnie pod warstwa farby
podkiadowej; metalowe elementy nosne (kolumny, wigzby, facznos¢) pokryte sa farba ognioodporna.

Obiekt do sktadowania zlozony jest z 2 oddzielnych moduléw o wymiarach 50,20x27,80 m, z 4
czgsciami magazynowymi w kazdym o wymiarach 12,00x27,80 m, liczba komérek — 126 w kazdej
sekcji. Srednica komérki wynosi 850 mm, odleglo$é pomiedzy srodkami komérek to 1,4 m. Kazda sekcja
posiada stanowisko do ladowania skrzynek, ktére zamykane jest z pomocg .zatyczki“ z betonu
zbrojonego. Skrzynki zamontowane w komoérkach chlodzone sa przez powietrze, ktére przeplywa
pomigdzy nimi.

Miejsce do przeladunku skrzyni z zeszklonymi odpadami wysokoaktywnymi znajduje sig
pomigdzy modulem 1 1 2.

Kategoria wybuchowosci 1 palnosci —,,D*.

Sciany obiektu do skladowania wykonane sa z plyt warstwowych, warstwa plyt elewacyjnych —
farba emaliowa. Budynek wyposazony jest w suwnice bramowe o wadze 60 i 120 ton.

Podloga jest betonowa i impregnowana, pokryta linoleum i ceramiczna, w zaleznosci od potrzeb
funkcjonalnych. Wykonczenie wewnetrzne — tynki na scianach z cegly, $ciany i sufit pomalowane farba
olejna.

..Gorgca™ komdrka wykonana jest z betonu zbrojonego o grubosci $cianki 1100 mm.

W obiekcie do skltadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych przewidziano obszary do
odbierania, rozladowywania, przeladowywania i odkazania transportu raz zespé! do pakowania (TUK),
zamki, lini¢ do zaladunku skrzyni (,,goraca™ komorka), obszar do przeladunku skrzyni z zeszklonymi
odpadami wysokoaktywnymi, obszar rezerwowy i platform¢ dostgpu do suwnicy. Uklad obiektu
zapewnia dostep dla personelu konserwujacego urzadzenia, dogodnos¢ 1 mechanizacj¢ prac naprawczych,
zgodnos¢ z zasadami ochrony przeciwpozarowej i radiologicznej, ochrony pracy.

Analiza Wykonalnosci przewiduje budowe nowych obiektéw: punktu kontrolnego, toréw
kolejowych do przewozenia transportu i zespotu do pakowania, systeméw wentylacyjnych, podstacji z
dwoma transformatorami, ogrodzenia z betonu i siatki, miejsca do kontrolowania samochodow, drog
samochodowych.

W celu zapewnienia funkcjonowania proponowanego obiektu do skladowania zeszklonych
odpadéw wysokoaktywnych Analiza Wykonalnosci przewiduje wykorzystanie istniejacej infrastruktury I
etapu KP ,Wektor” oraz sieci inzynieryjnych i systeméw komunikacji, systeméw monitorowania
promieniowania i monitorowania stanu srodowiska.

Dostawy zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych planowane sa droga kolejowa. Do celow
transportu zeszklonych odpadow wysokoaktywnych na terytorium KP . Wektor* rozwaza si¢ budowe
drég dojazdowych, przylegtych do istniejacych drog.

Podczas projektowania elementéw konstrukcyjnych obiektu do skladowania w celu zapewnienia
bezpiecznego przechowywanie skrzyni opracowano plany procesu transportu i dostawy zeszklonych
odpadéw wysokoaktywnych, techniki pracy i metody przechowywania skrzyni, rozmieszczenie systemu
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wentylacyjnego wewnatrz obiektu do skladowania, bariery inzynieryjne i systemy bezpieczenstwa
radiologicznego pracownikow.

Systemy monitorowania i kontroli procesu zapewniaja maksymalna centralizacj¢ zdalnego
sterowania funkcjonowaniem technologicznym i systemami wsparcia urzadzen.

Zautomatyzowane systemy i komunikacja sa zintegrowane w podobnych systemach KP
.. Wektor®.

2.3 Opis elementéw Srodowiska, ktére moga zosta¢ znacziaco dotknigte planowanymi
dzialaniami i ich rozwigzaniami alternatywnymi

Szkodliwe skutki dla $rodowiska (wdd podziemnych, powietrza, gleby, roslin, zwierzat) sg
wykluczone. Planowane dziatania nie beda wywiera¢ negatywnego wplywu na srodowisko.

Podczas normalnej pracy, na wszystkich etapach procesu zarzadzania zeszklonymi odpadami
wysokoaktywnymi, bezposredni kontakt pracownikow z substancjami radioaktywnymi, a takze szkodliwy
wplyw na srodowisko sg praktycznie wyeliminowane.

2.4 Opis rodzajow ewentualnego oddzialywania na $rodowisko planowanych dzialan i ich
rozwigzan alternatywnych oraz ocena stopnia oddzialywania

W ramach Analizy Wykonalno$ci budowy przeprowadzono wstepna ocen¢ oddzialywania na
pracownikow, spoleczenstwo i Srodowisko naturalne. Ocena pokazuje zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami prawa.

Napromieniowanie podczas budowy obiektu do skladowania (powstawanie pylow
radioaktywnych) nie jest znaczne, poniewaz budowa prowadzona jest na odkazonym obszarze.

Podczas funkcjonowania obiektu do skladowania zeszklonych odpadow wysokoaktywnych pod
uwage wzigto tylko wplyw promieniowania (promieniowania zewnetrznego) zwigzanego z
gromadzeniem odpaddw radioaktywnych.

Obliczenia odnosnie ekrandéw ochronnych wykazuja, ze beton o grubosci 110 cm zapewni
nieprzekroczenie dawki rocznej dla personelu. Wedlug obliczen przypowierzchniowe stg¢zenie
zanieczyszczen w powietrzu na granicach budynkéw mieszkalnych (w odleglosci 20 km od KP
.Wektor”) nie przekroczy 0,00001 MPC podczas przenoszenia stalowych skrzyni z odpadami
wysokoaktywnymi do skrzyni wykonane;j ze stali nierdzewne;j i spawania w celu pokrycia jej w ,.goracej*
komérce. Ryzyko skutkéw nierakotworczych wynosi 4,5 - 10”. Ryzyko rakotwércze potaczonych dziatan
wynosi 7 - 107 i jest klasyfikowane jako poziom akceptowalny. Ryzyko spoleczne proponowanych prac
dla grupy ludzi, ktérzy zyja na granicy 30-kilometrowej strefy wynosi 5 - 10” i jest klasyfikowane jako
akceptowalny poziom ryzyka spolecznego.

Podczas funkcjonowania obiektu do skiadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych nie
przewiduje si¢ emisji substancji szkodliwych do srodowiska. Zapewniono wtéme oczyszczanie sciekow i
wody deszczowej zgodnie z istniejagcym systemem gromadzenia na terenie KP ,,Wektor®.

Stan hydrosfery jest kontrolowany poprzez monitorowanie $ciekdw i wod gruntowych. Zgodnie z
istniejacym systemem gromadzenia i Sciekéw na terenie KP ,,Wektor* proponuje si¢ odprowadzaé Scieki i
wode deszczowa po oczyszczeniu do rzeki Maryanovka. Miejsce do gromadzenia oczyszczonych
sciekéw okreslono w Akcie o umiejscowieniu KP ..Wektor* z dnia 15 marca 1994 roku, z udzialem
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Decyzj¢ t¢ uzgodniono z instytucjg sanitarno-
epidemiologiczng Strefy Wykluczenia (decyzja nr 26 z dnia 31 stycznia 1994 roku). Po oczyszczeniu
scieki sg odprowadzane do rzeki Maryanovka, przy czym wskazniki zawieszonych czastek stalych nie
przekraczajg 15 mg/l, BZT — ponizej 15,0 mg/l, ChZT — ponizej 80 mg/l, co jest zgodne z wymaganiami
dotyczacymi skiadu wody w zbiorniku wodnym (Maryanovka) wykorzystywanej do celow rybolowstwa
— zgodnie z ,,Zasadami ochrony wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniem $ciekami®. Projekt nie
przewiduje wpuszczania substancji radioaktywnych do srodowiska.
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Planowane prace nie przewiduja uwalniania substancji promieniotwérczych do srodowiska. W
celu kontrolowania stanu przestrzeni powietrznej planowany jest staly monitoring emisji z systemu
wentylacyjnego obiektu do skladowania.

Tworzenie si¢ wtornych emisji radioaktywnych jest malo prawdopodobne. Wtérnymi odpadami o
wysokiej promieniotwoérczosci moga byé:

» srodki ochrony indywidualnej, ktore nie podlegaja odkazaniu;

 szmaty i inne materialy do czyszczenia;

« narzgdzia i urzadzenia, ktore nie podlegajg odkazaniu.

Wtérne odpady radioaktywne ladowane sa do pojemnikéw KT-02 w celu tymczasowego
sktadowania przed usuni¢ciem ich w przechowalni SRW-1 i SRW-2 I etapu KP ..Wektor*.

Nie przewiduje si¢ wplywu rezydualnego na srodowisko podczas budowy i funkcjonowania
obiektu do skiadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych. Budowa nie przyniesie szkod dla
srodowisku, w zwiazku z czym w Analizie Wykonalnosci nie przewidziano specjalnych srodkéw
naprawczych majacych na celu normalizacj¢ elementéw Srodowiska, ani srodkéw kompensacyjnych dla
poprawy rownowagi srodowiska naturalnego i spolecznego.

Wplyw proponowanego obiektu w regionie mozna scharakteryzowaé tak, aby nie stwarzal
zagrozenia zanieczyszczeniem srodowiska i narazenia ludnosci z terendw przyleglych do SW.

2.5 Opis Srodkéw zapobiegawczych majacych na celu minimalizacje szkodliwego wplywu na
Srodowisko

Gléwnymi srodkami technicznymi majacymi zapewni¢ bezpieczenstwo radiologiczne podczas
zajmowania si¢ zeszklonymi odpadami wysokoaktywnymi sa dzialania majace na celu ochrong
srodowiska i pracownikow:

. wielopoziomowa zasada ochrony fizyczne;j i dostepu;

o stosowanie  specjalnych  $Srodkéw  technicznych w celu zapewnienia
nierozprzestrzeniania si¢ radionuklidow =z .goracej” komorki; zamknig¢te pojemniki do
zarzadzania zeszklonymi odpadami wysokoaktywnymi;

¢ prace nad odkazaniem sprzetu, urzadzen i odziezy:
° stale monitorowanie promieniowania;
e rozmieszczenie systemu alarmowego 1 komunikacja.

Zgodnie z przedstawiong technika nie nalezy spodziewa¢ si¢ wplywu substancji
promieniotwdrczych na S$rodowisko powietrzne podczas funkcjonowania obiektu do skladowania
zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych, poniewaz

e transport, przeladunek i przechowywanie zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych
odbywa si¢ w zamknigtych skrzyniach (podwdjne zabezpieczenie);

© przetadunek skrzyni z zeszklonymi odpadami wysokoaktywnymi do ochronnej
skrzyni ze stali nierdzewnej przeprowadzane jest w ,,goracej* komorce, ktérej konstrukcja ma na
celu wyeliminowanie rozk}adu radionuklidow;

e system wentylacyjny i oczyszczania powietrza za pomocg filtrow eliminuje emisje
szkodliwych substancji podczas spawania stali nierdzewnej w ..goracej” komorce.

2.6 Dokladana warto$¢ prognozowania zdarzen i zaloZenia, ktére sa na nich oparte, jak
réwniez odpowiednie dane dotyczace Srodowiska, ktére sg realizowane

Analiza mozliwosci wystapienia i prognozowania sytuacji awaryjnych podczas funkcjonowania
pokazuje, ze planowana praca nie moze powodowac jakiegokolwiek znaczacego wplywu na srodowisko.
Planowane prace nie przewiduja uwalniania substancji promieniotwdrczych do srodowiska. W celu
kontrolowania stanu przestrzeni powietrznej planowany jest staly monitoring emisji z systemu
wentylacyjnego obiektu do skladowania.
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2.7 Opis luk w wiedzy i niepewnosci, ktore zidentyfikowano podczas przygotowywania
niezbednych informacji

Obickt do skladowania do dlugoterminowego przechowywania jest przeznaczony do
dlugoterminowej bezpiecznej izolacji zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych (okres nie krétszy niz 100
lat).

Ze wzgledu na brak wstepnych danych dotyczacych przetwarzania zuzytego paliwa jadrowego z
reaktorow WWER-1000, obiekt do skladowania przeznaczony jest tylko dla zeszklonych odpadow
wysokoaktywnych z reaktorow WWER-440. Obiekt ma otrzymywac zeszklone odpady wysokoaktywne
wytworzone w wyniku przetworzenia wypalonego paliwa jadrowego z reaktorow WWER-440
ukrainskich elektrowni jadrowych w SP . .Majak™ (Federacja Rosyjska).

Podczas prognozowania wplywu na etapie Analizy Wykonalnosci nalezy stawié¢ czola
niepewnosci mozliwych rozwiazan technicznych, ktdre zostana opracowane na etapie projektu. Problem
ten poteguje fakt, ze doswiadczenie krajowe nie obejmuje zadnych zbadanych analogicznych dziatan.
Wszystkie prognozowane poziomy napromieniowania zostaly okreSlone za pomocg metod
obliczeniowych, bez wykorzystania danych z badan i pomiaréw wykonanych przez akredytowane
laboratoria w podobnych obiektach.

Drugim zZrédlem niepewnosci jest ograniczenie wynikdw modelowania (symulacji
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen) w przypadku dokladnego przepowiedzenia wielkosci i
rozprzestrzeniania oddzialywania. Niepewnos¢ jest zwigzana z warunkami poczatkowego etapu
projektowania, gdy nie podjeto jeszcze decyzji konstrukcyjnych niezbednych do dokladnych obliczen.

W celu zmniejszenia tych niepewnosci ocen¢ planowanych dzialan zwykle przeprowadza si¢ dla
przypadkéw maksymalnego mozliwego oddzialywania. Tak wigc w OOS zatwierdzone zostalo podejscie
konserwatywne w celu okreslenia znaczenia oddzialywania. Procedura OOS bedzie kontynuowana w
kolejnych etapach projektowania. Nalezy si¢ spodziewaé, ze wigkszos¢ przewidywanych szacunkow
OOS zostanie okreslona i dostosowana do specyfiki projektu i rozwigzan technicznych oraz wynikow
badan inzynieryjnych i sSrodowiskowych.

2.8 Podsumowanie programéw monitorowania i zarzadzania, wszystkie plany analizy
powykonawczej

Obiekt do skiadowania zostanie calkowicie zwolniony z zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych
maksymalnie za 100 lat. Po zakonczeniu okresu funkcjonowania magazynu zeszklone odpady
wysokoaktywne powinny by¢ przekazywane do usunigcia do zakladu usuwania wyposazonego w stale
formacje geologiczne.

Nastgpnie rozwaza si¢ rozbiorkg budynku i demontaz sprzetu. Po dokonaniu przegladu
konstrukcji budynku i urzadzen przez eksperta ewentualnie mogg one zostaé¢ wykorzystane do innych
celow w przysziosci. Przewiduje si¢, ze budynek i wyposazenie nie beda skazone radioaktywnie po
uzytkowaniu, poniewaz Analiza Wykonalnosci przewiduje, co nastepuje:

< zajmowanie si¢ zeszklonymi odpadami wysokoaktywnymi w obiekcie do skladowania
z pomoca hermetycznie zamknigtego sprzetu;

c monitorowanie radiologiczne promieniotwdrczego skazenia pomieszezen i sprzetu;

< odkazanie powierzchni miejsc pracy, narzedzi i sprzetu.

Obiekt do sktadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych znajduje sie na terenie
Kompleksu Przemystowego ,,Wektor, ktéry posiada infrastrukture.

Monitorowanie srodowiska podczas funkcjonowania obiektu do skiadowania powinno zostaé
uwzglednione w programie monitorowania KP ,,Wektor*.

Operatorem projektowanego obiektu do sktadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych
Jest Panstwo Przedsigbiorstwo Specjalistyczne ,,Centralne Przedsigbiorstwo ds. Zarzadzania Odpadami
Promieniotwdrczymi* (PPS ,.CPZOP%).

Organizacja zapewni:

13



. bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ukrainy i
dokumentami legislacyjnymi;

e odpowiednie struktury zarzadzania;

B nieprzekraczanie dopuszczalnych i proponowanych pozioméw wplywu
radioekologicznego na srodowisko.
W przypadku naruszenia warunkéw normalnej pracy PPS ,,CPZOP* jest w pelni odpowiedzialne

za konsekwencje.

Podsumowanie o charakterze nietechnicznym — zobacz zalgcznik 2.
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ZALACZNIK 1

Zawiadomienie w sprawie projektu i budowy tymczasowego obiektu do skladowania
zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych, ktére maja by¢ zwracane z Federacji Rosyjskiej

Ocena czynnikéw, ktére sa istotne dla miejsca i moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo obiektu
do skladowania w trakcie jego okresu istnienia

Zgodnie z ,Krajowym srodowiskowym programem celowym zarzadzania odpadami
radioaktywnymi®, zatwierdzonym przez Rade Najwyzsza Ukrainy dnia 17 wrzesnia 2008 roku nr 516-VI,
zapewnione jest pozniejsze zaprojektowanie i budowa II etapu Kompleksu Przemystowego ,,Wektor®, w
tym projekt i budowa tymczasowego obiektu do sktadowania zeszklonych odpadow wysokoaktywnych,
ktére maja byé zwracane z Federacji Rosyjskiej po przetworzeniu wypalonego paliwa jadrowego
ukrainskich elektrowni jadrowych. Po zakonczeniu zywotnosci obiektu do skiadowania zeszklonych
odpadéw wysokoaktywnych odpady te powinny by¢ przekazywane do usunigcia w zakladzie usuwania
wyposazonym w state formacje geologiczne.

Zeszklone odpady wysokoaktywne oraz czes¢ odpadow $rednioaktywnych do 20-40% podlegaja
Zwrotowl.

Zeszklone odpady wysokoaktywne sa ladowane do kubtéw. Kubly z zeszklonymi odpadami
wysokoaktywnymi maja byé umieszczane w specjalnie wykonanych stalowych skrzyniach o srednicy 630
mm. Wysoko$¢ skrzyni zalezy od montazu — moze wynosi¢ 2300 mm (skrzynia na dwa kubty) lub 3400
mm (skrzynia na trzy kubly). Skrzynie sa hermetycznie zamknigte. W rzeczywistosci ciepto wytwarzane
przez zeszklone odpady wysokoaktywne z reaktorow WWER-440 podczas ich powrotu na Ukraing
wynosi mniej niz 2 kW/m®. Pojemniki do przechowywama i transportu zeszklonych odpadow
wysokoaktywnych z reaktorow WWER-440 nadaja si¢ do takiego wytwarzania ciepla 1 sg ch{odzone
naturalnie przez strumien powietrza. Objetosé¢ zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych wynosi 550 m’.

; Material macierzy to stopione szklo (mieszanina tlenkéw pierwiastkéw) o gestosci — (2650 + 50)
kg/m”.

Maksymalna temperatura w $rodku kubla, zahartowana przez 20 lat stopionego szkla, nie wynosi
wigcej niz 60°C.

Opracowuje si¢ Analize Wykonalnosci (AW) inwestycji w budowe tymczasowego obiektu do
skltadowania odpadéw wysokoaktywnych w celu wybudowania magazynu dla bezpiecznego
przechowywania.

AW uzasadnia, ze najlepszg lokalizacja dla obiektu do skladowania jest miejsce czarnobylskie;j
Strefa Wykluczenia.

Miejsce to znajduje si¢ w 30-kilometrowej Strefie Wykluczenia i bezposrednio w 10-kilometrowej
strefie wzmocnionej kontroli radiologicznej.

Czamobylska Strefa Wykluczenia dla budowy obiektow do skladowania do bezpiecznego

tymczasowego przechowywania zeszklonych wysokoaktywnych odpadow radioaktywnych zostata

wybrana w oparciu o nastgpujace czynniki:

- miejsce KP ,,Wektor* znajduje si¢ na pograniczu zlewiska rzek Prypec¢ i Uz, a wody gruntowej

wystepuja gleboko;

- Czarnobylska Strefa Wykluczenia (jej zachodnia czg$¢) posiada jako podstawe niezbedne
formacje geologiczne, w szczegdlnosci istniejace od dawna granitoidy kompleksu Kirowograd-
Zytomierz, ktore leza na glebokosci 200,0-400,0 m i moga by¢ wykorzystane w przypadku
odpowiedniej decyzji w sprawie utworzenia osobnego magazynu w gigbokich formacjach
geologicznych (magazynu geologicznego) i usuwania w nim zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych
bez ponownego przetwarzania;

- ludnos¢ Strefy Wykluczenia zostata przesiedlona;

- w poblizu przebiega linia kolejowa Czernihdw-Owrucz, znajduje si¢ stacja Semihody 1 stacja
Janow oraz droga tacznikowa Buryakovka. W niewielkiej odleglosci znajduje si¢ PPS Elektrownia
Jadrowa Czarnobyl oraz miejscowo$é Stawutycz;

1>



- teren budowy obejmuje rozbudowana infrastrukture drogowa, ktéra jest w duzym stopniu
unowoczesniona;

- wykwalifikowany personel i wystarczajace zasoby ludzkie w Stawutyczu, Czernihowie,
Kijowie, Iwankowie itp.

Miejsce znajduje si¢ okofo 110 km na poéinocny-zachdd od Kijowa, 11 km na poludniowy-zachdd
od Elektrowni Jadrowej Czarnobyl i 12 km na pétnocny-zachéd od miasta Czarnobyl.

Plac budowy tymczasowego obiektu do skladowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych
usytuowany jest w poblizu skladowiska odpadéw radioaktywnych ,Buryakivka®, w pélnocnej czesci
obwodu kijowskiego w granicach kijowskiego Polesia, w pdinocno-wschodniej czedci kijowskiej
morenowej rowniny naptywowej, ktéra jest czescia Niziny Poleskiej, bezposrednio do miedzyrzecza
Prypeci i Uz, w odlegtosci 10 km od rzeki Prypec i 8-9 km od rzeki Uz.

Do glgbokosci 73,50 m budowa geologiczna obejmuje gleby epoki eocenu z miodszego paleogenu
(formacja piaskéw z Buchaks i Kaniowa oraz formacja kredowo-gliniasta z Kijowa), ktére przykryte sa
formacja osadéw czwartorzedowych. Naklady czwartorzgdowe reprezentowane sg przez osady aluwialne
1 fluwioglacjalne wezesnego i1 Srodkowego czwartorzedu, osady fluwioglacjalne i morenowe srodkowego
czwartorzedu. Pod wzgledem litologicznym sg to piaski o gléwnie malych i $rednich ziarmkach z
soczewkami i warstwami piaszczystego itu i mulistych piaskow.

W pazdzierniku 2012 roku, zgodnie z wymogami DBN A.2.1-1-2008, prywatne przedsi¢biorstwo
.Inzynieryjno-techniczna firma AIF“ przygotowalo kontrolne badanie ankietowe z zakresu inzynierii
geologicznej oraz sporzadzilo sprawozdanie ,.Z dodatkowego badania ankietowego z zakresu inzynierii
geologicznej 12-45%.

Zgodnie z wymogami DBN A.2.1-1-2008 (zmiana Zh) miejsce badania odpowiada kategorii II
pod wzgledem ztozonosci warunkéw inzynieryjno-geologicznych.

Teren budowy znajduje si¢ w strefie budowlanej i klimatycznej II (DSTU-NB V.1.1-27: 2010).
Klimat obszaru — umiarkowany kontynentalny, utworzony pod wplywem zachodnich i wschodnich
morskich kontynentalnych czynnikéw klimatycznych, posiada nastgpujace wartosci charakterystyczne:

- Cigzar pokrywy s$nieznej — 1800 Pa.

- Napo6r wiatru — 450 Pa.

- Maksymalna glebokos¢ sezonowo zamarznigtej gleby — 120,0 cm.

Pod wzglgdem sejsmicznym miejsce znajduje si¢ w strefie aktywnosci 6-punktowej, z 1%
prawdopodobienstwem. Wiasciwosci sejsmiczne gleby odpowiadajg II kategorii (DBN V. tabela 1.1.-12-
2006. 1.1 zatacznik A, B)

Opis proponowanego obiektu

Analiza Wykonalnosci bierze pod uwage dwie opcje budowy strukturalnej modutéw obiektu do
magazynowania:
- komorki typu ramki (opcja 1). W tej opcji Sciany i podstawa modulu wykonane sg z betonu
zbrojonego, a rama wykonana jest z nierdzewnej stali z komérkami; na konstrukcje naktada sie
monolityczna ptyte z otworami nad komoérkami, ktére zamykane sg ..zatyczkami*;
- komorki w monolitycznej masie z betonu zbrojonego (opcja 2). Jest to masa z betonu zbrojonego
z komorkami, ktore zamykane sg ,,zatyczkami*.
Nastepnie rozwazono dwie mozliwosci wentylacji: naturalng i mechaniczna.
Stosownie do wynikéw analizy proponowanej konfiguracji strukturalnej moduldow obiektu do
sktadowania po wzgledem bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej, niezawodnosci, trwalosci
i efektywnosci inwestycji w projekt budowy obiektu do skladowania zeszklonych odpadéow
wysokoaktywnych, jako Pracodawce wybrano opcje komdrek typu ramki, w ktdrej $ciany i podstawa
modulu wykonane sa z betonu zbrojonego, gdzie umieszcza si¢ rame ze stali nierdzewnej z komoérkami
wewnatrz oraz nakfada si¢ na budynek monolityczna ptyta z otworami nad komédrkami, ktére zamykane
sg ,,zatyczkami®.

Opcja wybrana dla obiektu do sktadowania przeznaczona jest do przechowywania 1008 skrzynek,
ktére umieszczane sg w 8 sekcjach, po 126 skrzynek w kazdej, dzigki czemu zapewniona jest mozliwosé
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przyjecia do skladowania okofo 550,0 m°® zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych. Ponadto Analiza
Wykonalnosci przewiduje rezerwowe obszary, ktére umozliwiaja dalsze przyjecie do 160,0 m’
zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych.

Obiekt do skladowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych to parterowy budynek o
planowanych wymiarach 222,0x36,0 m. Wysoko$¢ do podstawy wigzby dachowej wynosi 21,5 m.
Powierzchnia zabudowy — 8064,0 m’.

Fundamenty sa kolumnowe, wykonane z betonu zbrojonego.

Szkielet to metalowa konstrukcja. Odpormos¢ obiektu umozliwia komunikacje przez kolumny 1
wiezby. Pokrycie — metalowe plyty warstwowe z metalowymi dZzwigarami rozlozone na stalowych
wigzbach. Dach jest dwuspadowy z rynng i utwardzaniem elektrycznym wbudowanymi na zewnatrz.
Ochrone konstrukcji przed korozja zapewnia farba emaliowa polozona dwukrotnie pod warstwa farby
podkladowej; metalowe elementy nosne (kolumny, wig¢zby, tacznos¢) pokryte sa farba ognioodporna.

Obiekt do skiadowania zlozony jest z 2 oddzielnych moduléw o wymiarach 50,20x27,80 m, z 4
czesciami magazynowymi w kazdym o wymiarach 12,00x27,80 m, liczba komérek — 126 w kazdej
sekcji. Srednica komérki wynosi 850 mm, odleglo$é pomiedzy $rodkami komérek to 1,4 m. Kazda sekcja
posiada stanowisko do ladowania skrzynek, ktére zamykane jest z pomoca ,zatyczki“ z betonu
zbrojonego.

Skrzynki zamontowane w komorkach chlodzone sa przez powietrze, ktére przeplywa pomiedzy
nimi. Obszar do przetadunku skrzyni z zeszklonymi odpadami wysokoaktywnymi znajduje si¢ pomiedzy
modutem 11 2.

Kategoria wybuchowosci i palnosci — ,,.D.

Sciany obiektu do skladowania wykonane sa z plyt warstwowych, warstwa plyt elewacyjnych —
farba emaliowa. Budynek wyposazony jest w suwnice bramowe o wadze 60 i 120 ton.

Podloga jest betonowa i impregnowana, pokryta linoleum i ceramiczna, w zaleznosci od potrzeb
funkcjonalnych. Wykonczenie wewnetrzne — tynki na $cianach z cegly, sciany i sufit pomalowane farba
olejna.

..Goraca“ komorka wykonana jest z betonu zbrojonego o grubosci scianki 1100 mm.

W obiekcie do skladowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych przewidziano obszary do
odbierania, roztadowywania, przeladowywania i odkazania transportu oraz zespo6} do pakowania (TUK),
zamki, lini¢ do zaladunku skrzyni (,,goraca™ komoérka), obszar do przetadunku skrzyni z zeszklonymi
odpadami wysokoaktywnymi, obszar rezerwowy i platform¢ dostepu do suwnicy. Uklad obiektu
zapewnia dostep dla personelu konserwujacego urzadzenia, dogodnos¢ 1 mechanizacje prac naprawczych,
zgodnos$é z zasadami ochrony przeciwpozarowej i radiologicznej, ochrony pracy.

Analiza Wykonalnosci przewiduje budowe¢ nowych obiektow: punktu kontrolnego, torow
kolejowych do przewozenia transportu i zespolu do pakowania, systeméw wentylacyjnych, podstacji z
dwoma transformatorami, ogrodzenia z betonu i siatki, miejsca do kontrolowania samochodéw, drog
samochodowych.

W celu zapewnienia funkcjonowania proponowanego obiektu do skladowania zeszklonych
odpadow wysokoaktywnych Analiza Wykonalnosci przewiduje wykorzystanie istniejacej infrastruktury I
etapu KP ,Wektor* oraz sieci inzynieryjnych i systemdéw komunikacji, systeméw monitorowania
promieniowania i monitorowania stanu srodowiska.

Dostawy zeszklonych odpadow wysokoaktywnych planowane sa droga kolejowa. Do celow
transportu zeszklonych odpadow wysokoaktywnych na terytorium KP . Wektor™ rozwaza si¢ budowe
drog dojazdowych, przylegltych do istniejacych drog.

Podczas projektowania elementow konstrukcyjnych obiektu do skladowania w celu zapewnienia
bezpiecznego przechowywanie skrzyni opracowano plany procesu transportu i dostawy zeszklonych
odpadow wysokoaktywnych, techniki pracy i metody przechowywania skrzyni, rozmieszczenie systemu
wentylacyjnego wewnatrz obiektu do skladowania, bariery inzynieryjne i systemy bezpieczenstwa
radiologicznego pracownikow.

Systemy monitorowania i kontroli procesu zapewniaja maksymalna centralizacje zdalnego
sterowania funkcjonowaniem technologicznym i systemami wsparcia urzadzen.

Zautomatyzowane systemy i komunikacja sg zintegrowane w podobnych systemach KP
. Wektor®.
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Oddzialywanie na Srodowisko oraz oczekiwany wplyw podczas funkcjonowania
proponowanego obiektu w warunkach normalnych i awaryjnych

W ramach Analizy Wykonalnosci budowy przeprowadzono wstepng ocen¢ oddzialywania na
pracownikow, spoleczenstwo i1 srodowisko naturalne. Ocena pokazuje zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami prawa.

Napromieniowanie podczas budowy obiektu do skladowania (powstawanie pylow
radioaktywnych) nie jest znaczne, poniewaz budowa prowadzona jest na odkazonym obszarze.

Podczas funkcjonowania obiektu do skladowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych pod
uwage wzigto tylko wplyw promieniowania (promieniowania zewnetrznego) zwiazanego z
gromadzeniem odpadow radioaktywnych. Obliczenia odnosnie ekranéw ochronnych wykazuja, ze beton
o grubodci 110 cm zapewni nieprzekroczenie dawki rocznej dla personelu.

Wedlug obliczen przypowierzchniowe st¢zenie zanieczyszczen w powietrzu na granicach
budynkéw mieszkalnych (w odleglosci 20 km od KP ..Wektor®) nie przekroczy 0,0000001 MPC podczas
przenoszenia stalowych skrzyni z odpadami wysokoaktywnymi do skrzyni wykonanej ze stali
nierdzewnej i spawania w celu pokrycia jej w ..goracej” komorce. Ryzyko skutkow nierakotworczych
wynosi 4,5 - 107 Ryzyko rakotworcze polaczonych dziatarn wynosi 7 - 1072 i jest klasyfikowane jako
poziom akceptowalny. Ryzyko spoleczne proponowanych prac dla grupy ludzi, ktérzy zyjq na granicy
30-kilometrowej strefy wynosi 5 - 10® i jest klasyfikowane jako akceptowalny poziom ryzyka
spolecznego.

Analiza mozliwosci wystapienia i prognozowania sytuacji awaryjnych podczas funkcjonowania
pokazuje, ze planowana praca nie moze powodowac jakiegokolwiek znaczacego wpltywu na srodowisko.

Zgodnie z obowiazujacym ustawodawstwem Ukrainy przeprowadzono kompleksowe panstwowe
badanie danych Analizy Wykonalnosci inwestycji w budowe tymczasowego obiektu do skiadowania
odpadéw wysokoaktywnych, ktore obejmuje, w szczegdlnosci, panstwowa wiedz¢ sanitarno-
epidemiologiczna, bezpieczenstwo jadrowe 1 ochrong radiologiczng panstwa oraz ocen¢ oddzialywania na
srodowisko.

Wszystkie badania potwierdzily potrzebe i wykonalnos$¢ utworzenia magazynu dla tymczasowego
przechowywania odpadow wysokoaktywnych oraz wykazaly, ze podstawowe decyzje projektowe moga
zapewni¢ bezpieczenstwo w trakcie budowy 1 eksploatacji obiektu do skiadowania.

Wykaz planowanych dzialan, ktore zapewnia dzialanie projektowanego obiektu zgodnie z
uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony $rodowiska

W celu ochrony srodowiska w trakcie tymczasowego skladowania zeszklonych odpadow
wysokoaktywnych przewidziano nastgpujace podstawowe dzialania:

- przygotowanie procesu technologicznego z wykorzystaniem specjalnych srodkéw technicznych
w przypadku przetadunku i w miejscu do przechowywania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych;

- system barier inzynieryjnych podczas przechowywania;

- system wentylacyjny ze stalg kontrola emisji;

- radiologiczne monitorowanie sytuacji w obiekcie do skladowania zeszklonych odpadow
wysokoaktywnych i elementéw srodowiska poza magazynem.

Podczas normalnej pracy, na wszystkich etapach procesu zarzadzania zeszklonymi odpadami
wysokoaktywnymi, bezposredni kontakt pracownikow z substancjami radioaktywnymi, a takze szkodliwy
wplyw na srodowisko sa praktycznie wyeliminowane.

Podczas funkcjonowania obiektu do skladowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych nie
przewiduje si¢ emisji substancji szkodliwych do srodowiska. Stan hydrosfery jest kontrolowany poprzez
monitorowanie $ciekdw i wod gruntowych.

Planowane prace nie przewiduja uwalniania substancji promieniotwoérczych do srodowiska. W
celu kontrolowania stanu przestrzeni powietrznej planowane jest stale monitorowanie emisji z systemu
wentylacyjnego obiektu do skltadowania.
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Nie przewiduje si¢ wplywu rezydualnego na srodowisko podczas budowy i funkcjonowania
obiektu do skladowania zeszklonych odpadow wysokoaktywnych. Budowa nie przyniesie szkod dla
srodowisku, w zwiazku z czym w Analizie Wykonalnosci nie przewidziano specjalnych sSrodkow
naprawczych majacych na celu normalizacj¢ elementéw srodowiska, ani srodkéw kompensacyjnych dla
poprawy rownowagi srodowiska naturalnego i spolecznego.

Obowiazki operatora (pracodawcy) wzgledem zapewnienia funkcjonowania obiektu do
skladowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych zgodnie z wymogami ochrony $rodowiska

Operatorem projektowanego obiektu do skiadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych
jest Panstwo Przedsigbiorstwo Specjalistyczne ,.Centralne Przedsi¢biorstwo ds. Zarzadzania Odpadami
Promieniotworczymi™ (PPS ..CPZOP®).

Organizacja zapewni: bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ukrainy
1 dokumentami legislacyjnymi; odpowiednie struktury zarzadzania; nieprzekraczanie dopuszczalnych i
proponowanych pozioméw wplywu radioekologicznego na s$rodowisko. W przypadku naruszenia
warunkow normalnej pracy PPS ..CPZOP* jest w pelni odpowiedzialne za konsekwencje.

Uwagi i propozycje nalezy przesyla¢ w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia do
Panstwowego Przedsigbiorstwa Specjalistycznego ,.Centralne Przedsigbiorstwo ds. Zarzadzania
Odpadami Promieniotwdrczymi® (PPS ,,CPZOP*) na ponizszy adres: 07270 Czarnobyl, Ukraina, ul.
Kirova 52, e-mail:. cemrw@ukr.net

Dyrektor Naczelny IP .,UkrSP ..Radon® —

Dyrektor PPS ,,CPZOP* V. Melnyczenko
Gléwny konstruktor:
Dyrektor PP ,.NTC KORO* A. Panczenko
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ZALACZNIK 2

PODSUMOWANIE O CHARAKTERZE NIETECHNICZNYM PROJEKTU I BUDOWY
TYMCZASOWEGO OBIEKTU DO SKEADOWANIA ZESZKLONYCH ODPADOW
WYSOKOAKTYWNYCH, KTORE MAJA BYC ZWRACANE Z FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Krdtki opis planowanych dzialan (obiektu)

Zgodnie z ,Krajowym sSrodowiskowym programem celowym zarzadzania odpadami
radioaktywnymi®, zatwierdzonym przez Rad¢ Najwyzsza Ukrainy dnia 17 wrzesnia 2008 roku nr 516-VI,
zapewnione jest pozniejsze zaprojektowanie i budowa II etapu Kompleksu Przemyslowego ,,Wektor*, w
tym projekt i budowa tymczasowego obiektu do skladowania zeszklonych odpadéow wysokoaktywnych,
ktore maja by¢ zwracane z Federacji Rosyjskiej po przetworzeniu wypalonego paliwa jadrowego
ukrainskich elektrowni jadrowych. Po zakonczeniu zywotnosci obiektu do skladowania zeszklonych
odpadéw wysokoaktywnych odpady te powinny by¢ przekazywane do usunigcia w zakladzie usuwania
wyposazonym w stale formacje geologiczne.

Zeszklone odpady wysokoaktywne oraz czg$¢ odpadéw srednioaktywnych do 20-40% podlegaja
zwrotowi.

Obiekt do skladowania zeszklonych odpadéw  wysokoaktywnych jest budynkiem
przypowierzchniowym, ktory jest przeznaczony do bezpiecznego przechowywania zeszklonych odpadow
wysokoaktywnych przez caly okres przechowywania, posiadajacym odpowiednie bariery ochronne,
zasilanie, zaopatrzenie z wodg, system sanitarny, wentylacyjny, nadzér wideo, oczyszczanie powietrza i
monitorowanie promieniowania

Zeszklone odpady wysokoaktywne sg tadowane do kubléw. Kubly z zeszklonymi odpadami
wysokoaktywnymi maja by¢ umieszczane w specjalnie wykonanych stalowych skrzyniach o srednicy 630
mm. Wysokos$¢ skrzyni zalezy od montazu — moze wynosi¢ 2300 mm (skrzynia na dwa kubly) lub 3400
mm (skrzynia na trzy kubly). Skrzynie sa hermetycznie zamknigte. W rzeczywistosci cieplo wytwarzane
przez zeszklone odpady wysokoaktywne z reaktorow WWER-440 podczas ich powrotu na Ukraing
wynosi mniej niz 2 kW/m’. Pojemniki do przechowywania i transportu zeszklonych odpadow
wysokoaktywnych z reaktorow WWER-440 nadaja si¢ do takiego wytwarzania ciepla i sg chlodzone
naturalnie przez strumien powietrza. Objetosé zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych wynosi 550 m”>.

. Material macierzy to stopione szklo (mieszanina tlenkdw pierwiastkow) o gestosci — (2650 = 50)

kg/m".

Maksymalna temperatura w Srodku kubla, zahartowana przez 20 lat stopionego szkla, nie wynosi
wigcej niz 60°C.

Analize Wykonalnosci (AW) inwestycji w budowg tymczasowego obiektu do skladowania
odpadow wysokoaktywnych opracowuje si¢ w celu wybudowania magazynu dla bezpiecznego
przechowywania.

Alternatywy dla rozwiazan technologicznych i lokalizacji planowanych dzialan (obiektu)

AW uzasadnia, ze najlepszg lokalizacja dla obiektu do skladowania jest miejsce czamobylskiej
Strefa Wykluczenia.

Miejsce to znajduje si¢ w 30-kilometrowej Strefie Wykluczenia i bezposrednio w 10-kilometrowe;j
strefie wzmocnionej kontroli radiologiczne;.

Czarnobylska Strefa Wykluczenia dla budowy obiektow do skladowania do bezpiecznego
tymczasowego przechowywania zeszklonych wysokoaktywnych odpadow radioaktywnych zostala
wybrana w oparciu o nastgpujace czynniki:

- miejsce KP ..Wektor* znajduje si¢ na pograniczu zlewiska rzek Prypec¢ i Uz, a wody gruntowe

wystepujg gigboko;

- Czamobylska Strefa Wykluczenia (jej zachodnia czgs$¢) posiada jako podstawe niezbedne

formacje geologiczne, w szczegdlnosci istniejace od dawna granitoidy kompleksu Kirowograd-
Zytomierz, ktére leza na glgbokosci 200,0-400,0 m i moga by¢ wykorzystane w przypadku
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odpowiedniej decyzji w sprawie utworzenia osobnego magazynu w glebokich formacjach
geologicznych (magazynu geologicznego) i usuwania w nim zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych
bez ponownego przetwarzania;

- ludno$¢ Strefy Wykluczenia zostata przesiedlona;

- w poblizu przebiega linia kolejowa Czernihéw-Owrucz, znajduje si¢ stacja Semihody i stacja

Janéw oraz droga Iacznikowa Buryakovka. W niewielkiej odleglosci znajduje si¢ PPS Elektrownia
Jadrowa Czarnobyl oraz miejscowos¢ Stawutycz;

- teren budowy obejmuje rozbudowang infrastruktur¢ drogowa, ktéra jest w duzym stopniu

unowoczesniona;

- wykwalifikowany personel i wystarczajace zasoby ludzkie w Slawutyczu, Czernihowie,

Kijowie, Iwankowie itp.

Miejsce znajduje sie okolo 110 km na péinocny-zachdéd od Kijowa, 11 km na potudniowy-zachéd
od Elektrowni Jadrowej Czarnobyl i 12 km na péinocny-zachéd od miasta Czarnobyl.

AW bierze pod uwage dwie opcje budowy strukturalnej moduléw obiektu do magazynowania:

- komorki typu ramki (opcja 1). W tej opcji $ciany i podstawa modulu wykonane sg z betonu
zbrojonego, a rama wykonana jest z nierdzewnej stali z komorkami; na konstrukcj¢ nakfada si¢
monolityczng plyte z otworami nad komoérkami, ktére zamykane sa ..zatyczkami®;

- komorki w monolitycznej masie z betonu zbrojonego (opcja 2). Jest to masa z betonu zbrojonego
z komorkami, ktére zamykane s3 ,,zatyczkami®.

Nastepnie rozwazono dwie mozliwosci wentylacji: naturalng i mechaniczna.

Stosownie do wynikéw analizy proponowanej konfiguracji strukturalnej moduléw obiektu do
sktadowania pod wzgledem bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej, niezawodnosci,
trwalosci i efektywnosci inwestycji w projekt budowy obiektu do skladowania zeszklonych odpadow
wysokoaktywnych, jako Pracodawcg wybrano opcje komorek typu ramki, w ktdrej Sciany i podstawa
modufu wykonane s3 z betonu zbrojonego, gdzie umieszcza si¢ rame¢ ze stali nierdzewnej z komoérkami
wewnatrz oraz naklada si¢ na budynek monolityczna plyta z otworami nad komorkami, ktére zamykane
sq ,.zatyczkami®,

Opcja wybrana dla obiektu do skladowania przeznaczona jest do przechowywania 1008 skrzynek,
ktére umieszczane sa w 8 sekcjach, po 126 skrzynek w kazdej, dzieki czemu zapewniona jest mozliwos¢
przyjecia do skladowania okolo 550,0 m’ zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych. Ponadto Analiza
Wykonalnosci przewiduje rezerwowe obszary, ktére umozliwiaja dalsze przyjecie do 160,0 m’
zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych.

Opis proponowanego obiektu

Opcja wybrana dla obiektu do skladowania przeznaczona jest do przechowywania 1008 skrzynek.,
ktore umieszczane sa w 8 sekcjach, po 126 skrzynek w kazdej, dzigki czemu zapewniona jest mozliwos¢
przyjecia do skladowania okoto 550,0 m’ zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych. Ponadto Anallza
Wykonalnosci przewiduje rezerwowe obszary, ktére umozliwiaja dalsze przyjecie do 160,0 m’
zeszklonych odpadoéw wysokoaktywnych.

Obiekt do skiadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych to parterowy budynek o
planowanych wymiarach 222.0x36,0 m. Wysokos¢ do podstawy wigzby dachowej wynosi 21,5 m.
Powierzchnia zabudowy — 8064,0 m”.

Fundamenty sa kolumnowe, wykonane z betonu zbrojonego.

Szkielet to metalowa konstrukcja. Odpornos¢ obiektu umozliwia komunikacje¢ przez kolumny i
wigzby. Pokrycie — metalowe plyty warstwowe z metalowymi dZzwigarami rozlozone na stalowych
wigzbach. Dach jest dwuspadowy z rynna i utwardzaniem elektrycznym wbudowanymi na zewnatrz.
Ochrong konstrukeji przed korozja zapewnia farba emaliowa polozona dwukrotnie pod warstwa farby
podkiadowej; metalowe elementy nosne (kolumny, wigzby, facznos¢) pokryte sa farba ognioodporna.

Obiekt do skladowania skiada si¢ z 2 oddzielnych moduléw o wymiarach 50,20x27,80 m, z 4
czgsciami magazynowymi w kazdym o wymiarach 12,00x27,80 m, liczba komérek — 126 w kazdej
sekcji. Srednica komoérki wynosi 850 mm, odleglosé pomig¢dzy srodkami komérek to 1,4 m. Kazda sekcja
posiada stanowisko do fadowania skrzynek, ktére zamykane jest z pomoca ..zatyczki“ z betonu
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zbrojonego. Skrzynki zamontowane w komorkach chlodzone sa przez powietrze, ktére przeplywa
pomigdzy nimi.

Miejsce do przetadunku skrzyni z zeszklonymi odpadami wysokoaktywnymi znajduje sie
pomigdzy modulem 11 2.

Kategoria wybuchowosci i palnosci — ,.D*.

Sciany obiektu do sktadowania wykonane sa z plyt warstwowych, warstwa piyt elewacyjnych —
farba emaliowa. Budynek wyposazony jest w suwnice bramowe o wadze 60 i 120 ton.

Podloga jest betonowa i impregnowana, pokryta linoleum i ceramiczna, w zaleznosci od potrzeb
funkcjonalnych. Wykonczenie wewnetrzne — tynki na $cianach z cegly, $ciany i sufit pomalowane farba
olejna.

..Goraca“ komoérka wykonana jest z betonu zbrojonego o grubosci $cianki 1100 mm. W obiekcie
do skiadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych przewidziano obszary do odbierania,
roztadowywania, przetadowywania i odkazania transportu oraz zespo6t do pakowania (TUK), zamki, linie
do zaladunku skrzyni (,,goraca® komorka), obszar do przeladunku skrzyni z zeszklonymi odpadami
wysokoaktywnymi, obszar rezerwowy i platforme dostgpu do suwnicy. Ukfad obiektu zapewnia dostep
dla personelu konserwujacego urzadzenia, dogodnos¢ i mechanizacj¢ prac naprawczych, zgodnosé z
zasadami ochrony przeciwpozarowej i radiologicznej, ochrony pracy.

Analiza Wykonalnosci przewiduje budowe¢ nowych obiektéw: punktu kontrolnego, toréw
kolejowych do przewozenia transportu 1 zespolu do pakowania, systeméw wentylacyjnych, podstacji z
dwoma transformatorami, ogrodzenia z betonu i siatki, miejsca do kontrolowania samochodéw, drég
samochodowych.

W celu zapewnienia funkcjonowania proponowanego obiektu do skladowania zeszklonych
odpadéw wysokoaktywnych Analiza Wykonalnosci przewiduje wykorzystanie istniejgcej infrastruktury I
etapu KP ,Wektor oraz sieci inzynieryjnych i systemow komunikacji, systeméw monitorowania
promieniowania i monitorowania stanu srodowiska.

Dostawy zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych planowane sa droga kolejowa. Do celéw
transportu zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych na terytorium KP ,.Wektor™ rozwaza si¢ budowe
drog dojazdowych, przyleglych do istniejacych drog.

Podczas projektowania elementow konstrukcyjnych obiektu do sktadowania w celu zapewnienia
bezpiecznego przechowywanie skrzyni opracowano plany procesu transportu i dostawy zeszklonych
odpadéw wysokoaktywnych, techniki pracy i metody przechowywania skrzyni, rozmieszczenie systemu
wentylacyjnego wewnatrz obiektu do skladowania, bariery inzynieryjne i systemy bezpieczenstwa
radiologicznego pracownikow.

Systemy monitorowania i kontroli procesu zapewniajg maksymalng centralizacj¢ zdalnego
sterowania funkcjonowaniem technologicznym i systemami wsparcia urzadzen.

Zautomatyzowane systemy i komunikacja sg zintegrowane w podobnych systemach KP
. Wektor*.

Ocena aktualnych warunkoéw $rodowiska w rejonie planowanych dzialan

Plac budowy tymczasowego obiektu do skladowania zeszklonych odpadow wysokoaktywnych
usytuowany jest w poblizu skiadowiska odpadow radioaktywnych ..Buryakivka™, w pélnocnej czesci
obwodu kijowskiego w granicach kijowskiego Polesia, w pdinocno-wschodniej czgsci kijowskiej
morenowej rowniny naplywowej, ktéra jest czgscia Niziny Poleskiej, bezposrednio do migdzyrzecza
Prypeci i Uz, w odleglosci 10 km od rzeki Prype¢ i 8-9 km od rzeki Uz.

Do giebokosci 73,50 m budowa geologiczna obejmuje gleby epoki eocenu z miodszego paleogenu
(formacja piaskéw z Buchaks i Kaniowa oraz formacja kredowo-gliniasta z Kijowa), ktére przykryte sa
formacja osadéw czwartorzedowych. Naklady czwartorzedowe reprezentowane sa przez osady aluwialne
i fluwioglacjalne wczesnego i sSrodkowego czwartorzedu, osady fluwioglacjalne 1 morenowe srodkowego
czwartorzedu. Pod wzgledem litologicznym sa to piaski o gléwnie matych i s$rednich ziarnkach z
soczewkami i warstwami piaszczystego itu 1 mulistych piaskow.

W pazdzierniku 2012 roku, zgodnie z wymogami DBN A.2.1-1-2008, prywatne przedsigbiorstwo
.Inzynieryjno-techniczna firma AIF* przygotowalo kontrolne badanie ankietowe z zakresu inzynierii
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geologicznej oraz sporzadzito sprawozdanie ..Z dodatkowego badania ankietowego z zakresu inzynierii
geologicznej 12-45%.

Zgodnie z wymogami DBN A.2.1-1-2008 (zmiana Zh) miejsce badania odpowiada kategorii I
pod wzgledem zfozonosci warunkow inzynieryjno-geologicznych.

Teren budowy znajduje si¢ w strefie budowlanej i klimatycznej II (DSTU-NB V.1.1-27: 2010).
Klimat obszaru — umiarkowany kontynentalny, utworzony pod wplywem zachodnich i wschodnich
morskich kontynentalnych czynnikéw klimatycznych, posiada nastgpujace wartosci charakterystyczne:

- Cigzar pokrywy $nieznej — 1800 Pa.

- Napoér wiatru — 450 Pa.

- Maksymalna glgbokos¢ sezonowo zamarznigtej gleby — 120,0 cm.

Pod wzgledem sejsmicznym miejsce znajduje si¢ w strefie aktywnosci 6-punktowej, z 1%
prawdopodobienstwem. Wlasciwosci sejsmiczne gleby odpowiadajg II kategorii (DBN V. tabela 1.1.-12-
2006. 1.1 zalacznik A, B)

W odniesieniu do zanieczyszczenia promieniotwérczego miejsce zostalo wybrane na skraju
zachodniego $ladu radioaktywnego.

Obecnie moc dawki rownowaznej (EDR) w okolicy miejsca KP ,,Wektor* ustalana jest przez
zawarto$é '*’Cs. EDR waha si¢ od 0,1 mSv/rok do 3 mSv/rok. W miejscu KP ,Wektor* obszar zostal
odkazony juz wezesniej. Srednie poziomy zanieczyszczen powietrza sa znacznie nizsze niz dopuszczalne
stezenia. Niedawno, ze wzgledu na ogdlna stabilizacje sytuacji radiacyjnej w czarnobylskiej Strefie
Wykluczenia, ustalono waski zakres stezenia radionuklidow w powietrzu przy powierzchni.

Poprawa stanu srodowiska wynika przede wszystkim z trwajacego procesu wigzania aerozoli
promieniotwdrczych na powierzchni ziemi.

Miejsce budowy obiektu do sktadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych znajduje si¢ w
péinocnej czgsci KP .. Wektor*.

Oddzialywanie na srodowisko oraz oczekiwany wplyw podczas funkcjonowania
proponowanego obicktu w warunkach normalnych i awaryjnych

W ramach Analizy Wykonalnosci budowy przeprowadzono wstgpna oceng¢ oddzialywania na
pracownikéw, spoleczenstwo i srodowisko naturalne. Ocena pokazuje zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami prawa.

Napromieniowanie podczas budowy obiektu do skladowania (powstawanie pylow
radioaktywnych) nie jest znaczne, poniewaz budowa prowadzona jest na odkazonym obszarze.

Podczas funkcjonowania obiektu do sktadowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych pod
uwage wzigto tylko wplyw promieniowania (promieniowania zewngtrznego) zwigzanego z
gromadzeniem odpadéw radioaktywnych.

Obliczenia odnosnie ekrandéw ochronnych wykazuja, ze beton o grubosci 110 cm zapewni
nieprzekroczenie dawki rocznej dla personelu. Wedlug obliczen przypowierzchniowe stgzenie
zanieczyszczen w powietrzu na granicach budynkéw mieszkalnych (w odleglosci 20 km od KP
~Wektor) nie przekroczy 0,00001 MPC podczas przenoszenia stalowych skrzyni z odpadami
wysokoaktywnymi do skrzyni wykonane;j ze stali nierdzewnej i spawania w celu pokrycia jej w ,,goracej*
komérce. Ryzyko skutkéw nierakotwérczych wynosi 4,5 - 107, Ryzyko rakotwércze polaczonych dzialan
wynosi 7 - 1072 i jest klasyfikowane jako poziom akceptowalny. Ryzyko spoleczne proponowanych prac
dla grupy ludzi, ktérzy zyja na granicy 30-kilometrowej strefy wynosi 5 - 10™ i jest klasyfikowane jako
akceptowalny poziom ryzyka spolecznego. '

Analiza mozliwosci wystgpienia i prognozowania sytuacji awaryjnych podczas funkcjonowania
pokazuje, ze planowana praca nie moze powodowac jakiegokolwiek znaczacego wplywu na srodowisko.

Ocena zmian warunkéw spolecznych i gospodarczych w wyniku realizacji planowanych
dzialan

Centrum administracyjnym SW jest Czarnobyl, w ktérym zlokalizowana jest Panstwowa Agencja
Ukrainy ds. Zarzadzania Strefa Wykluczenia.
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Uregulowanie prawne wszystkich dziatan w SW opiera si¢ na ukrainskiej Ustawie ,,O systemie
prawnym na terytorium, ktdore zostalo skazone radioaktywnie na skutek awarii w Czarnobylu™.

Zgodnie ze statusem SW zamieszkanie ludnosci nie jest przewidziane. Takze dzialania
agrotechniczne majace na celu produkcj¢ produktow handlowych nie sa przewidziane na terytorium SW.

Dziatania w czarnobylskiej SW prowadzone sg w dwdch kierunkach — likwidacji elektrowni
jadrowej w Czarnobylu i prac majgcych na celu minimalizacje skutkéw awarii w Czarnobylu.

Wplyw proponowanego obiektu w regionie mozna scharakteryzowaé tak, aby nie stwarzal
zagrozenia zanieczyszczeniem sSrodowiska i narazenia ludnosci z terendéw przyleglych do SW.

Pozytywnym czynnikiem spolecznym realizacji planowanej dzialalnosci jest tworzenie nowych
miejsc pracy.

Wykaz planowanych dzialan, ktére zapewnia dzialanie projektowanego obiektu zgodnie z
uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony srodowiska

W celu ochrony srodowiska w trakcie tymczasowego skiadowania zeszklonych odpadow
wysokoaktywnych przewidziano nast¢pujace podstawowe dziatania:

- przygotowanie procesu technologicznego z wykorzystaniem specjalnych srodkéw technicznych
w przypadku przetadunku i w miejscu do przechowywania zeszklonych odpadow wysokoaktywnych;

- system barier inzynieryjnych podczas przechowywania;

- system wentylacyjny ze stalg kontrolg emisji;

- radiologiczne monitorowanie sytuacji w obiekcie do skladowania zeszklonych odpadow
wysokoaktywnych i elementéw srodowiska poza magazynem.

Podczas normalnej pracy, na wszystkich etapach procesu zarzadzania zeszklonymi odpadami
wysokoaktywnymi, bezposredni kontakt pracownikéw z substancjami radioaktywnymi, a takze szkodliwy
wplyw na srodowisko sg praktycznie wyeliminowane.

Podczas funkcjonowania obiektu do skladowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych nie
przewiduje si¢ emisji substancji szkodliwych do srodowiska. Stan hydrosfery jest kontrolowany poprzez
monitorowanie $ciekow i wod gruntowych.

Planowane prace nie przewidujq uwalniania substancji promieniotwdrczych do srodowiska. W
celu kontrolowania stanu przestrzeni powietrznej planowany jest staly monitoring emisji z systemu
wentylacyjnego obiektu do skiadowania.

Nie przewiduje si¢ wplywu rezydualnego na srodowisko podczas budowy i1 funkcjonowania
obiektu do skladowania zeszklonych odpadéw wysokoaktywnych. Budowa nie przyniesie szkod dla
srodowisku, w zwiazku z czym w Analizie Wykonalnosci nie przewidziano specjalnych sSrodkéw
naprawczych majacych na celu normalizacj¢ elementow Srodowiska, ani srodkéw kompensacyjnych dla
poprawy rownowagi srodowiska naturalnego 1 spotecznego.

Ocena mozliwego niebezpiecznego wplywu transgranicznego proponowanych dzialan
Na podstawie wstepnej identyfikacji i oceny potencjalnych skutkéw Srodowiskowych i
powiazanych skutkow spolecznych i gospodarczych oraz innych skutkéw proponowanych dziatan, biorac

pod uwage kryteria okreslone w zalgczniku I i zataczniku III do Konwencji o ocenie oddzialywania na
srodowisko w kontekscie transgranicznym, nie przewiduje si¢ niebezpiecznego wplywu transgranicznego.
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