Zalacznik nr 1 do umowy NR........../2015

Wykaz rezerwatdw przyrody przeznaczonych do oznakowania, ilosci tablic oraz ich

lokalizacja
izacj t d )
Lp Lokalizacja rezerwatu przyrody Nazwa rezerwatu Tlo§¢ tablic

. gmina Nadle$nictwo przyrody (szt.)

1 Lukow Lukdéw Jata 5

2 Miaczyn - Popowka 2
Janow Lubelski,

3 Dzwola Jandw Lubelski | Lasy Janowskie 4

4 Sawin Chelm Bachus 2

5 Zmudz Chelm Zmudz 1

6 Kamien, Dorohusk - Roskosz 1

7 Dorohusk, Chetm - Brzezno 1
Wilodawa, Wola

8 Uhruska Sobibdr Trzy Jeziora

9 Krasnystaw Krasnystaw Wodny Dét

10 Krasniczyn Krasnystaw Gleboka Dolina

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

Oznakowanie granic 10 rezerwatow przyrody 24 tablicami informujacymi o nazwie i formie

ochrony przyrody na terenie wojewddztwa lubelskiego obejmuje, co wyszczegdlniono
ponizej.

1/ Wykonanie projektu tablic zgodnych z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzordw tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz.
2665).

a/ tablica powinna mie¢ ksztalt prostokata 0 wymiarach zaleznych od dhugosci napiséw, przy
stosunku szerokosci do jej wysokosci 3: 1,

b) tlo tablicy powinno by¢ koloru czerwonego, w gérnej cze$ci ma byé umieszczony
symetrycznie wizerunek orfa w koronie o wysokosci i szerokosci 8 cm koloru biatego. 8 cm
ponizej wizerunku orta w koronie powinien byé umieszczony symetrycznie napis
REZERWAT PRZYRODY o wysokodci liter 8 cm, w kolorze bialym. Nastepnie ponizej
powinna by¢ umieszczona symetrycznie nazwa wlasna rezerwatu przyrody o wysokosci liter
8 cm, w kolorze biatym.

Odstepy pomigdzy wizerunkiem orta w koronie a gorna krawedzig tablicy i odlegloscia
napisow od krawedzi dolnej powinny by¢ takie same.

2/ Wykonanie 24 szt. tablic technika ,,znakéw drogowych”:
a/ tablice powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej stalowej o grubosci: 1,5 do 2 mm.
Tablice musza by¢ zabezpieczone folig antygraffiti z filtrem UV.



o

3/ Stabilne zamontowanie do tablic dwéch stupkéw z rur stalowych ocynkowanych
o wysokosci 3 m i $rednicy 48 - 62 mm, zamknietych mrozoodpornym kapturkiem. Shupki
powinny zosta¢ zamontowane za pomoca czterech obejm stalowych ocynkowanych oraz $rub
stalowych ocynkowanych. Ponadto elementy zlaczone powinny posiada¢ dodatkowe
zabezpieczenia przed ich rozkrgceniem przez osoby nieupowaznione. Stupki nie powinny
wystawac¢ ponad goérng krawedz tablicy.

4/ Przewiezienie tablic wraz z konstrukcja do miejsc docelowych, wskazanych przez
pracownikéw RDOS w Lublinie (wlasciwych rezerwatéw przyrody).

5/ Posadowienie tablic w terenie, polegajace na stabilnym i trwalym zabetonowaniu
konstrukcji.

Tablice nalezy posadowi¢ trwale w gruncie poprzez wykonanie wykopow oraz betonowe
fundamentowanie, uniemozliwiajace wyciagniecie shupka.

Fundamentowanie nalezy wykona¢ na glebokos¢ nie mniejsza niz 70 cm i szeroko$é/srednice
nie mniejsza niz 25 cm.

Wykonawca powinien informowa¢ Zamawiajacego o terminie rozpoczecia montazu
tablic w poszczegdlnych rezerwatach przyrody z 3 dniowym wyprzedzeniem (faksem lub e-
mailem).

Prace polegajace na posadowieniu tablic nalezy wykonywac sposob nie utrudniajacy
korzystanie z terenu przez innych uzytkownikéw (np. tamowanie ruchu drogowego, pieszego
lub turystycznego). Po posadowieniu tablicy przylegly teren nalezy uporzadkowaé
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — uszkodzong nawierzchni¢ nalezy odtworzyé takim
samym rodzajem podtoza (ziemia, darn, kamienie).
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