REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W LUBLINIE
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Lublin, £ sierpnia 2016 .
WSTIV.261.1.13.2016.SG

znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE!

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha
stawowego na terenie bytych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty Lug w ramach
projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,,W zgodzie z naturg — LIFE+ dla Laséw Janowskich”,
wspéHinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkéw Instrumentu Finansowego LIFE+
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

I. Zamawiajgcy Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie
ul. Bazylianowka 46, 20-144 Lublin

II. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu grobli stawowej i mnicha stawowego na
terenie bylych stawéw hodowlanych w rezerwacie Imielty Lug w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000032 ,W zgodzie z naturg — LIFE+ dla Laséw Janowskich”,
wspolfinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkow Instrumentu Finansowego LIFE+
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, obejmujacy:
1. Remont grobli stawowej,
2. Remont mnicha stawowego,

3. Przygotowanie  dokumentacji =~ powykonawczej  (operatu  powykonawczego),
tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

4. Przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

Grunty, na ktorych znajdujg si¢ budowle przeznaczone do remontu (grobla stawowa i mnich
stawowy), stanowig wlasnos¢ Skarbu Pafistwa znajdujaca si¢ w trwalym zarzadzie
Nadlesnictwa Janéw Lubelski, lesnictwo Gwizdow. Teren ten stanowi rezerwat przyrody
Imielty Lug oraz znajduje si¢ w obszarze specjalnej ochrony ptakéw (OSO) Natura 2000

! Postepowanie niniejsze nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamdéwien publicznych
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PLB060005 Lasy Janowskie i w obszarze specjalnej ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000
PLHO060031 Uroczyska Laséw Janowskich. Zarzadca terenu wyrazil zgode na
przeprowadzenie  zamierzenia budowlanego wchodzacego w  zakres  niniejszego
postepowania.

Realizacja robot budowlanych wchodzacych w zakres niniejszego postgpowania nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe. Na cele realizacji robdét budowlanych wchodzacych w
zakres niniejszego postepowania do wlasciwego organu zlozono Zgloszenie robét
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg. W terminie 30 dni od dnia
dorgczenia zgloszenia organ nie wnidst sprzeciwu. Inwestor posiada zgloszenie na
przystapienie do robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe ztozone do
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim z dn. 25 kwietnia 2016 r.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia
warunkéw przebywania podczas realizaciji przedmiotowych robdt z zarzadea terenu —
Nadlesnictwem Jandéw Lubelski.

Remont grobli stawowej oraz mnicha stawowego, bgdace przedmiotem niniejszego
postepowania, stanowia zadania ochronne na terenie rezerwatu przyrody Imielty fug, zgodnie
z Zarzadzeniem nr 33/16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia
1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zadan ochronnych dla rezerwatu przyrody ,,Imielty
Lug”.

Zamawiajacy dopuszcza w niniejszym postepowaniu skladanie ofert réwnowaznych,
a wszelkie towary okreslone w dokumentacji, pochodzace od konkretnych producentéw,
okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cech uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé
towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego. Poprzez zapis dotyczacy
minimalnych parametréw jako$ciowych wymagan Zamawiajacy rozumie wymagania
towarow zawarte w ogdlnie dostepnych zrédlach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. Postugiwanie si¢ nazwami producentéw / produktéw ma wylacznie
charakter przyktadowy.

Zamawiajgcy dopuszcza w niniejszym postepowaniu zastosowanie przez Wykonawcdw
rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia. Wykonawca, ktéry w ofercie powola sie na zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, jest obowiazany wykazaé,
ze oferowane przez niego roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

o
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Ad. 1. Grobla stawowa planowana do remontu znajduje si¢ na terenie powiatu Jandow
Lubelski, gmina Modliborzyce, obreb ewidencyjny Gwizdéw na n/w dzialkach
ewidencyjnych:

— korona grobli: dziatka nr 7-313

— skarpy grobli: dziatki nr 7-312 1 7-314/1.
Grobla znajduje sie na terenie bylych stawow $rédlesnych Imielty Lug i jest grobla
oddzielajaca od siebie dwa stawy: Imielty Fug i Radelko, ma dlugos¢ okoto 800 m
i szeroko$é korony od 2 do 3,5 m. W wyniku wieloletniego braku konserwacji grobla w
znacznej czesci jest porosnieta drzewami oraz krzakami, a skarpy posiadajg liczne ubytki
powstate w wyniku erozji wodnej oraz dzialalnosci bobrow.
Do remontu przeznaczony jest odcinek grobli o dlugosci 765 m, liczony od punktu
poczatkowego grobli (0+000), ktory znajduje sie w ukladzie wspotrzednych geograficznych
na pozycji: N: 50°40° 15.67, E: 22°13”43.42°°. Mape grobli stawowej do celow
projektowych stanowi Zatacznik nr 1.

Zaplanowany remont grobli stawowej bedzie polegal na:

(1) usunieciu zbednych drzew oraz krzakéw porastajacych korong i skarpy grobli

Odcinek grobli planowanej do remontu wynosi tacznie 765 m (od km 0+000 do 0+765)
z wylgczeniem istniejgcej zadrzewionej enklawy o dtugosci 113 m (w km od 0+579 do km
0+692), na ktérym to odcinku usuni¢te zostang jedynie krzaki z korony grobli pasem
szerokosci 3,0 m. Na pozostalym odcinku usuniete zostang krzaki zaréwno z korony, jak i ze
skarp oraz drzewa w Igcznej ilosci 110 szt., wedlug zestawienia zawartego w Tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie drzew planowanych do wycinki podczas realizacji zaméwienia na remont grobli
stawowej w rezerwacie Imielty Lug

Srednica piersnicy (cm)
Gt do 10 10-15 1625 26-35 36-45
Brzoza 6 ' 5 1 -
Osika 22 19 3 - -
Olcha 7 15 16 1 1
Sosna 3 2 2 - -
Razem: 38 43 26 2 1

Z uwagi na teren rezerwatu usuniete drzewa nalezy pozostawi¢ na miejscach oraz w sposob
uzgodniony z Nadlesnictwem Janéw Lubelski. Pozostawienie usunigtych drzew na miejscach
oraz w sposéb uzgodniony z Nadle$nictwem Janéw Lubelski oznacza co najmniej ich
przetransportowanie na odlegtos¢ od 500 do 1000 m od punktu poczatkowego lub koncowego
remontowanej grobli w 3-4 lokalizacjach wskazanych przez Nadlesnictwo, znajdujacych sie
w granicach rezerwatu Imielty Lug, wyladunek oraz pozostawienie we wskazanych
miejscach.
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Karpina po usunietych drzewach zostanie w grobli przykryta warstwa gruntu z formowanych
skarp o nachyleniu 1:2. W przypadkach niezbednych gérng czes¢ karp wystajacych poza
plaszczyzne formowanej skarpy nalezy uprzednio obnizy¢ za pomocg rebaka.

(2) odtworzeniu korony grobli o szerokosci 3.0 m

(3) uformowanie skarp grobli o tagodnym nachyleniu w stosunku 1:2

Grunt do uzupelienia korpusu grobli do projektowanego przekroju nalezy pobieraé
z przylegtego do niej terenu (z bylej czaszy stawu) zachowujgc minimalna odleglo$¢ od stopy
skarp wynoszaca 5 m oraz po uprzednim usunieciu z powierzchni terenu warstwy
korzeniowej roslin. Przekroje poprzeczne grobli stawowej stanowia Zataczniki nr: 2a (odcinki
od P-1 do P-8 wlacznie) oraz 2b (odcinki od P-9 do P-14 wlacznie).

(4) zabezpieczenie odcinkéw skarp w rejonie istnieiacych mnichdw przed dzialalnoscia
bobréw

Skarpy grobli (obustronnie) w rejonie istniejagcych dwoéch mnichéw stawowych nalezy
zabezpieczy¢ przed dzialalnoscia bobréw na diugosci: w km 0+315 po 25 m w obu
kierunkach od osi, w km 0+704: 25 i 14 m (do poczatku enklawy).

Zabezpieczenie stanowi siatka stalowa o oczkach 8x10 c¢cm z drutu grubosci 2,7 mm
podwdjnie zaplatana, zabezpieczona przed korozja ZnAl, rozciagnieta na skarpie odwodnej
do wysokosci 0,50 m ponizej rzednej korony grobli. Zakotwienie siatki w grobli pasem
szerokosci 1,0 m z przyszpileniem kotkami drewnianymi melioracyjnymi $rednicy 3+4 cm
dtugoscei 0,70 m wbitymi w grunt w odlegtosciach co 1,5 m. Utlozona siatke nalezy przysypaé
warstwa gruntu grubosci min. 15 cm. Schemat zabezpieczenia grobli przed bobrami za
pomocg siatki przedstawiono w Zatgczniku nr 3.

Ad. 2. Mnich stawowy planowany do remontu znajduje si¢ na terenie powiatu Janéw
Lubelski, gmina Modliborzyce, obreb ewidencyiny Gwizdéw na n/w dziatkach
ewidencyjnych:

— dziatkanr: 7-3151 7-389
Lokalizacja ~ mnicha  stawowego w  ukladzie  wspdhrzednych geograficznych:
N:50°39740.14, E: 22°13°21.03°. Mapa mnicha do celéw projektowych stanowi
Zatacznik nr 4.

Zaprojektowano odtworzenie mnicha o konstrukcji drewnianej analogicznej jak mnich
istniejacy, z tym, ze wykonanej z bali drewna debowego grubosci 80 mm. Parametry mnicha
sg takie same jak mnicha obecnego, tj. lezak o przekroju 100x50 cm diugosci 15,0 m
i wysokosci stojaka 3,0 m (maksymalna wysoko$¢ pietrzenia wody 2,00 m, rzedna pietrzenia
182,00 m n.p.m.). W celu ograniczenia filtracji wody wzdluz lezakéw zastosowano ich
doszczelnienie poprzez podsypke i obsypke zageszczong gling warstwa 50 cm. Stezenia
lezaka stanowig jarzma o przekroju 80x80 mm z wycieciami na tgczenie poszczegélnych
elementdw. Laczenie poszczegdlnych bali lezaka na obce pidro. Diugosé bali na konstrukcje
lezaka powinna by¢ tak dobrana, aby ich potaczenia wypadaly w miejscach wzmocnionych
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jarzmami. W celu usztywnienia konstrukeji stojaka z lezakiem nalezy wykona¢ dwa zastrzaty
z bali o przekroju 180x80 mm.

Prowadnice szandoréw stanowia dwie pary listew o przekroju 40x40 mm mocowane pionowo
do przednich wewnetrznych $cian stojaka. Zamknigcia pietrzace z desek zakiadanych
(szandoréw) o grubosci 40 mm. Do obstugi szandorow stuzy kladka stuzbowa z bali grubosci
80 mm tgczaca tylng $cianke stojaka z groblg stawowa.

Dla mnicha o wysokosci stojaka 3,00 m kladke wyposazono w jednostronng porgcz
z kantéwki o przekroju 120x120 mm. Rysunek konstrukcyjny mnicha stanowi Zatgcznik nr 5.

Przed wykonywaniem nowej konstrukcji mnicha nalezy:

(1) opusci¢ catkowicie wode ze stawu,

Spuszczenie wody ze stawu jest mozliwe poza sezonem legowym ptakéw i okresem ich
wedrowek, tj. poczgwszy od 15 wrzesnia br.
(2) rozkopaé groble stawu w miejscu przejscia lezaka.

(3) rozebraé pozostatosci po istniejacej konstrukcji dotychczasowego mnicha.

Materiaty z rozbiérki zniszczonej konstrukcji drewnianej mnicha Wykonawca zagospodaruje

we wlasnym zakresie w sposéb nie pozostajacy w sprzecznosci z Polityka Srodowiskowa

Zamawiajgcego.

(4) odwodnié wvykop fundamentowy pod dolna warstwe oglinowania lezaka poprzez
wykonanie dwéch grédz i odpompowywanie wody pompa spalinowa,

(5) wykop pod stojak wykonaé do stropu piaskow drobnych Srednio zageszczonych (rz. ok.
179.60). nastepnie wykop zasypaé gling z jej zageszczeniem warstwami ubijakiem
spalinowym).

(6) ulozy¢ dolng warstwe gliny pod lezak grubosci 50 cm zageszczajac jg mechanicznie
zageszezarka lub ubijakiem spalinowym.

Na tak przygotowanym podlozu mozna przystapi¢ do konstrukcji lezaka i stojaka mnicha. Po
wykonaniu lezaka wykona¢ jego obsypke z gliny rownomiernie warstwami z obu stron z jej
doktadnym ubiciem. Po zakoficzeniu oglinowania mozna przystapi¢ do odbudowy grobli
stawowej usypujac ja warstwami z zageszczeniem mechanicznym do 1s>0,95.
Zamawiajagcy wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw drewnianych zgodnie
z n/w specyfikacja:
— bale lezaka: czwarta klasa zabezpieczenia (drewno uzytkowane bez przykrycia
w kontakcie z gruntem): impregnaty oleiste stosowane metoda prézniowo-cisnieniowg
(przy granicznej wilgotnosci drewna <25%), wykonanie w warsztacie obrébki drewna,

— pozostale elementy drewniane: trzecia klasa zabezpieczenia (elementy uzytkowane
na zewngtrz bez kontaktu z gruntem): impregnaty oleiste stosowane metoda
impregnacji powierzchniowej preparatami oleistymi przez kapiel (na etapie wykonania
warsztatowego). Ostatnia warstwe impregnatu nalezy nalozy¢ powierzchniowo
poprzez spryskiwanie lub malowanie po zakonczeniu wszystkich prac montazowych.
Kolor impregnatu — bezbarwny lub do uzgodnienia z inwestorem, Q
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— Sruby, laczniki systemowe: ze stali nierdzewnej, nie wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Mapy i rysunki, bedgce Zalgcznikami nr 1, 2a, 2b, 3, 4 oraz §, stanowia wspélnie Czes¢
IT Dokumentacji projektowej, tj. Czes¢ graficzng.

Szczegélowy zakres robét budowlanych okresla Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych — w_zakresie dotyczacym remontu grobli oraz mnicha na
stawie Imielty Yug z wylaczeniem obsiewu skarp mieszankami traw (Zalgcznik nr 6)
oraz Dokumentacja projektowa — Czeéé I: Opis techniczny z_wylaczeniem obsiewu
skarp i korony grobli mieszankami traw skarpowych (Zalacznik nr 7).

Badanie geotechniczne podloza gruntowego w rejonie mnicha stawowego wraz z mapa
dokumentacyjng, tj. Czesé¢ III Dokumentacji projektowej: Zalaczniki, stanowig
Zalaczniki nr 8a i 8b.

III. Termin realizacji zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostat wykonany w ciggu maksymalnie 60
dni kalendarzowych, poczawszy od 1 wrzesnia 2016 r. w maksymalnym, nieprzekraczalnym
terminie do 30 pazdziernika 2016 r.

IV.  Warunki udzialu w postepowaniu
1. Wykonawca ubiegajgcy si¢ o udzielenie zaméwienia musi spelnia¢ warunki udziahu
W postepowaniu dotyczace:
a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci. jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

b. posiadania wiedzy i do$wiadczenia

W postepowaniu mogag bra¢ udzial Oferenci posiadajacy wiedze i do$wiadczenie
w wykonawstwie robét hydrotechnicznych, tj. zbiornikéw wodnych oraz budowli

hydrotechnicznych wykonanych z drewna.

Wymogi w zakresie posiadania przez Wykonawce wiedzy i doswiadczenia:
potwierdzenie realizacji w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krétszy — w tym okresie, co najmniej 2 umow na wykonanie robét hydrotechnicznych
na kwote minimum 60 000,00 zt brutto kazda.

W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sa
przedlozy¢ Wykaz wykonanych robot budowlanych z zalgczonymi dokumentami
potwierdzajgcymi, ze roboty budowlane zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie
(np. protokoty odbioru, referencje) — wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 9.

c. dvsponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia

W postepowaniu moga bra¢ udzial Wykonawcy dysponujacy lub bedacy dysponowad
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hydrotechnicznego lub réwnowaznego oraz osobami, ktére posiadaja niezbedng wiedzg
i dos§wiadczenie w prowadzeniu robdt hydrotechnicznych.

Wymogi w zakresie dysponowania przez Wykonawce odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia: wykazanie
dysponowania osoba/ami posiadajacg/ymi odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
i specjalizacji techniczno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
budowli hydrotechnicznych lub obiektéw budowlanych melioracji wodnych, podstawa
prawna: art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 234, poz. 1623 z poézn. zm.) oraz osobami posiadajacymi niezbedng wiedzg
i doswiadczenie w prowadzeniu robét hydrotechnicznych.

W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sg
przedlozyé Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zaméwienia posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedng wiedz¢ i doswiadczenie
w prowadzeniu rob6t hydrotechnicznych — wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ udzieli¢ minimum 3-letniej (36-miesigcznej) gwarancji na
wykonane roboty hydrotechniczne.

V. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena ryczaltowa winna obejmowaé pelny zakres robét okreslonych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych —
w_zakresie dotyczacym remontu grobli oraz mnicha na stawie Imielty Lug. Przedmiary
robot (Zalgeznik nr 11) nalezy traktowaé jako material pomocniczy. Ustalona w ten
sposéb cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawcg podczas ich realizacji.

2. Oferta musi zawiera¢ ostateczng, sumaryczng ceng¢ obejmujaca wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zadania, niezbedne do jego nalezytego wykonania
z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegdlnosci:

a. koszty zwigzane z realizacjg zamdéwienia wynikajace z dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych — w_zakresie
dotyczacym remontu grobli oraz mnicha na stawie Imielty Lug oraz z obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspolczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot;

b. koszty wszelkich robot przygotowawczych, w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy, w tym podlgczenia i zuzycia widy i energii elektrycznej oraz telefonow,
dozér budowy i ubezpieczenie budowy;

Zamawiajacy informuje Wykonawcow, iz dzialka, na ktérej bedzie realizowany
przedmiot zamdéwienia jest nieuzbrojona. Oznacza to, ze zabezpieczenie dost¢pu do

mediéw spoczywa na Wykonawcy.
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. koszty obstugi geodezyijnej prowadzonych robét w liniach regulujacych wiasnosci;
. koszty zwigzane z inwentaryzacja powykonawcza;
koszty dostarczenia, zainstalowania i montazu wszelkich urzgdzen zabezpieczajgeych;
koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoleA na wywdz
nieczystosci statych i ptynnych;
koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych;
. koszty zwigzane z uporzadkowaniem placu budowy i jego zaplecza, lacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego;
i. nalezny podatek VAT - 23% (dotyczy podmiotéw bedacych platnikami podatku
VAT).
Wszelkie obliczenia nalezy dokonaé z dokladnoscia do pelnych groszy (z dokladnoscia
do dwdch miejsc po przecinku, zaréwno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym
koncowki ponizej 0.5 grosza pomija sie, a koacowki 0,5 grosza 1 wyzsze zaokragla sie do
jednego grosza.
4. Ceng oferty nalezy umiesci¢ w formularzu ofertowym wg zalaczonego druku — Zatacznik
nr 12.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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VL. Kryteria wyboru oferty
Zamawiajacy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujacych kryteriéw:

— cena za wykonanie calosci przedmiotu zaméwienia [Co]: waga 80%, obliczana wg
wzoru:

Cno
Co =——x80pkt , gdzie:
Cha- X 2E

Co — liczba punktéw w kryterium cena za wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia,
Cno — cena brutto za wykonanie cafosci przedmiotu zamdéwienia, na ktéry skladana
jest oferta, najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych ofert,
Cbo — cena brutto oferty badanej za wykonanie calosci przedmiotu zamoéwienia, na
ktére sktadana jest oferta.

— gwarancja na wykonany przedmiot zamowienia wyrazona w miesigcach, liczona od
dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zaméwienia [Go]: waga 10%, obliczana wg
wzoru:

Gbo

Go =

x 10 pkt , gdzie:
Gno PHEE

Go - liczba punktéw w kryterium gwarancja na wykonany w calosci przedmiot
zamoOwienia,

Gbo — gwarancja (w miesigcach) na wykonany w catosci przedmiot zamdwienia, na
ktory sktadana jest oferta,

Gno — gwarancja (w miesigcach) na wykonany w catosci przedmiot zamdwienia, na
ktéry sktadana jest oferta, najwyzsza sposrod wszystkich rozpatrywanych ofert.
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UWAGA: MINIMALNY OKRES GWARANCIJI (LICZONY OD DNIA ODBIORU
KONCOWEGO) MOZE WYNOSIC 36 MIESIECY.
— termin wykonania catosci przedmiotu zaméwienia [To]: waga 10%, obliczana wg
wzoru:
To = @x 10 pkt , gdzie:
Tho
To — liczba punktéw w kryterium termin wykonania calosci przedmiotu zamoéwienia,

Tno — termin wykonania (w dniach) cato$ci przedmiotu zamdéwienia, na ktory sktadana
jest oferta, najkrétszy sposréd wszystkich rozpatrywanych ofert,

Tho — termin wykonania (w dniach) oferty badanej na wykonanie catosci przedmiotu
zamoOwienia, na ktore sktadana jest oferta.

UWAGA: MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA (LICZONY
OD DNIA 1 WRZESNIA 2016 R.) MOZE WYNOSIC 60 DNI
KALENDARZOWYCH.

Ocena oferty wyrazona jest w punktach.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyzej kryteriow zostanie dokonana zgodnie ze
wzorem:

W= Co + Go + To, gdzie:

W — warto$¢ punktowa oferty,

Co — liczba punktéw w kryterium cena za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia,

Go — liczba punktéw w kryterium gwarancja na wykonany w calosci przedmiot zamowienia,

To — liczba punktéw w kryterium termin wykonania na wykonanie catosci przedmiotu
zamdwienia.

VII. Miejsce i termin skladania ofert

Oferte nalezy zlozy¢ na zalgczonym do zapytania formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 12):
- za pomoca telefaksu na nr (81) 710 65 01
- drogg elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl

- pisemnie na adres — Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie, 20-144
Lublin, ul. Bazylianéwka 46

- osobiscie: Lublin, ul. Bazylianéwka 46 (pok. nr 17, I p. — sekretariat)
W terrnini,e do dnia _/f_@_ sierpnia 2016 r. (decyduje data wptywu do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska).
Przestanie oferty po wyznaczonym terminie bedzie skutkowato jej odrzuceniem.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy skontaktuje si¢ z Oferentem, ktory ztozyt

najkorzystniejszg oferte.

Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej
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II1.

X.

XI.

Platnosci
Zamowienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg. Wzér umowy stanowi Zatacznik nr 13,

Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na warunkach przedstawionych we
WZOIZE UMOwy.

Forma platnosci bedzie przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie
wystawionej faktury VAT/rachunku w terminie do dnia 21 listopada 2016 1.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca na pierwszej stronie faktury VAT/rachunku
zawart czytelng informacje o nastepujacej tresei:

Robota zrealizowana w ramach projektu LIFEI3 NAT/PL/000032 . W zgodzie
z naturq — LIFE+ dla Laséw Janowskich” oraz numer umowy zawartej z Wykonawcg.
Zamawiajacy nie dopuszcza wyplacania zaliczki.

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokonywane beda w PLN.

Informacje dodatkowe

Zamowienie bedzie udzielone zgodnie z zasadg konkurencyjnosci i nie podlega
przepisom ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zapytanie ofertowe shuzy rozeznaniu rynku i nie zobowigzuje Regionalnej Dyrekeji
Ochrony Srodowiska w Lublinie do udzielenia Zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia wspotfinansowany jest przez Unie Europejska ze srodkéw
Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 .. W zgodzie
z naturg — LIFE + dla Lasow Janowskich”.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami

Ze strony Zamawiajgcego osobami uprawnionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami
sa:

Tomasz Jargito — tel. (15) 872 14 34, e-mail: tjargilo@rdos.lublin.pl w terminie od 3
sierpnia 2016 r. do terminu skladania ofert,

Sylwia Gielarek — tel. (81) 710 65 46, e-mail: sgielarek@rdos.lublin.pl w terminie do
2 sierpnia 2016 1.

Zalgczniki

Zatacznik nr 1 — Mapa grobli stawowej do celéw projektowych

Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej
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Zalacznik nr 2a — Przekroje poprzeczne grobli stawowej (odcinki od P-1 do P-8 wigcznie)
Zatacznik nr 2b — Przekroje poprzeczne grobli stawowej ¢.d. (odcinki od P-9 do P-14 wiacznie)
Zatacznik nr 3 — Schemat zabezpieczenia grobli przed bobrami za pomoca siatki

Zalacznik nr 4 — Mapa mnicha do celéw projektowych

Zatacznik nr 5 — Rysunek konstrukeyjny mnicha

Zatacznik nr 6 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — w zakresie dotyczacym remontu grobli
oraz mnicha na stawie Imielty Lug z wylaczeniem obsiewu skarp mieszankami traw

Zalacznik nr 7 — Dokumentacja projektowa — Cze$¢ I: Opis techniczny — z wylaczeniem obsiewu skarp i korony
grobli mieszankami traw skarpowych
Zalacznik nr 8a — Badanie geotechniczne podloza gruntowego w rejonie mnicha stawowego

Zalacznik nr 8b — Badanie geotechniczne podloza gruntowego w rejonie mnicha stawowego — mapa
dokumentacyjna

Zatacznik nr 9 — Wykaz wykonywanych robét budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie

Zatacznik nr 10 — Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia posiadaja
wymagane uprawnienia oraz niezbedna wiedze i do§wiadczenie w prowadzeniu robét hydrotechnicznych

Zatacznik nr 11 — Przedmiar robdt (materiat pomocniczy)

Zatacznik nr 12 — Formularz ofertowy
Zatacznik nr 13 — Wzér umowy

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiske
w Lublinie
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