Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bytych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
WZOR UMOWY

UMOWA NR
zawarta w dniu - - roku w Lublinie

pomiedzy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie, ul. Bazylianowka 46, 20-144
Lublin, NIP: 712-314-43-49, REGON: 060418276,

reprezentowang przez p. Beate Sielewicz — Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez p.
— dalej facznie zwani ,,Stronami”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci (zwana dalej: ,,Umow3a™):

ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA OGOLNE I WSTEPNE

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
Umowa niniejsza zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z procedurg
dotyczacg dokonywania wydatkéw publicznych o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci
kwoty okreslonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Lublinie.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych
polegajacych na wykonaniu remontu grobli stawowej i mnicha stawowego na terenie
bytych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty fug w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000032 ,,W zgodzie z natura — LIFE+ dla Laséw Janowskich”,
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkow Instrumentu Finansowego LIFE+
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie
z Zatacznikami nr 1 1 nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje:
2.1. Remont grobli stawowej,
2.2. Remont mnicha stawowego,
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2.3. Przygotowanie = dokumentacji powykonawcze] (operatu = powykonawczego),
tj. dokumentacji budowy =z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
2.4. Przywrocenie terenu w rejonie prowadzonych roboét do stanu pierwotnego.

3. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi i1 zaleceniami Inwestora oraz na warunkach okre§lonych
niniejsza Umowg, w zakresie i na warunkach okre§lonych w opracowanej dokumentacji
projektowej — z wylaczeniem obsiewu skarp 1 korony grobli mieszankami traw
skarpowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt — w zakresie dotyczacym
remontu grobli oraz mnicha na stawie Imielty Lug z wylaczeniem obsiewu skarp
mieszankami traw, ktore stanowig integralng czg¢s¢ niniejszej Umowy w Zatacznikach nr 1
inr2.

§3
MATERIALY

1. Wszelkie prace objete zakresem niniejszej Umowy wykonywane beda przy uzyciu
materiatow wiasnych Wykonawcy, zakupionych i dostarczonych na teren budowy przez
Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — w zakresie
dotyczacym remontu grobli oraz mnicha na stawie Imielty Lug z wylaczeniem obsiewu
skarp mieszankami traw i dokumentacji projektowej — z wylaczeniem obsiewu skarp
1 korony grobli mieszankami traw skarpowych.

3. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie wymagane przez
obowigzujace przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty badz
instytucje.

4. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Zamawiajacemu wszelkich wymaganych
obowigzujacymi przepisami badan, atestow, zezwolen, $wiadectw, badz innych
dokumentéw dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie na kazdym etapie
realizacji.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Obowigzek uzyskania wszystkich stosownych zezwolen, wymaganych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, ktoérych przed dniem zawarcia niniejszej Umowy nie
uzyskal Zamawiajacy, lezy po stronie Wykonawcy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy w odniesieniu do realizacji robot budowlanych nalezy:
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Zatacznik nr 13
przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczen osob, ktérym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzor 1 kontrola techniczna robdt budowlanych objetych
przedmiotem Umowy, o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych osob do dziennika budowy, w terminie 14
dni od zawarcia Umowy;
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Inwestora;
organizacja placu budowy i jego zaplecza;

zabezpieczenie 1 oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim
obiektami 1 urzadzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny 1 prawidlowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
1 budynkoéw sagsiadujacych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakldcen
czy szkdd;

zabezpieczenie interesOw ~ Zamawiajagcego  poprzez  przejecie  na  siebie
odpowiedzialno$ci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z terenem budowy, z tytutlu
powstalych w trakcie realizacji niniejszej Umowy zaktocen czy szkod;

przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniale z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegolnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia drog, rowow odwaniajacych, punktow osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggdw, kanalizacji sanitarnych, stupdéw 1 linii energetycznych,
kabli 1 instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie wszelkich
powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wilasny koszt;

ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych 1 odpowiedzialno$ci cywilnej,
dotyczace ludzi (pracownikow i osoéb trzecich), robdt, urzadzen i sprzetu budowy,
przed przejeciem placu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do
czasu koncowego odbioru robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu Umowy w sposéb
zapewniajacy ciaglos$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszag Umowa;

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu (Wydzial Spraw
Terenowych IV w Janowie Lubelskim) oryginalu polisy ubezpieczeniowej
1 przekazania mu jej kopii w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy;
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2.11. prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak: ptloty,
ogrodzenie, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi
1 dziatania przez caty okres trwania robot;

2.12. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do
placu budowy;

2.13. dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

2.14. uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci
stalych i ptynnych,;

2.15. zabezpieczenie naziemnych instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i1 w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy;

2.16. biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie Komisji
Odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajacej w szczego6lnosci
rysunki zamienne, obliczenia, §wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty
niezb¢edne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozniejsza eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace
zaspokojenie roszczen przyshlugujacych Zamawiajagcemu lub innym uprawnionym
podmiotom;

2.17. terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej Umowy;

2.18. po zakonczeniu roboét uporzadkowanie placu budowy i jego zaplecza oraz terendw
przylegltych bezposrednio sasiadujacych z placem budowy, a =zajetych przez
Wykonawce na potrzeby prowadzonych robodt, tacznie z przywrdceniem
zagospodarowania terenéw w zielen — najpdzniej w terminie wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomoca

wykonuje przedmiot Umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajagcemu

dokumentu gwarancyjnego na calo$¢ przedmiotu zamodwienia, okreslajacego warunki

gwarancji, a w szczegdlnosci zasady reklamacji, ich terminy zglaszania oraz terminy

1 warunki usuwania wad.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do Zamawiajacego nalezy:

1.1. dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robdt budowlanych w terminach
1 na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w Umowie, dokonywanie czynnosci niezwlocznie, w sposdb umozliwiajacy
Wykonawcy robot prawidtowa i terminowa realizacj¢ Umowy;

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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1.3. przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy wraz z dokumentacjg niezbedng do realizacji inwestycji (dziennik budowy
zapewnia Wykonawca);
1.4. odebranie prawidtowo wykonanych robot;
1.5. zaptata umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego, zgodnie z oferta Wykonawcy,
ktére obejmuje wszystkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.

ROZDZIAL 11
TERMIN REALIZACJI

§6
TERMIN REALIZACJI
. Umowa obowigzuje od dnia podpisania do dnia 30 listopada 2016 r.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace wymienione w § 2 ust. 1 i 2 w ciagu .......
dni kalendarzowych, poczawszy od 1 wrzes$nia 2016 r. z zastrzeZeniem, Ze spuszczenie
wody ze stawu rozpocznie si¢ nie wczesniej niz 15 wrzesnia 2016 r., w nieprzekraczalnym
terminie do dnia ........ 2016 .
. Za date¢ wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robot
objetych Umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy, od ktorej
rozpoczyna bieg procedura kontrolna, tj. potwierdzenie przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego, a nastgpnie ustalenia protokotu odbioru koncowego.

ROZDZIAL 111
REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

§7
SILY WLASNE I PODWYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza, 1z przedmiot Umowy wykona sitami wiasnymi.

. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie kontrolowat, czy
prace wykonywane sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy jego sitami wlasnymi.

. W przypadku stwierdzenia, ze cze$¢ lub calo$¢ prac objetych przedmiotem Umowy
realizowana jest przez Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostal poinformowany
1 na co nie wyrazit zgody, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego
wstrzymania prac.

. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 19 ust. 2 pkt 2.4.

LUB

. Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:
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Zatacznik nr 13
L2 e

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot Umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i1 terminowo$¢ prac, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia 1 przedlozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

Na podstawie cesji, o ktorej] mowa w ust. 6, Zamawiajacy dokona przelewu nalezno$ci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca robdt budowlanych, o ktéorej mowa w ust. 5, wraz z czgscig
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w Umowie, nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktéorym
mowa w ust. 9, zgoda bedzie wyrazona w formie pisemne;.

§8
KIEROWANIE I NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

§9
PERSONEL I SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zatrudni personel wymieniony w zatagczonym do Umowy wykazie oséb —
Zatacznik nr 3 do Umowy, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, ktére bedg braly udziat
w realizacji zadania.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Zamawiajacy badz Wykonawca moze
w trakcie realizacji Umowy wystapi¢ do drugiej Strony Umowy z pisemnym wnioskiem
o zmian¢ personelu, o ktérym mowa w ust. 1. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne
uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osob wylaczanych — w przypadku sktadania
wniosku przez Zamawiajacego lub wskazanie oséb wytaczanych i wprowadzanych —
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Zatacznik nr 13
w przypadku sktadania wniosku przez Wykonawce. Wykonawca do przedmiotowego
wniosku winien ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce wymagane uprawnienia
oraz doswiadczenie, zgodnie z warunkami udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostala wybrana jako
najkorzystniejsza. Zmiana personelu moze nastagpi¢ wylagcznie po pisemnym
zaakceptowaniu przez drugg strone Umowy.
Przy realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia we wlasnym zakresie:
3.1. sprzetu niezbgdnego do realizacji Umowy;
3.2. zapewnienie dostepu do medidw (tj. energia elektryczna, woda).
Zamawiajacy informuje Wykonawcow, iz dziatki na ktérych bedzie realizowany
przedmiot zamowienia sg nieuzbrojone. Oznacza to, ze zabezpieczenie dostgpu do
mediéow spoczywa na Wykonawcy.

§10

ZAPOZNANIE SIE WYKONAWCY Z TERENEM UMOWY, POMIARY
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem budowy i jego otoczeniem, jak rowniez
uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1.1. uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne;
1.2. mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego;
1.3. mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wodg itp.;
1.4. stanu drog dojazdowych;
1.5. innych danych potrzebnych do wykonania robot.
Wykonawca os$wiadcza, ze w wynagrodzeniu uwzglednit dane o terenie budowy oraz
warunkach lokalnych i1 wkalkulowal to w ceng, za ktora zaoferowalt wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i1 wytyczenia przy pomocy o0sob
odpowiednio uprawnionych do tych czynnosci.
Usunigcie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.
Wykonawca zrealizuje wlasnym staraniem nastgpujace tymczasowe obiekty i urzadzenia
na terenie budowy:
5.1. punkt poboru wody;
5.2. punkt poboru energii elektryczne;j.
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

§11
BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie prowadzenia robot budowlanych, Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak:
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ptoty, zapory, znaki, §wiatta ostrzegawcze oraz zapewnic¢ ich obstugg i dziatanie w okresie
trwania robot budowlanych.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie prowadzenia robdt budowlanych. Za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie tych obowigzkoéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Od daty protokolarnego przejecia terenu prowadzenia robot budowlanych, az do chwili
odbioru rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie.

§13
KOSZT NAPRAW
Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robot w okresie
miedzy terminem rozpocze¢cia robot a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostajgca
w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce na jego
koszt.

§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw przedmiotu Umowy:
1.1. odbiory robdt budowlanych:
1.1.1. odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
1.1.2. odbior koncowy.

§15
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Kierownik budowy zglasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ wykonania
odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu telefonicznie 1 niezwlocznie
potwierdza ja pisemnie.

2. Odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy 1 nastepnie potwierdza go poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

3. Inspektor nadzoru przystapi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robot,
o ktérych mowa w ust. 1, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia zgloszenia.

4. Jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub inne przepisy
techniczno-budowlane, wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1 1 3, stwierdza si¢
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Warunkiem otrzymania wynagrodzenia ze realizacj¢ calosci robodt jest pozytywny odbior
przedmiotu Umowy potwierdzony stosownym protokolem koncowym odbioru robot,
podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony Umowy.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, potwierdzonych bezusterkowym protokotem
odbioru koncowego.
Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidlowos$ci ich wykonania nastapi w ciagu 3 dni od daty zgloszenia przez kierownika
budowy (w dzienniku budowy 1 odrgbnym pismem) gotowosci do odbioru wraz
z niezbedng dokumentacja odbiorowa, tj. nie pézniej niz 3 listopada 2016 .
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
Zamawiajagcy w terminie 4 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, tj. nie pdzniej niz 7 listopada 2016
r., powota Komisje Odbiorowa, wyznaczy termin rozpoczg¢cia odbioru, o czym
poinformuje Wykonawce telefonicznie oraz rozpocznie czynno$ci odbiorowe, przy czym
rozpoczecie odbiorow musi nastgpi¢ w terminie 5 dni liczac od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego, tj. nie pézniej niz 8 listopada 2016
r.
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy przez Komisje Odbiorowa nastagpi w ciggu 1 dnia
roboczego, tj. nie pdzniej niz 8§ listopada 2016 r.
Na co najmniej 3 dni przed terminem zgloszenia gotowosci odbioru przedmiotu Umowy,
tj. nie pozniej niz 27 pazdziernika 2016 r., Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczegdlno$ci dziennik budowy, $wiadectwa jako$ci, $wiadectwa
wykonanych préb i atesty, protokoty, aprobaty, i inne dokumenty niezbedne do odbioru
1 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie 1 poOzniejsza eksploatacje, kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza zawierajacej w szczegOlnosci rysunki zamienne
1 obliczenia oraz instrukcj¢ obstugi 1 eksploatacji obiektu, a w przypadku wystapienia
wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przyshugujacych Zamawiajagcemu lub innym
uprawnionym podmiotom.
Podpisany przez obie Strony protokdt odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 6,
stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega, ze faktura VAT/rachunek musi wplyng¢ do siedziby
Zamawiajacego (Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie, ul. Bazylianowka
46, 20-144 Lublin) do 6 dni od dnia podpisania bezusterkowego odbioru koncowego,
tj. nie pdzniej niz 14 listopada 2016 r.
Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do
usunig¢cia, Zamawiajacy bedzie zadat usunigcia wad wyznaczajac termin ich usunigcia.
Ich realizacja musi by¢ potwierdzona protokotem sporzadzonym przez Wykonawce,
a nowym terminem odbioru koncowego begdzie termin usunigcia wad.
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14. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wykonania prac dotknietych wada
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
1 odszkodowania na zasadach okreslonych w Umowie.

15. Przed uplywem okresu r¢kojmi i gwarancji Zamawiajacy oraz Wykonawca dokona
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie dokonany w formie protokolarnej i ma na
celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi za
wady fizyczne i1 z gwarancji w zakresie stwierdzonych i zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i1 zgloszenia ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore nalezy usungc.

ROZDZIAL 1V
WYNAGRODZENIE

§16
PLATNOSC WYNAGRODZENIA

1. Stosownie do oferty Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot zamdwienia okreslony
w § 2 ust. 11 2 ustala si¢ na kwote ryczattowa brutto w WySOKOSCI ......eeevevvveeiiieniiiieniiens
zt (stownie:......cccveeviieiieeieee, ), ptatne do dnia 21 listopada 2016 r.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz w ustalonej cenie ryczaltowej wymienionej w ust. 1
uwzglednione zostaty wszelkie wydatki zwigzane z realizacjg pelnego zakresu przedmiotu
Umowy niezbedne do jego wykonania, w szczegolnosci:

2.1. koszty zwigzane z realizacja Umowy wynikajace wprost z postanowien Umowy,
dokumentacji projektowej — z wyltaczeniem obsiewu skarp 1 korony grobli
mieszankami traw skarpowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot —
w zakresie dotyczagcym remontu grobli oraz mnicha na stawie Imielty Lug
z wylaczeniem obsiewu skarp mieszankami traw oraz z obowigzujagcych w tym
zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, a takze z technologii wykonania robét;

2.2. koszty wszelkich czynnosci, robot, czy tez innych dziatah, niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu Umowy;

2.3. koszty wszelkich robdt przygotowawczych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, podtaczenia i rozliczenia wody i energii elektrycznej
oraz telefondéw, dozoér budowy i ubezpieczenie budowy;

2.4. koszty usuniecia wszelkich szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia robot;

2.5. koszty wszelkich niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych;

2.6. koszty ubezpieczenia 1 zabezpieczen majatkowych budowy, w szczegdlnosci koszty
ubezpieczenia catosci przedmiotu Umowy, w tym ubezpieczenia placu budowy od
wszelkich szkod, ktéore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami
losowymi, zdarzen oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczacej ludzi, robot,
urzadzen 1 sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robot — od kradziezy, ognia i innych zdarzen
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losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikoéw i 0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami;

2.7. koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i1 pozwolenh na wywoz
nieczystos$ci statych i ptynnych;

2.8. koszty dostarczenia, zainstalowania i obstugi wszelkich urzadzen zabezpieczajacych;

2.9. koszty zwigzane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej (operatu
powykonawczego), tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot;

2.10.koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego;

2.11.nalezny zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatek VAT (23%) — dotyczy
podmiotow bedacych ptatnikami podatku VAT;

2.12.wszystkie inne koszty nie wymienione wyzej, ogolne koszty budowy, ktéore moga
wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami
Umowy, przepisami technicznymi oraz sztukg budowlang.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje pelny zakresu przedmiotu Umowy oraz

obowigzujace podatki, wilacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne opftaty

zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Platno$¢ zostanie w 100% pokryta ze S$rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszystkie podjete w Umowie zobowigzania uwarunkowane sa uzyskaniem przez

Zamawiajacego dofinansowania ze S$rodkow Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca na pierwszej stronie faktury VAT/rachunku

zawarl czytelng informacje o nastepujace;j tresci:

Robota zrealizowana w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturqg —

LIFE+ dla Lasow Janowskich” oraz numer Umowy zawartej z Wykonawcq.

Faktura VAT/rachunek w pozycji nabywca winny zawiera¢: Regionalna Dyrekcja

Ochrony Srodowiska w Lublinie, ul. Bazylianowka 46, 20-144 Lublin, NIP 712-314-43-

49, REGON 060418276.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastagpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy,

z zastrzezeniem § 7 ust. 6 i 7, po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego,

o ktérym mowa w § 15 ust. 6 Umowy i otrzymaniu przez Zamawiajacego prawidtowo

wystawione] faktury VAT/rachunku, z zastrzezeniem § 15 ust. 12 Umowy, w terminie

wskazanym w § 16 ust. 1.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze przedmiot zamowienia wspotinansowany jest ze

srodkow Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu

LIFE13 NAT/PL/000032 ,,W zgodzie z naturg — LIFE+ dla Lasow Janowskich”.
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11. W sytuacji opoznienia w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

ROZDZIAL V
ZABEZPIECZENIA UMOWY

§17
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Na wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 1 2, Wykonawca udziela
gwarancji na okres ............. miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

2. W dniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot Umowy, w ktérym okresli warunki udzielanej
gwarancji, jako zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

3. Dokument gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, powinien okresla¢ w szczegolnosci zasady
reklamacji, terminy ich zglaszania, terminy usuwania wad przez Wykonawcg.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek nie zawinionych
przez Zamawiajacego, ktore powstalty w okresie gwarancyjnym w terminie 30 dni liczac
od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Okres gwarancji na zakres zamdwienia, ktory podlegatl naprawie, zostanie przedtuzony
0 czas trwania naprawy.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawca
rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
Termin rekojmi skonczy si¢ z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

7. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w Umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

§18
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot Umowy
posiada wady wynikle z nieprawidlowego wykonania. Wykonawca odpowiada za
rozwigzania niezgodne z ustaleniami, parametrami okre§lonymi w normach i przepisach
techniczno-budowlanych.

2. Zamawiajgcemu, ktory otrzymal wadliwie wykonany przedmiot Umowy przystuguje
prawo zadania:
2.1. bezptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez wzgledu na

wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow;

2.2. obnizenia wynagrodzenia;
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2.3. odstgpienia od Umowy, jezeli zauwazono wady uniemozliwiajace realizacje
inwestycji.

3. O wykrytych wadach Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie niezwlocznie po
ich ujawnieniu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia zgltoszonych wad w terminie 30 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o zaistniatych wadach.

5. Termin usunigcia wad, o ktorym mowa w ust. 4, moze zosta¢ przedtuzony za zgoda obu
Stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych
lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuni¢cie w ciggu 30 dni.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawceg o wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

§19
KARY UMOWNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
1. Strony zgodnie postanawiajag o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej Umowy w zakresie realizacji robot budowlanych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

2.1. za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 1 2, karg
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2.2. w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych Komisji Odbioru z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji
powykonawczej, brak stosownych protokoléw 1 atestow, brak o$wiadczen
kierownictwa badz innych dokumentow poleconych do przygotowania przez Komisj¢
Odbiorowg 1 przewidzianych przepisami prawa), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 16 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2.3. za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji kar¢ w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

2.4. za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania
robodt objetych zakresem niniejszej Umowy, okreslonych w § 2 ust. 1 1 2, bez zgody
1 wiedzy Zamawiajacego, kar¢ w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 16 ust. 1;

2.5. w przypadku, gdy Zamawiajacy odstgpi od Umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca kare w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 16 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna w przypadku, gdy Wykonawca odstgpi od Umowy

z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 30%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1, z zastrzezeniem § 20 ust. 11 2.
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4. Odstgpienie od Umowy wymaga 10-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego
w formie pisemne;.
5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, w wysokosci rzeczywiscie poniesionej
straty lub szkody.

ROZDZIAL V1
ODSTAPIENIE I ZMIANY UMOWY

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy, jezeli Wykonawca
W sposoOb razacy narusza postanowienia tej Umowy. W szczegdlnosci Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy jezeli:

2.1. Wykonawca nie podjal realizacji rob6t w ciggu 7 dni od rozpoczecia biegu terminu,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2, po przekazania mu przez Zamawiajacego placu budowy;

2.2. Wykonawca pomimo zgtoszonych na pisSmie zastrzezen, wykonuje roboty niezgodne
z warunkami oraz nie wspotdziala z Zamawiajagcym w celu nalezytego wykonania
Umowy;

2.3. Wykonawca zaniechal realizacji Umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje
robot;

2.4. Wykonawca postawiony zostal w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapia
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej] Umowy;

2.5. w razie uzasadnionego podejrzenia, ze Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej
Umowy dopuscit si¢ praktyk korupcyjnych.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca ma
prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do chwili odstgpienia
od Umowy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajacy narusza istotne postanowienia
niniejszej Umowy.

§21
ROZLICZENIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony zobowigzane s3 wykonaé nastgpujace
czynnosci:
1.1. Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ prowadzone prace;
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1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
Wykonawca, komisyjnie — z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzi
protokot z inwentaryzacji wykonanych prac wg daty odstgpienia od Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych
robdt na koszt Strony, z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od Umowy 1 nastepnie
opusci¢ teren prowadzenia robot budowlanych w ustalonym terminie;
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty realizowanego zadania
wykonane na dzien odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty sporzadzenia
protokotu inwentaryzacyjnego;
Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robot. Ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie
okolicznosci, na skutek ktérych nastgpito odstgpienie drugiej Strony od Umowy
z zastrzezeniem § 20 ust. 1. Strona ta obowigzana jest przejac je na wlasny uzytek;
Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawcag
w zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci;
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na
zasadach okreslonych niniejszg Umowa.

§22
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawarte] Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
Strony dopuszczaja nastgpujace rodzaje i warunki zmiany tresci Umowy:

2.1.

2.2.

2.3.

zmiana materialdow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow

budowlanych, sprzgtu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej —

z wylaczeniem obsiewu skarp i korony grobli mieszankami traw skarpowych lub

ofercie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu

budowy, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie;

zmiana przyjetych technologii wykonania robot oraz inne nieistotne zmiany tresci

Umowy, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy — w szczegolnosci

w przypadku lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza w stosunku do

opracowanej dokumentacji projektowej — z wylaczeniem obsiewu skarp i korony

grobli mieszankami traw skarpowych, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza

Umowa, stosownie do zaistniatych zmian warunkow geologicznych podtoza;

zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku:

2.3.1. btedéw w dokumentacji projektowej — z wylaczeniem obsiewu skarp i korony
grobli mieszankami traw skarpowych, ktérych usunig¢cie bedzie poprzedzad
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i1 naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie;

2.3.2. przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni;

2.3.3. wydluzenia termindw dostaw materialbw z przyczyn niezaleznych od
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2.4.

Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
2.3.4. koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot;
2.3.5. koniecznosci wykonania dodatkowych badan 1 ekspertyz;
2.3.6. koniecznosci wykonania prac lub badan archeologicznych, powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejszag Umowa;
zmiana personelu wymienionego w zatagczonym do Umowy wykazie osob (Zatacznik
nr 3) w przypadku wystapienia uzasadnionej przyczyny.

3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastgpujacych warunkach:

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

ad pkt. 2.1. — zamiana na materiaty, urzadzenia 1 sprzet posiadajace co najmniej takie

same parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity

podstawe wyboru oferty, pod warunkiem nie zwigkszania wynagrodzenia;

ad pkt. 2.2. — zmiana na inne technologie wykonania robdt oraz inne nieistotne

zmiany tresci Umowy, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy,

stosownie do zaistnialych zmian warunkow realizacji robdt, pod warunkiem nie

zwigkszania wynagrodzenia;

ad pkt. 2.3. — zmiana terminu realizacji zamowienia:

3.3.1. ad ppkt. 2.3.1. — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego
poprawek lub zmian w projekcie;

3.3.2. ad ppkt. 2.3.2. — o okres wystgpowania przerwy w dostawie pradu, wody lub
gazu, trwajacej ponad 7 dni;

3.3.3. ad ppkt. 2.3.3. — 0 okres wydtuzenia termin6w dostaw materiatow;

3.3.4. ad ppkt. 2.3.4. — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien,

3.3.5. ad ppkt. 2.3.5. — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan

i ekspertyz;

3.3.6. ad ppkt. 2.3.6. — o okres niezbedny do wykonania prac lub badan
archeologicznych.

ad pkt 2.4. — na osoby wskazane przez Wykonawce, posiadajgce wymagane

uprawnienia oraz do$wiadczenie, zgodnie z warunkami udziatu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, 1 zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajacego, zgodnie
z wnioskiem o ktorym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej] Umowy.

4. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron,
wyrazong w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

ROZDZIAL VII
POSTANOWIENIA KONCOWE

§23
SYSTEM EKOZARZADZANIA 1 AUDYTU (EMAS)

REGIONALNA
DYREKCIA
OCHRONY

SRODOWISKA Narodowy Fundusz
W LUBLINIE Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Strona 16 z 66

NATURA 2000



Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bytych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z trescia Polityki Srodowiskowej Zamawiajacego,
ktora stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy znaczenia zgodnosci swoich dziatan z Polityka
Srodowiskowa, o ktorej mowa w ust. 1, przy realizacji postanowien niniejszej Umowy.

§ 24
PRAWO UMOWY I ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy
obowigzujacego prawa, m.in.: Kodeks Cywilny, Prawo budowlane i inne, wtasciwe dla
przedmiotu Umowy ustawy.

2. Nieporozumienia moggce wynika¢ w zwigzku z realizacja postanowien niniejszej
Umowy, Strony zobowigzuja si¢ rozstrzyga¢ w dobrej wierze i na zasadach wzajemnej
lojalnosci.

3. Spory, jakie moga wyniknag¢ z realizacji niniejszej Umowy, Strony poddaja
rozstrzygnigciu wlasciwemu rzeczowo sagdowi powszechnemu w Lublinie.

§ 25
EGZEMPLARZE UMOWY
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa — z wylaczeniem obsiewu skarp i korony grobli mieszankami traw
skarpowych

Zatacznik nr 2 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — w zakresie dotyczacym remontu grobli
oraz mnicha na stawie Imielty Lug z wytaczeniem obsiewu skarp mieszankami traw
Zatacznik nr 3 — Wykaz osob posiadajacych niezb¢dne uprawnienia, ktore beda braty udzial w realizacji zadania

Zatacznik nr 4 — Polityka Srodowiskowa
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
Zalacznik nr 1 do Umowy nr z dnia

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — Z WYLACZENIEM OBSIEWU SKARP I KORONY GROBLI
MIESZANKAMI TRAW SKARPOWYCH

Remont grobli i mnicha stawowego na terenie rezerwatu Imielity Lug — projekt wykonawezy 1

—

—
NATURA 2000

Egz. nr 5

Nazwa i adres biura projektowego:
Adam Niedabylski Sitaniec 426, 22-400 Zamos¢, a-mail:a.niedabylski@wp.pl
NIP 922-111-85-03, REGON 950160923, tel. 512 469 623

Nazwa zadania:
Budowa malych obiektow hydrotechnicznych
wynikajgcych z projektu LIFE13NAT/P1/000032
,»W zgodzie z naturg —LIFE + dla Laséw Janowskich”

Nazwa obiektu:
Remont grobli oraz mnicha na stawie
Imielity L.ug
Lokalizacja:
Dz. nr ewid. 7-312, 7-313, 7-314/1, 7-3151 7-389
obreb geodezyjny Gwizdow
gmina: Modliborzyce
powiat: Janow Lubelski
wojewodztwo: lubelskie

Stadium dokumentacji:
Projekt wykonawczy

Zamawiajacy: )
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

ul. Bazylianowka 46
20-144 Lublin

n? Niedaby!sk!
Projektant: mgr inz. Adam Niedabylski mgr {1 BN g387/57/86
upr. bud. UAN-I1-8387/57/86 upr. pucd- melioracyina

specj. wodno — melioracyjna sp! |
L
Sprawdzajacy: inz. Stanislaw Paluch )
upr. bud. nr 84/1966/L iz o auehc

specj. melioracje wodne ‘/\‘/

Listopad 2015 r.

REGIONALNA

DYREKCJA

OCHRONY

SRODOWISKA Narodowy Fundusz
W LUBLINIE Ochrony Srodowiska

NATURA 2000

i Gospodarki Wodnej
Strona 18 z 66



Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

Remont erobli i mnicha stawowego na terenie rezerwatu Imielity Lug — projekt wykonawczy 2

ZawartoS$¢ opracowania:

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
. Kserokopie uprawnien budowlanych.
. Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci do LOIIB

W N —

I.  Opis techniczny

Cel, zakres i podstawa opracowania

Wykorzystane materiaty

Lokalizacja budowli

Stan istniejacy

Stan prawny

Warunki gruntowo-wodne w rejonie remontowanego mnicha
Opis i zakres prac remontowych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego na
ludzi i $rodowisko

Informacja do planu BIOZ

o = oy i

0

et

S S S

Czes¢ graficzna

Plan zagospodarowania terenu — grobla stawowa, skala 1:1000 — (rys. nr 1)
Plan zagospodarowania terenu — mnich stawowy, skala 1:500 — (rys. nr 2)
Mnich drewniany lezak 100x50 cm, L=15,0 m, H=3,0 m, skala 1:40
Przekroje poprzeczne grobli stawowej, skala 1:100/200

Zabezpieczenie grobli w rejonie budowli stawowych przed bobrami,
skala 1: 50

II1. Zalaczniki

1. Badanie geotechniczne podtoza gruntowego w rejonie mnicha stawowego — 1 kpl.
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Wyk 1 ] j 1
'ykonanie remontz grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imiel
. ie
ug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskichtj’}’

Zatacznik nr 13

Sitaniec, dnia 27.11.2015 1.

Oséwiadczenie

O$wiadczamy, ze wykonany na Zlecenie Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Lublinie projekt wykonawczy remontu grobli oraz mnicha stawowego na terenie
rezerwatu Imielity Lug realizowany w ramach realizacji programu pn. ., Budowa malych
obiektéw hydrotechnicznych wynikajgcych z projektu LIFE1 3NAT/Pl/ 000032 ,,W zgodzie
z naturq —LIFE + dla Laséw Janowskich” jest kompletny, wykonany zgodnie Z umowa,
obowiazujacymi przepisami technicznymi i prawnymi.

Projektant: Sprawdzajacy:

/

mgr inz. Ada iefabylski
upr. bud. UANAI-8 87/57/86

specj. |wodng- elit racyjna
LpOlIJB: M/2030/01
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

Remont grobli i mnicha stawowego na terenie rezerwatu Imielity Lug — projekt wykonawezy 3

I. Opis techniczny
1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Projekt wykonawczy na wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha drewnianego
na terenie bylych stawéw w rezerwacie Imielity Lug opracowano na zlecenie Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Lublinie w ramach realizacji programu pn.,, Budowa
malych obiektéw hydrotechnicznych wynikajgcych z projektu LIFE13NAT/ Pl/ 000032
»W zgodzie 7 naturq —LIFE + dla Lasow Janowskich”

Celem opracowania jest przywrdcenie sprawnosci technicznej grobli wraz z mnichem
dla utrzymywania w nalezytym stanie infrastruktury rezerwatu oraz odbudowanie
mozliwosci retencyjnych tego terenu gtéwnie w celu ochrony boréw bagiennych.

Zakres opracowania dostosowany jest do charakteru inwestycji i uwzglednia oczekiwania
i wytyczne Inwestora w tym zakresie oraz obowigzujace przepisy wynikajace z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.).

Projekt sporzadzono w szesciu egzemplarzach, z ktérych pie¢ egzemplarzy przekazano
Inwestorowi, natomiast szdsty pozostawiono jako egzemplarz archiwalny.

2. Wykorzystane materialy

Przy opracowywaniu niniejszego projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

2.1. mapy sytuacyjne terendéw lesnych w skali 1:10 000

2.2. mapy zasadnicze do celow projektowych sporzadzone przez Zaktad Ustugowy GEO-
MUZ Mucha Jacek 37-302 Gniewczyna Lancucka 200

2.3. ,,Zasady malej retencji w lasach” opracowane przez Centrum Koordynacji Projektow
Srodowiskowych - Warszawa 2007 r.

2.4.J. Kotwica: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym - wydanie Arkady
2008

2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru Roboty ziemne — MOSZNiL Warszawa
1996 r.

2.6. Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego sporzadzona przez
GEOPROBLEM J.Grzesik, H.Luterek s.c. w Zamosciu

2.7. Konstrukcja mnicha drewnianego — wedtug zachowanego rysunku archiwalnego

2.8. polskie i branzowe normy techniczne

2.9. wizja w terenie oraz dodatkowe informacje uzyskane od Inwestora

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w nastepujacych
aktach prawnych:

- Ustawie dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego
wykonana i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowe
(Dz. U. 2013, poz.1129).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

3. Lokalizacja budowli

Grobla stawowa oraz mnich planowany do remontu znajduja si¢ na terenie rezerwatu
Imielity Lug w le$nictwie Gwizdéw w gminie Modliborzyce, powiat Janéw Lub. na n/w
dziatkach (obreb geodezyjny Gwizdow):
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

Remont grobli i mnicha stawowego na terenie rezerwatu Imielity Lug — projekt wykonawezy 4

- grobla stawowa: korona grobli dziatka nr 7-313, skarpy dziatki nr 7-312 1 7-314/1.
- mnich stawowy: dziatki nr 7-3151 7-389
Lokalizacj¢ w/w budowli w uktadzie wspdtrzednych geograficznych:
- poczatek remontowanej grobli (km 0+000):
N: 50°40°15.677, E: 22°13°43.42”
- mnich stawowy:
N: 50°39°40.14”, E: 22°13°21.03”

4. Stan istniejgcy

Na terenie bylych stawdw $rodlesnych Imielity Eug w lesnictwie Gwizdéw zachowala
si¢ grobla ziemna o dlugosci ok. 800 m, ktdra oddzielata od siebie dwa duze stawy rybne.
Obecnie, w wyniku wieloletniego braku konserwacji grobla jest w znacznej czesci
zarosnigta drzewami oraz krzakami , skarpy z licznymi ubytkami powstatymi w wyniku
erozji wodnej oraz dziatalnosci bobrow. Szerokos¢ korony wynosi od 2,0 do 3,50 m.

Na jednym ze stawéw znajduje si¢ mnich o parametrach:

-lezak mnicha o przekroju 100x50 cm

- dtugos¢ lezaka 15,0 m

- wysoko$¢ stojaka 3,0 m

- wysoko$¢ pigtrzenia wody 2,50 m

Konstrukcji lezaka i stojaka mnicha wykonane sa z drewna. W wyniku wieloletniej
eksploatacji oraz braku konserwacji mnich znajduje si¢ w ztym stanie technicznym i aby
dalej mogl petni¢ swoja funkcje wymaga kapitalnego remontu. Ze wzgledu na obecny stan
konstrukcji drewnianej konieczna jest jej catkowita rozbiorka i wykonanie nowej z drewna
debowego, o takich samych parametrach jak konstrukcja pierwotna.

5. Stan prawny

Grunty, na ktérych znajduja si¢ remontowane budowle (grobla stawowa oraz mnich)
stanowia wiasno$¢ Skarbu Panistwa znajdujaca sie w trwatym zarzadzie Nadlesnictwa
Jan6éw Lubelski.

W/w teren stanowi rezerwat przyrody pn. Imielity f.ug” oraz znajduje sie w obszarze
specjalnej ochrony ptakéw (OSO) Natura 2000 - PLB 060005 Lasy Janowskie

i w obszarze specjalnej ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 — PLH 060031 Uroczyska
Las6w Janowskich.

6. Warunki gruntowo-wodne w rejonie remontowanego mnicha

Charakterystyke geotechniczng terenu w miejscu posadowienia mnicha stawowego
okreslono na podstawie wykonanej dla potrzeb niniejszego projektu dokumentacji
geotechnicznej. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze posadowienie stojaka
mnicha nalezy wykonaé na warstwie piaskow drobnych Pd $rednio zageszczonych
wystepujacych na poziomie ok. 0,80 m ponizej terenu tj. na rzednej 179,60 m n.p.m.
Dokumentacja geotechniczna zostata dotaczona do projektu w czesci I11. Zatgezniki.

7. Opis i zakres prac remontowych

7.1. Remont grobli stawowej

Zaprojektowano remont grobli polegajacy na:

- usunieciu niezbednych drzew oraz krzak6w porastajacych na koronie i groblach
- odtworzenie korony grobli o szerokosci 3,0 m

- uformowanie skarp grobli o tagodnym nachyleniu w stosunku 1:2
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- zabezpieczenie odcinkéw skarp w rejonie istniejacych mnichow przed bobrami

Po dokonaniu wizji w terenie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego Regionalne;j
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Lublinie oraz administratora terenu Nadlesnictwa Janow
Lubelski ustalono zakres oraz sposob przeprowadzenia prac remontowych lacznie z
oznakowaniem drzew przewidzianych do usunigcia.

Odcinek grobli planowanej do remontu wynosi tacznie 765 m (od km 0+000 do 0+765) z
wylaczeniem istniejacej zadrzewionej enklawy o dtugosci 113 m (w km od 0+579 do km
0+692) , na ktérym to odcinku usuniete zostang jedynie krzaki z korony grobli pasem
szerokosci 3,0m.

Tab. nr 1: Zestawienie drzew planowanych do wycinki

Srednica pier$nicy (cm)
Gatunek
do 10 10-15 16-25 26-35 36-45
brzoza 6 7 9 1 -
osika 22 19 3 - -
olcha 7 15 16 1 1
sosna 3 2 2 - -
Razem: 38 43 26 2 1

Na pozostatym odcinku usunigte zostang krzaki zar6wno z korony jak i ze skarp oraz
drzewa w tacznej ilosci 110 szt. wedtug zestawienia w ponizszej tabeli.

Z uwagi na teren rezerwatu usunicte drzewa nalezy pozostawi¢ na miejscach oraz

W sposob uzgodniony z Nadlesnictwem.

Karpina po usunietych drzewach zostanie w grobli przykryta warstwa gruntu z
formowanych skarp o nachyleniu 1:2. W przypadkach niezbednych gorna czes$¢ karp
wystajacych poza plaszczyzne formowanej skarpy nalezy uprzednio obnizy¢ za pomoca
rebaka. Poniewaz remontowana grobla jest groblg dziatowa oraz na obu przylegtych do
niej czesei po bytych stawach bedzie utrzymywane stosunkowo niewielkie pigtrzenie wody
(ewentualna filtracja wody przez korpus grobli nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla jej
stabilnosci) odstgpiono od wymogéw technicznych jakim powinna odpowiadaé¢ grobla na
stawach towarowych. W takim przypadku niezbedne byloby usuniecie wszystkich drzew
wraz z wykarczowaniem pni z catego korpusu grobli oraz jej ponowne odbudowanie

z gruntu zageszczanego warstwami.

Grunt do uzupelnienia korpusu grobli do projektowanego przekroju nalezy pobieraé

z przylegtego do niej terenu (z bytej czaszy stawu) zachowujac minimalng odlegtosé od
stopy skarp wynoszacg 5 m oraz po uprzednim usunigciu z powierzchni terenu warstwy
korzeniowej roslin.

Skarpy grobli (obustronnie) w rejonie istniejagcych dwoch mnichéw stawowych
zabezpieczono przed dziatalnoscig bobrow na dhugosei: w km 0+315 po 25 m w obu
kierunkach od osi, w km 0+704: 251 14 m (do poczatku enklawy).

Zabezpieczenie stanowi siatka stalowa o oczkach 8x10 cm z drutu grubosci 2,7 mm
podwodjnie zaplatana, zabezpieczona przed korozja ZnAl, rozciggnieta na skarpie
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odwodnej do wysokosci 216,80 m n.p.m. tj. 0,10 m powyzej poziomu NPP. Zakotwienie
siatki w grobli pasem szerokosci 1,0 m z przyszpileniem kotkami drewnianymi
melioracyjnymi $rednicy 4+6 cm dtugodci 0,80 m wbitymi w grunt w odlegtosciach co 1.5
m. Utozong siatke nalezy przysypa¢ warstwag gruntu grubosci ok. 15 cm, a nastepnie obsiaé
mieszanka nasion traw.

Po zakonczeniu robét pozostaly remontowany odcinek grobli (skarpy oraz jej korone)
rowniez obsia¢ mieszanka nasion traw.

7.2. Remont mnicha stawowego

Zaprojektowano odtworzenie mnicha o konstrukcji drewnianej analogicznej jak mnich
istniejacy, z tym, ze wykonanej z bali drewna dgbowego grubosci 80 mm. Parametry
mnicha sg takie same jak mnicha obecnego tj. lezak o przekroju 100x50 cm dtugosci 15,0
m i wysokosci stojaka 3,0 m (maksymalna wysoko$¢ pietrzenia wody 2,00 m, rzgdna
pietrzenia 182,00 m n.p.m.)

W celu ograniczenia filtracji wody wzdtuz lezakdéw zastosowano ich doszczelnienie

poprzez podsypke i obsypke zageszczona gling warstwa 50 cm.

Stezenia lezaka stanowig jarzma o przekroju 80x80 mm z wycieciami na Iaczenie

poszczegblnych elementéw. Laczenie poszczegdlnych bali lezaka na obce piéro. Diugosé

bali na konstrukcje lezaka powinna by¢ tak dobrana, aby ich potaczenia wypadaly w

miejscach wzmocnionych jarzmami.

W celu usztywnienia konstrukcji stojaka z lezakiem nalezy wykona¢ dwa zastrzaty

z bali o przekroju 180x80 mm.

Prowadnice szandorow stanowig dwie pary listew o przekroju 40x40 mm mocowane

pionowo do przednich wewnetrznych $cian stojaka. Zamkniecia pigtrzace z desek

zaktadanych (szandordéw) o grubosci 40 mm. Do obstugi szandoréw stuzy kladka
stuzbowa z bali grubosci 80 mm tgczaca tylng Scianke stojaka z grobla stawowa.

Dla mnicha o wysokosci stojaka 3,00 m ktadke wyposazono w jednostronng porecz z

kantowki o przekroju 120x120 mm.

Przed wykonywaniem nowej konstrukcji mnichéw nalezy:

- opusci¢ catkowicie wode ze stawu

- rozkopa¢ groble stawu w miejscu przejscia lezaka

- rozebraé pozostatosci po istniejgcej konstrukeji dotychczasowego mnicha

- odwodni¢ wykop fundamentowy pod dolng warstwe oglinowania lezaka poprzez
wykonanie dwdch grédz i odpompowywanie wody pompa spalinowa.

- wykop pod stojak wykona¢ do stropu piaskéw drobnych srednio zageszczonych (rz. ok.
179,60), nastepnie wykop zasypaé gling z jej zageszczeniem warstwami ubijakiem
spalinowym)

- ulozy¢ dolng warstwe gliny pod lezak grubosci 50 cm zageszczajac ja mechanicznie
zageszczarkg lub ubijakiem spalinowym

Na tak przygotowanym podlozu mozna przystapi¢ do konstrukcji lezaka i stojaka mnicha.

Po wykonaniu lezaka wykona¢ jego obsypke z gliny rOwnomiernie warstwami z obu

stron z jej doktadnym ubiciem. Po zakonczeniu oglinowania mozna przystapi¢ do

odbudowy grobli stawowej usypujac ja warstwami z zageszczeniem mechanicznym do I

>0,95.

Skarpe odwodng grobli stawu w rejonie mnicha na dlugosci po 25 m od osi stojaka

nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig bobrow. Zabezpieczenie stanowi siatka stalowa

o oczkach 8x10 cm z drutu grubosci 2,7 mm podwdjnie zaplatana, zabezpieczona przed

korozja ZnAl, rozciagnicta na skarpie odwodnej do wysokosci 216,80 m n.p.m. tj. 0,10 m

powyzej poziomu NPP. Zakotwienie siatki w grobli pasem szerokosci 1,0 m z

przyszpileniem kotkami drewnianymi melioracyjnymi srednicy 4+6 cm dlugosci 0,80 m
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whitymi w grunt w odlegtosciach co 1,5 m. Ulozona siatke nalezy przysypa¢ warstwa
gruntu grubosci ok. 15 cm, a nastepnie obsia¢ mieszankg nasion traw.
Po uformowaniu grobli naruszong podczas remontu powierzchnie skarp i korony
splantowac i obsia¢ mieszankami traw.
Szczegdly budowy mnicha przedstawiono na zataczonym rysunku konstrukcyjnym.
7.3. Zabezpieczenie antykorozyjne materialow

Rodzaj zabezpieczenia zalezy od materiatu konstrukcyjnego oraz warunkdw pracy.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych:
- bale lezaka: czwarta klasa zabezpieczenia (drewno uzytkowane bez przykrycia w
kontakcie z gruntem): impregnaty oleiste stosowane metoda prézniowo-cisnieniowa (przy
granicznej wilgotnosci drewna <25%), wykonanie w warsztacie obrobki drewna
- pozostale elementy drewniane: trzecia klasa zabezpieczenia (elementy uzytkowane na
zewnatrz bez kontaktu z gruntem): impregnaty oleiste stosowane metoda impregnacji
powierzchniowej preparatami oleistymi przez kapiel (na etapie wykonania
warsztatowego). Ostatnig warstwe impregnatu nalezy natozyé powierzchniowo poprzez
spryskiwanie lub malowanie po zakonczeniu wszystkich prac montazowych. Kolor
impregnatu — bezbarwny lub do uzgodnienia z inwestorem.
- $Sruby, laczniki systemowe: ze stali nierdzewnej, nie wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego na ludzi i Srodowisko

Projektowana do remontu grobla stawowa oraz mnich stawowy zlokalizowane sg na
terenach lesnych z dala od siedzib ludzkich.

Pietrzenie wody na terenach po bytych stawach rybnych spowoduje zatrzymanie lub
spowalnianie sptywu wod w obrebie niewielkiej zlewni przy jednoczesnym zachowaniu
istniejacego krajobrazu znajdujgcego sie na terenie rezerwatu.

Dziatania zwigzane z pigtrzeniem wody spowoduja poprawe bilansu wodnego, poprawe
jakosci srodowiska , ochrong niektdrych siedlisk lesnych (gldwnie boréw bagiennych)
poprzez zapobieganie przesuszaniu gruntéw, ograniczenie zjawiska erozji wodnej oraz
przeciwdziatanie pozarom laséw. Zwiekszenie mozliwosci retencyjnych zlewni jest
likwidacjg w lasach nizinnych skutkéw naruszenia naturalnych stosunkéw wodnych, ktére
spowodowaty negatywne zmiany w rezimie hydrologicznym zlewni poprzez wykonanie
w latach 60-tych XX w. melioracji odwadniajgcych.

Projektowane urzadzenia wodne nie beda miaty zadnego oddzialywania na wody
podziemne.

Teren lezacy w zasiggu oddzialywania pigtrzenia lezy w catosci na terenie lasow
panstwowych administrowanych przez Nadlesnictwo Jandw Lub.

9. Informacja do planu BIOZ

Informacja do planu BIOZ obejmuje nastepujace zagadnienia:

- zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktoére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia
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9.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji
poszczegélnych obiektow
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:
a) Rozbiorka istniejacych zniszczonych elementéw mnichow
b) Roboty ziemne
¢) Roboty montazowe konstrukeji drewnianej mnichéw
Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow jest nastepujaca:
9.1.1. Robety ziemne rozbiérkowe
- rozbidrka zniszczonej konstrukcji drewnianej mnichéw
- zaladunek materialow z rozbidrki i ich wywoz na wskazane miejsce
9.1.2. Roboty ziemne
a) roboty ziemne
- -rozkopanie grobli stawu w miejscu lokalizacji istniejacych mnichow
koparkg z recznym uzupelnieniem
- oglinowanie lezaka mnicha z zaggszczeniem zageszczarkami lub ubijakami
spalinowymi
- odbudowa grobli gruntem z wykopu koparka z zaggszczeniem
zageszczarkami lub ubijakami spalinowymi
b) roboty odwodnieniowe
- wykonanie grodz ziemnych na czas prowadzenia robo6t
- odwodnienie wykopu poprzez odpompowanie wody pompg
spalinowa
b) roboty wykonczeniowe
- plantowanie skarp i korony grobli recznie
- obsiew skarp i korony grobli mieszankami traw skarpowych
9.1.3. Roboty konstrukeyjne
- wykonanie konstrukcji mnicha z elementéw
drewnianych
- impregnacja elementéw drewnianych
9.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie planowanych robot znajduja si¢ istniejace elementy zniszczonych mnichow
pietrzacych przewidziane do rozbiérki oraz groble stawow.
9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki i terenu, ktére
mogg stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
9.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Do robot szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych przy robotach remontowych
nalezy zaliczy¢:
- roboty zwigzane z praca sprzetu do robdt ziemnych (koparki)
Szkolenie pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t powinno by¢
przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy biorgcy udziat w w/w szkoleniu powinni potwierdzi¢ powyzszy fakt
wlasnorgcznym podpisem.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja bezpiecznego
wykonywania rob6t budowlanych okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych .
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9.5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
Z uwagi na potozenie planowany rob6t w lesie z dala od zabudowan ludzkich nie
przewiduje si¢ jego ogrodzenia na czas prowadzenia rob6t. Tym niemniej nalezy dotozy¢
wszelkich staran, aby zapobiec ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Do powyzszych srodkéw
zapobiegawczych nalezy zaliczy¢:
- umieszczenie tablic ostrzegawczych ,, Teren budowy. Wstep wzbroniony™
- miejsca wykopow oznakowac w sposdb widoczny tasmg ostrzegawczg oraz za
pomocg tablic ,,Uwaga glebokie wykopy™
- wszelkiego rodzaju wejscia do wykopdw, rusztowania i pomosty robocze rusztowan
stosowanych do montazu konstrukcji nosnej ktadki drewnianej powinny by¢
wykonane zgodnie z przepisami BHP
- nalezy zachowac strefy ochronne wokot stref montazowych oraz zasiegu pracy
maszyn budowlanych
- sprzet dopuszczony do pracy powinien by¢ sprawny technicznie oraz, jezeli
wymagaja tego odrebne przepisy, posiada¢ aktualne badania techniczne
i dozoér techniczny
- wszelkie uzytkowane elektronarzedzia muszg mie¢ certyfikat na znak bezpieczenistwa
- przewody elektryczne zasilajgce pompy odwadniajace, agregaty spawalnicze itp.
powinny mie¢ odpowiednia klasg¢ izolacji do pracy w mokrym srodowisku
- pracownicy dopuszczeni do robot musza mieé aktualne badania lekarskie, szkolenia
z zakresu BHP (okresowe i stanowiskowe), wyposazenie w odziez roboczg i ochronng
odpowiednig dla rodzaju wykonywanych rob6t
- w razie powstania jakiegokolwiek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt mozliwie
najkrétsza droga prowadzong poza strefe zagrozenia.
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 1000
Wojewddztwo : lnbelski
Powiat ; Junowski
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
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Zatacznik nr 13
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

GEOPROBLEM

SPOLKA CYWILNA
JAN GRZESIK, HENRYKA LUTEREK
22-400 Zamo$é, ul. Lwowska 28/33
tel/fax. (084) 638-55-68 tel kom. 0602-893-893 e-mail: geoproblemzamosc@02.pl
REGON 006058740 NIP 922-000-02-77

BADANIA GEOLOGICZNE

dotyczace budowy matych obiektéw hydrotechnicznych
wynikajacych z projektu LIFE13NAT/P1/000032
., W zgodzie z naturg — LIFE + dla Lasow Janowskich”

Opracowali Firma
GEOPROBLEM
mk“%‘ntator Jan Grzesik, Henryka Luterek s.c.
22-400 Zamosé, ul. Lwowska 28/33

v inz tel/fax 84 638 35 68, kom. 602 893 893
NIP 922-000-02-77

wpe. nr 078550

negr In. HEN

{YKA LUTEREK
e

upr. geslog! nr 111-0483

Listopad 2015
WYKONUJEMY USEUGI W ZAKRESIE
GEOLOGIA INZYNIERSKA HYDROGEOLOGIA
v Opinie, dokumentacje geotechniczne i dokumentacje geologiczno- v Dokumentacje hydrogeologiczne uje¢ wod podziemnych i

inzynierskie dla wszystkich rodzajow budownictwa i drogownictwa inwestycji mogacych zanieczyécié wody podziemne

v Nad_zory geotechnigmc i odbiory wykopow v Dokumentacje hydrogeologiczne dla okreslenig zasiggu stref ochronnych

¥ Odbiory podsypek i zasypek o uje¢ wod podziemnych

v Okreslanie glebokosci i sposobu posadowienia fundamentow v Ustalanie przyczyn podtapiania terenow i obiektow

v Wykonywanie mikropali w tym rowniez ponizej zwierciadta wod v Instalowanie pieiometr()w

gruntowych v Wykonywanie odwiertéw odwodnieniowych w tym w obsypce piaskowej
v Wykonywanie plytkich odwiertow studziennych pod montaz pomp i
. abisynek

GEOLOGIA ZLOZ
OCHRONA SRODOWISKA

v Dokumentacje geologiczne zi6z kopalin

v Projekty zagospoda{owgnial 7162 surowcow mineralnych v Sporzadzanie ocen oddziatywania na srodowisko

; Plany ruchu zakladow gomiczych v Projektowanie, sprzedaz i montaz francuskich

Operaty ewidencyjne zasobow zl6z przydomowych oczyszczalni éciekow
Badanie szczelnosci zbiornikow na $cieki
Przepompowywanie studni wierconych i piezometrow
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

Zawarto$¢-opracowania:

Mapa dokumentacyjna,

Objasnienia symboli i Znakéw
Objasnienia do przekroju i karty sondy
Przekrdj geotechniczny

Karta sondy dynamicznej DPL

A oy, OIUED b
WA WM =
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

LG EOPR O BLEM
Symbole geotechmczne grunt6 ]NNE GRUNTY NIETYPOWE
i Wg normy PN - 8 6/B — 02480 " NIEOBJETE NORMA
GRUNTY NASYPOWE l:y ?yte?aa |
0 Dasyp cb wegiel brunatn
GRUNTY ORGANICZNE & wagitlkpmiengy
RODZIME kp kreda piszaca
H  grunt prochniczy Gb gleba
I;m tl;arxfnul ZNAKI DODATKOWE
DOTY
. — D docxzmz;;g OPISU GRUNTOW
RODZIME /I - przewarstwienia
IGNSKALBTE na pograniczu -
KW zmeﬂzeﬁa (). w nawiasie okrelenia uzupetniajace dotyczae:
\ g HZEZZB 2 gliniasta " skladu nasypu, rodzaju gruntow orgamcznych,
¥, petmgraﬁJ
ngg Tumosz gliniasty 4 numer wiercenia
i otoczald 152,7 rzedna wiercenia
7 Zwir OPROBOWANIE WIERCENIA
Pg zwir gliniasty B probka o naturalnej strukturze (NNS) -
o pospblka 0 prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Pog  pospéika gliniasta OZNACZENIE WODY W
Pr  piasek gruby _ RCENIU
Ps  piasek fredni VY wyinterpretowany max poziom wody
Pd  piasek drobay (piezometryczny)
g it .P}ﬂset p}fla:sty Y piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
1z plf;se_ gliniasty W czasie wiercenia i rzedna
HP PYi plaszczysty V nawiercony poziom wody gruntowe; i rzedna
pyt grunt mokry
gp gma piaszczysta grunt nawodniony
ina
GI glina pylasta ~ saczenie wody .
Gpz gling piaszezysta zwiezta OZNACZEEI_E,_ RODZAJU BADAN
@ gling it E I SONDOWAR
GIz glina pylasta zwiezta [ sonda cylindryczna (SPT)
Jp it piaszezysty E sonda dynamiczna (DPL)
J it OZNACZEIS IE STANU GRUNTU
JO it pylasty ID=0.50 stopien zageszczenia
GRUNTY SKALISTE IL=0.20 stopien plastycznosci
ST ~skala twarda INNE OZNACZENIA
SM  skala miekka - I mumer warstwy geotechmcznej
mpl — migkkoplastyczny blz“ bardzo luzny
pl - plastyczny KA. S
tpl - twardoplastyczny szg - frednio zageszczony
pzw - polzwarty zg - zageszczony
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

KART SOND I DO PRZEKROJOW
WIEK OZNACZENIE OPIS LITOLOGICZINY GENEZA
1 2 3 4
Nasypy (granty niespoiste, grunty Grunty
spoiste, czeécl organiczne) antropogeniczne
Gleba (piaski drobne z dom. ezpici
organicznych i grantéw spoistych,
pyly piaszezyste z przew. piaskdwr
gliniastych)
Torfy
A
Sy
o] Grunty prachnicze (pyly
[ piaszezyste), )
O nanmaly (gliny pylaste, gliny pylaste|  Grunty bagienne
z przew. piaskéw drobnych
= i torféw)
e
¢ 2 - . .
g Grunty préchmicze (piaski drobne)
[N}
© Piaski drcbe czyste oraz 2
dom. dmbnﬁch rakejl
uneralnych 1 organiczmych, g
piaski drobne z pogranicza piaskéw 8
‘rednich, piaski drobne z pogranicza) § %
piaskéw érednich z dom. k]
drobnyeh frakeji, piaski érednie, §
piaski érednie z czpsciami ? =2 B
organicznymi -
it
Pyly z pogranicza ghi lastyeh, .
,‘;gﬁril}_"]pfasgzystez%wg_lﬁc ol
= | pylastych, gliny pylaste, gliny
- |pylaste zaiezle

Dla rodzimych gruntéw niespoistych, (mineralnych i organicznychy,
nasypéw z gruntéw niespoistych oraz gleby z gruntéw niespoistych
podano ich stany:

b.lzn - bardzo lugny
Iz - luény
szg - irednio zaggszcezony
7g - ZagesICZony

Dla rodzimych gruntéw spoistych (mineralnych i organicznych),
oraz gleby z gruntéw spoistych podano ich stany:
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyceny
tpl - twardoplastyczny
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

GEOPROBLEM

Zatacznik nr 13

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA | DYNAMICZNA (DPL)

Budowa ma)fych obiektéw hydrotechmcznych wynikajacych z projektu LIFE1 3NAT/P1/000032 '

o ) "W zgodzie z naturg - LIFE + dla Las6w Janowskich" I /2
Przy otw. Nr 17 Imielity Lug - oddz. 17 - Data Opracowali:  mgr inz. J. Grzesik (
Rzgdna: 1816~ odbudowamnicha stawowego 112015 o mgrinz H Luterck
Glgbokoéé w o Profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) INTERPRETACJA
Obserwacje wody | . . = - - -
m ppt | litologiczny
- o o N 10 20 30 Stany gruntow | _NI10
Izn 3 0,90
vV 04
b.lzn 2 0,89
i n(Pd+cz.org.)
lzn/szg 45 091
10
b.lzn 2 0,89
| lzn 3 0,27
- Pd+cz.org.
- Pd+cz.org.
lzn/szg 4 0,33
N Pd
20
6 0,40
B Pd szg 15 0,55
30 | — L E E i I N I N . S
s e B0 S 150 S o e
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Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

XV XV
17
1816
SW NE
Wys. w fmf npm Wys. w fmf npm
ISZ’CT 182,01
181,04 n(Pd+cz.org.) 181,04
Pd+cz.org.
120,04 e 180,04
Pd
5 tpd
179,0- 179,0°
GEOPROBLEM Data:11.2015

MNazwa obiekty: Budowa malych obiektéw hydrotechnicznych wynikajacych
z projektu LIFE13NAT/P 1/000032
"W zgodze z naturg - LIFE + dla Laséw Janowskich”
Tmielity Lug - odbudowa mnicha stawowego

Zatgeznil: Przekrdj geotechniczny
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Zatacznik nr 13

W

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

1. NAZWY I KODY CPV ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

a) dziat: 45 000000-7 — roboty budowlane
b) grupa robdt: 45 200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

c) klasa robot: 45 240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawa prawna opracowania:
- art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dn.
16.09.2004r. ) .

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét
ST specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t
GUGIK Gtéwny Urzad Geodezji

i Kartografii
PZJ program zapewnienia jakosci
bhp bezpieczenstwo i higiena pracy
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3. ST 01.00.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE -
ROBOTY HYDROTECHNICZNO - BUBOWLANE

3.1. ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 ST 01.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,
drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw sktadowych i zabezpieczen niezbednych Wykonawcy
dla prawidtowej realizacji robot.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem
zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych

i wewnetrznych, biur, placéw sktadowych, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do
stanu pierwotnego.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacja zaplecza Wykonawcy Wykonawca
uwzgledni w pozycji kosztorysowej ,.koszty posrednie”.

3.1.2. ST 01.00.02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbidrka istniejacych obiektoéw na rowach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiérka
zniszczonej zastawki na zbiorniku Czartosowa oraz mostkéw drewnianych na rowach w miejscu
projektowanych przepustéw z zastawkami.
Materialy z rozbiorki stanowia wlasno$¢ Nadlesnictwa Janéw Lub. i zostang ztozone na odktadzie w
miejscu ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot: rozbiorka powinna by¢ prowadzona sposob bezpieczny dla
pracownikow wykonawcy oraz os6b postronnych.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3.Sprzet
3.1.. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka nalezy stosowaé:
- koparki do odkopania zniszczonych elementéw
- zuraw samochodowy do wyciagniecia Scianki szczelnej i pali kierujgcych zastawki
- samochody skrzyniowe do wywozu materialéw z rozbiérki
- narzgdzia: fopaty, tomy, pity spalinowe
4.Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Transport elementéw z rozbiérki moze by¢ wykonywany dowolnymi samochodami cigzarowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robot
5.1. Rozbiorka zniszczonych elementéw obejmuje:
- odkopanie fragmentdéw konstrukcji
- wydobycie materialéw konstrukcji z gruntu
- wywiezienie materialow z rozbiorki na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce
6. Kontrola jakoSci robot
6.1.Kontrola prawidlowosci wykonania rozbiérki
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementow konstrukcji
przewidzianej do rozbiorki
7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m’ (metr sze$cienny) wykopow
- m’ (metr szescienny) wydobytych i wywiezionych elementéw drewnianych
- t(tona) wywiezionego materialu z rozbiorki na dana odlegtosé
8. Odbiér robét
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja
9. Podstawy platnosci
Placi sie za:
a) kazdy metr szescienny odkopania przepustu
b) kazdy metr szescienny rozebranej konstrukcji
c) kazdy metr szescienny wywiezionego materiatu z rozbiérki na dang odlegtosé obejmujacy
zaladunek, transport i roztadunek wraz z ulozeniem w stosy materiatu
10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
10.1. Normy
Nie wystepuja

3.1.3. ST 01.00.03 WYCINKA DRZEW I KARCZOWANIE KRZAKOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wycinka drzew oraz usunigciem krzakow z grobli stawu w rezerwacie Imielty Lug.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wycieciem drzew i wykarczowaniem krzakéw i obejmuja:
- $ciecie drzew pita mechaniczng
- odcigcie dhuzyc i gatezi
- karczowanie krzakdw rosnacych w obrebie robét
Uwaga: ze wzgledu na prace prowadzone na terenie rezerwatu sposob postepowania z materiatem z
wycinki nalezy uzgodni¢ z Nadlesnictwem Janéw Lub. przed przystapieniem do robét
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami
i okresleniami:
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakow
Do wykonania robét nalezy stosowac:

- pily spalinowe tancuchowe
- rebaki do ciecia gatezi
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4. Transport
4.1. Transport usunietych dluzyc

Nie przewiduje si¢ wywozu dluzyc.
5. Wykonanie robét
5.1. Sciecie drzew
Drzewa znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do
usuniecia (oznaczone czerwona farba), nalezy wyciaé przed rozpoczeciem robdt poza okresem legowym
ptakéw. Odciaé gatezie i konary od dtuzyc, sposéb postepowania z dtuzycami uzgodnié z Inspektorem
Nadzoru.
Konary i galezie pociac¢ rebakiem, dalszy sposéb postepowania z pocietymi zrebkami uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru.
5.2. Karczowanie krzakow
Zakres robot obejmuje:
- wywroécenie lub wyrwanie z korzeniami podszycia i krzakéw za pomoca koparki
- reczne odrabanie karczy i gatezi
- dalszy sposéb postepowania z pocietymi zrebkami uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru.
5.3. Usuniecie pni drzew

Pnie drzew po wycigtych drzewach nalezy pozostawi¢ na miejscu
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Kontrola prawidlowosci usuniecia pni drzew i krzakow
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci Dokumentacja Projektowa w zakresie
kompletnosci usuniecia drzew oraz krzakéw i uporzadkowania terenu zgodnie z ustaleniem z
Inspektorem nadzoru.
7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 szt. wycietego drzewa o okreslonej srednicy

- 1 ha karczowanych krzakéw o okreslonej gestosci
7. Odbidr robét
8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.
9. Podstawy platnosci
Placi sig za: 1 sztuke (szt.) wycietego drzewa
1 hektar (ha) wykarczowanych krzakéw o okreslonej gestosci
10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja

3.2. ST 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
3.2.1 ST 01.02.01 WYKONYWANIE WYKOPOW

1.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem mniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw fundamentowych pod budowle pietrzace .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wykop6w i obejmuja wykonanie wykop6w liniowych pod projektowane przepusty i zastawki
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie rob6t w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

14.2. Odkfad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopéw.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami
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2. Materialy (grunty)

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona dokumentacji projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy zgodnie z BN-72/8932-01. Jezeli badania
laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdza zalozen przyjetych w Dokumentacji Projektowej, to grunt
nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopéw moze by¢ stosowany sprzet;
- koparki jednonaczyniowe gasienicowe lub kotowe podsigbierne
4. Transport
4.1. Transport gruntu
Nie zachodzi potrzeba wywozu gruntu- nadmiar gruntu zostanie rozplantowany na miejscu.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt wyznaczona
zostanie lokalizacja i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu.
5.2. Wykonywanie wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standw wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczyna¢ robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.
Wykopy nalezy wykonywaé koparkami podsiebiernymi z transportem urobku poza obreb robot.

5. 3. Dokladno$¢ wykonywania wykopow
Doktadnos¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé +1 cm,
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia srodowiska
obciazaja Wykonawce rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich whasciwosci,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

¢) doktadno$¢ wykonania wykopow

7. Obmiar robot

7. 1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest I m* (metr szescienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbidr robét

8. 1. Ogélne zasady odbioru robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po ich wykonaniu i geodezyjnym obmiarze.

9. Podstawa platnosci

Cena | m® wykonania wykop6w obejmuje:

- oznakowanie robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i robdt przygotowawczych,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja,

- zaggszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych
wskazanych przez Inspektora Nadzoru

- wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robét,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu i rekultywacje terenu po zakoficzeniu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy i wytyczne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
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PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, )
Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996

3.2.2. ST 01.02.03 WYKONANIE ZASYPOW OBIEKTOW
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zasypow wykopow .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zasypaniem gruntem wykopow liniowych pod przepusty i zastawki.
1 .4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przestrzen zasypu - przestrzen w granicach szerokos$ci $cian wykopu .
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami
2. Materialy (grunty)
2.1. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu
Grunty przewidziane do zasypania przepustow i zastawek: grunt mineralny miejscowy z wykopu
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Lezaki odbudowywanych mnichéw stawowych- zasypka
i obsypka gruntem gliniastym stabo przepuszczalnym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu
Do wykonania robét przy zasypywaniu wykopu liniowego moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
- koparki kotowe lub gasienicowe
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany przez
Inspektora Nadzoru .
4. Transport
4.1. Transport gruntu
Nie przewiduje si¢ transportu gruntu.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania zasypki nalezy:
- oczyscid przestrzen zasypu z odpadkéw i innych niepotrzebnych materiatéw
- odwodni¢ przestrzen zasypu wg ustaleii Dokumentacji Projektowej (w razie potrzeby)
52. Zasypanie wykopu
Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:
- dostarczenie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom pkt 2.2, z odkfadu,
- zasypywanie wykopu warstwami z zaggszczeniem. Grubo$¢ poszezeg6lnych warstw powinna byé
dostosowana do mozliwosci sprzgtu zageszczajacego. Wskaznik zageszezenia: I >0,95, Kontrole
zaggszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
- zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
- zbadanie zaggszczenia gruntu w przestrzeni zasypu.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest I m® (metr szescienny) Zageszczonego gruntu.
8. Odbiér robot
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po ich wykonaniu i przedstawieniu przez Wykonawce
wynikéw badan stopnia zageszczenia zasypki zgodnie z punktem 5.2.
9. Podstawa platnosci
Cena | m® zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:
- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowe;j,
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- ewentualny dowdz gruntu z odktadu

- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST

- zageszczenie gruntu wg wymagan ST,

- przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiarow,

- wyréwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

102. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

3.3. ST 01.03.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

3.3.1. ST 01.03.01 RUROCIAGI Z RUR ZELBETOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem rurociagéw z prefabrykowanych rur
zelbetowych jako elementu przepustow z pietrzeniem. .

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
rurociggéw przepustow z pietrzeniem srednicy 60 i 80 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes$é konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, do zmontowania na budowie.

1.4.2. Rurociag zelbetowy - taki, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.3. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami

2. Materialy

1.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejszg ST sg:

- elementy prefabrykowane rurociagéw- rury zelbetowe @120 cm

- materialy do uszczelnienia stykow rur — papa izolacyjna i lepik asfaltowy

- materialy do izolacji powierzchni zewnetrznej rur — lepik asfaltowy na zimno

1.1.1. Rury zelbetowe

Rury zelbetowe @60, 80, 100 i 120 cm przyjeto z katalogu ,,Zbidr projektoéw typowych budowli wodno-
melioracyjnych” wydanych przez CBSiPWM w Warszawie — KB4-7.7.

1.1.2. Materialy izolacyjne

Do izolowania przepustéw betonowych nalezy materialy wskazane w dokumentacji projektowej lub ST
posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:
- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
- roztwdr asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
- lepik asfaltowy na gorgco bez wypeiaczy wg PN-C-961 77 [25],

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i posiadajace aprobaty

techniczne - za zgoda Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania rurociagu przepustu (na uprzednio przygotowanym
fundamencie) powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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- zurawi samochodowych,
- kotla do bitumu,
- innego sprzetu do transportu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Transport materialow
4.1.1. Transport prefabrykatow
Transport wewnetrzny:
Elementy przepustow wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewnetrzny:
Elementy prefabrykowane moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktdrych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R
(W).
4.1.2. Transport materiatéw izolacyjnych
Transport materialéw izolacyjnych moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu w
fabrycznych opakowaniach, w sposéb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem..
5. Wykonywanie robét
5.1. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu
Elementy przepustu z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym
podtozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementéw powinny by¢ wypetione zaprawa
cementows i zabezpieczone paskiem papy izolacyjnej szerokosci 30 cm na lepiku asfaltowym.
5.2. Izolacja przepustow
Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowac np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materialami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru..
Dopuszcza sig stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
6. kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé w zakresie:
- ksztaltu i wymiarow (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubosé $cianki - wg dokumentacji
projektowe;j),
- wygladu zewnetrznego
- wytrzymatosci betonu na $ciskanie
6.2. Kontrola polaczenia prefabrykatow
Polaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa.
6.3. Kontrola izolacji §cian przepustu
Izolacja Scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami
punktu 5.3.
7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr), uwlozonego rurociagu przepustu, z uszczelnieniem stykow i izolacja zewnetrznej powierzchni
8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie uszczelnienia stykdéw rur
9. Podstawa platnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m kompletnego rurociggu przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- dostarczenie materiatow,
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- montaz konstrukcji rurociagu przepustu
- wykonanie uszczelnienia stykow rur
- wykonanie izolacji przepustu,

- uporzadkowanie terenu,-

10. Przepisy i normy zwiazane

10.1. Normy

1. |PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw i
elementéw budowlanych z betonu

2. | PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

3. | PN-B-06250 Beton zwykly

4. | PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

5. |PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. | PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

7. |PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

8. |PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego

9. |PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

10. | PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci

11. | PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

12. | PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

13. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

14. | PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

15. | PN-B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

16. | PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

17. | PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

18. | BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

10.2. Inne dokumenty.

1. ..Zbiér projektéw typowych budowli wodno-melioracyjnych - Projekty typowe przepustéw rurowych
z pietrzeniem typ PP” — CBSiPWM Warszawa 1972 r. — KB4 - 7.7

3.3.2. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem konstrukeji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
konstrukeji drewnianych zastawek, przyczotkéw przepustéw pietrzacych oraz mnichéw i obejmuja:

- dostarczanie materiatéw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),

- wymierzenie robot,

- przygotowanie i ostruganie elementéw drewnianych,
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- impregnowanie drewna,
- montaz konstrukcji drewnianej
zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
1 .4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami
2. Materialy
2.1. Materialy do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej ST, sa:
- krawedziaki i deski drewniane z drewna debowego klasy D30
- Sruby stalowe z podkiadkami i nakretkami,
- $rodek impregnujacy do drewna.
zgodnie z Dokumentacja projektowa
2.2.1. Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukeji powinny by¢ wykonane z tarcicy lisciastej z drewna debowego,
sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej
i trwale oznakowanej (uwaga: udziat bielu w drewnie debowym jest niedopuszczalny).
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wigcej whasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna speiaé wymagania
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
*  18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
*  23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny
by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do
odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametréw
wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego
przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu
objecia klasyfikacja wytrzymatosciowa wszystkich jej sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.Pakowanie,
przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny byé
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
2.2.1. Eaczniki mechaniczne
Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci $rub
i wkretéw do drewna powinny spelia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i
PN-EN 14592..
Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie
z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB ,.Zabezpieczenia antykorozyjne"..
2.2.2. Preparaty do zabezpieczania drewna
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-
04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/Y1.06/2002..
Preparaty do zabezpieczania drewna przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robét stosowaé sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali zaakceptowany
przez inspektora Nadzoru.
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4. Transport
4.1. Transport materialow
Transport materialéw moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztalceniami i
uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2. Skladowanie materialow
Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta. Wszystkie elementy powinny byé
sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowa¢ od podtoza warstwa folii oraz
sktadowa¢ na podktadach z materiatloéw twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.
Elementy poziome w postaci belek, elementow stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposéb
odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu
skfadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczag trzech
warstw elementéw. Warstwy skfadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przekfadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstania ich deformacji.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania techniczne dotyczace wykonania robét
Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(dokumentacja techniczng).

Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sa podane, stosuje sie klase NI.

Odchylki wymiaréw przekrojow elementdw konstrukeji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentacji technicznej.

Odchyltki wymiaréw elementow konstrukeji drewnianych w odniesieniu do dhugosci i wysokosci elementu
nie powinny przekracza¢ wielko$ci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:

+ O, I mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

+2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

=20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

Elementy konstrukji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrola jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotnos¢ elementéw konstrukeji drewnianych - w
zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukgji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonywania. Czgsci elementow konstrukeji stykajace sie z elementami konstrukcji z
innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowane. Preparaty i zalecana technologia
zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materialéw drewnopochodnych przed wilgocia, korozja
chemiczna, biologiczng i ogniem powinny by¢é podane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).
Elementy konstrukcji z drewna, w zaleznosci do klas zagrozenia, powinny by¢ odporne lub uodpornione na
dzialanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, pz. 690
§ 322) oraz Instrukeji ITB 355/98. Spos6b zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozja
biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukeja producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom
Instrukeji ITB 355/98.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej konstrukcji
drewnianej z Dokumentacja Projektowa i niniejsza SST.

6.1.1. Klasy kontroli

Kontrola dotyczy whasciwosci stosowanych wyrobow i materiatéw oraz wykonania robét. Powinna ona
obejmowa¢ kontrole w czasie wykonania (produkeji -z uwzglednieniem kontroli migdzyoperacyjnej)

i kontrole zgodnosci (z wymaganiami).Klasa kontroli moze si¢ odnosié¢ do wykonanej konstrukcji,
okreslonych elementow konstrukeji lub okreslonych operacji.
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Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu konstrukeji z drewna stosuje sie

klase kontroli I.

6.1.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidlowosci wykonania i zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych czgsciowych oraz zapiséw w dzienniku

budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

e sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i pofaczen,

e sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementdw za
pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czgsciowe powinny obejmowac:

e zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

e rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

* prawidlowo$¢ wykonania potaczefi,

*  zabezpieczenie drewna,

°  wymiary elementow,

» prawidlowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi polaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem

ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka. Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy

przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma stalowg z podziatkg milimetrowa albo
suwmiarka- na losowo wybranych elementach. Sprawdzenie kata pomigedzy przecinajacymi sie
powierzchniami elementéw nalezy przeprowadzaé za pomoca stalowego katownika murarskiego,
taty kontrolnej i przymiaru z podziatka milimetrowa.

7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m’ powierzchni pomostow
- 1m’ wbudowanej konstrukcji drewna pozostatych elementow
8. Odbiér robét
8.1. Zasady odbioru robot
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej
ocenie wykonanych robot.
9. Podstawy platnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wyrobienie drewna zgodnie z Dokumentacja Projektows i jego zaimpregnowanie
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania
- montaz legaréw, shupkow poreczy, odkosdéw stupkéw i poreczy
- montaz pomostéw z desek do legaréw
- kontrole prawidtowosci wykonania i poszczeg6lnych potgczen
- docelowa impregnacja konstrukcji drewnianych preparatami ochronnymi zgodnie z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy
1. | PN-EN 338:1999 | Drewno konstrukcyjne- Klasy wytrzymato$ci
2. |PN-EN 384:1999 | Drewno konstrukcyjne- Oznaczenie wartosci
charakterystycznych wiasciwos$ci mechanicznych
3. | PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia
4. | PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
5 PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
6 PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
7. | PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna srodkami chemicznymi.
Wymagania i Badania. ITB W-wa 1998 r.
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3.3.3 ST 01.03.03 - SCIANKI SZCZELNE DREWNIANE

1.Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowej ST

Przedmiotem szczegétowej ST sa warunki techniczne, ktére powinny by¢ stosowane przy wykonywaniu

kontroli jakosci i odbiorze $cian szczelnych drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST nalezy stosowaé przy wykonywaniu i odbiorze statych $cianek szczelnych

drewnianych o grubosci od 6,3 do 13cm jako zabezpieczenie przed filtracja.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST, normami, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Wymagania techniczne dotyczgce materialéw

2.1.1  Cechy ogélne. Elementy Scian szczelnych powinny by¢ wykonywane z drewna debowego klasy
D30 podane;j nizej dla $cian statych i tymczasowych jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej.

2.1.2. Pale kierujgce powinny by¢ wykonane z dtuzyc okorowanych na biato klasy pierwszej dla $cian
biatych i klasy drugiej dla $cian tymczasowych i spelnia¢ wymagania pkt 2 ,,wymagania
techniczne” normy PN-58/D-95007 oraz normy PN-67/D-95017. Wymiary:

- Srednice (w cienszym koncu pala) pali wbijanych w rzedach réwnolegtych do $cian: 20cm dla
Scian o grubosci do 14cm, dla Scian grubszych $rednice nalezy zwigkszyé o 2cm na kazde 2cm
dlugosci Sciany ponad 14cm;

- dlugos¢ pali dostarczanych na budowe powinna umozliwia¢ wykonanie $ciany zgodnie z
projektem, uwzgledniajgc wszelkie straty: rozbicie, obciecie, zaciosanie itp.

- zaciosanie pala wg rys.

2.1.3. Brusy $ciany szczelnej powinny by¢ wykonane dla $cian statych z bali klasy III/IV albo z
krawedziakéw wzglednie belek klasy II, a dla $cian tymczasowych z bali klasy IV, albo z
krawedziakow, wzglednie z belek klasy III. W/w materialy na brusy $cian szczelnych, statych i
tymczasowych powinny spetnia¢ wymagania pkt 2 ,,Wymagania techniczne™ i pkt 3 ,.Badania
techniczne” normy PN-57/D-96000.

Wymiary:

- grubo$¢ scian szczelnych nalezy stosowac o glebokosci whicia 3m — 7,6cm dla gruntéw
piaszczystych i 10cm dla gruntéw zwirowych lub gliniastych; na kazdy nastepny metr wbicia
nalezy zwigkszy¢ grubo$¢ wbijanych bruséw o 2cm. Minimalna grubo$é $cian szczelnych
zaleznie od ich dtugosci powinna by¢ w zasadzie okreslana wg nizej podane;j tabeli.

Dhugos¢ Sciany w m 3-5 5-17 7-9
Grubos¢ $ciany w cm: 7,5-10 10-14 14-18
\w gruntach piaszczystych

w gruntach zwirowych lub gliniastych 10-14 14-18 -

Odstepstwa od tej tabeli powinny by¢ uzasadnione;
- nabudowg powinny by¢ dostarczone brusy o dlugosci umozliwiajacej wykonanie $ciany
zgodnie z projektem przy uwzglednieniu wszelkich strat: rozbicia, obciecia, zaciosania itp.
- Brusy o grubosci 7,6-10cm powinny mie¢ wpust i grzebien katowy, brusy grubsze wpusty
(i ew. grzebienie trapezowe, wg rys.2;

REGIONALNA

DYREKCUA

OCHRONY

SRODOWISKA Narodowy Fundusz
W LUBLINIE Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej
Strona 55 z 66

NATURA 2000




Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie bylych stawow hodowlanych w rezerwacie Imielty
Lug w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 ,, W zgodzie z naturq — LIFE+ dla Lasow Janowskich”

Zatacznik nr 13

Szczegdlowa specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robdt 16

rys 2

- Laty lub listwy na tzw. obce pidro powinny by¢ wykonane z materiatu kl. II dla $cian statych
tymczasowych oraz powinny spetnia¢ wymagania pkt.2 ,,Wymagania techniczne” normy PN-
57/D-96000.

2.1.4. Kleszcze powinny by¢ wykonane z dhuzyc i spelnia¢ wymagania pkt.2 ,,Wymagania techniczne”
normy PN-58/D-95007 oraz PN-67/95017 albo powinny by¢ wykonane z bali , krawedziakow
lub belek tej samej klasy co brusy i spetnia¢ wymagania pkt.2 ,,Wymagania techniczne” normy
PN-57/D-96000.

Wymiary:

- kleszcze nalezy przyja¢ wg projektu, jezeli projekt nie okresla wymiardw, przyjac trzeba
kleszcze z potowizn dluzyc 28 cm.

2.1.5. Sruby surowe i zakretki do taczenia kleszezy z palami kierujacymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z pkt. ,,Wymiary” normy PN-58/M-82143 i z godnie z pkt.3 ,,Dopuszczalne odchytki
wymiarowe” normy PN-59/82051 w wykonaniu zgrubnym stali STO lub STOS i spetniac¢
wymagania pkt. 2 ,,Wymagania techniczne™ i pkt.4 ,, Badania techniczne” normy PN-59/M-
32054. Minimalna dopuszczalna srednica $ruby M-20.

2.1.6. Na pierscienie glowie, klamry do faczenia brusoéw i gwozdzie powinna by¢ uzyta stal STOS
zgodnie z pkt. 2 ,,Wymagania techniczne” normy PN-63/H-93000, a na okucia ostrza bruséw i
pali stal STOS zgodnie z pkt.2 ,,Wymagania techniczne” normy PN-55/H-92120.

2.1.7. Dopuszczalne odchytki
1. wymiary przekroju o dtugosci prostokatnych kleszczy i oczepdw oraz bursdw, tat i listew

wg pkt 2 ,,Wymagania techniczne” normy PN-57/B-96000,

$rednica pala o dluzycy + 2cm,

dhugos¢ pali i diuzyc + Scm,

krzywizna powierzchni pali i bruséw 1200 dtugosci pala lub brusa,

5. wymiary przekroju wpustéw i grzebieni 0,2cm.
3.  Sprzet

Sprzet do wykonania $cianek szczelnych drewnianych:

- kafar wolnospadowy

- ciagnik kotowy

- przyczepa do przewozu dtuzyc

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Skladowanie i transport

B

4.1 . Materiaty i elementy drewniane powinny by¢ przechowywane i utozone w sposéb
zapewniajgcy przewiew i zabezpieczajacy drewno przed wilgocia i dziataniem stonca. Drewno
okragte przechowywane na powietrzu powinno by¢ okorowane. Materiaty drzewne powinny by¢
uktadane w stosy na-wyréwnanym i dobrze odwodnionym gruncie, na podktadach roztozonych
poziomo w odstepach co | —2m. Przyblizone wymiary stoséw: szerokos¢ 2,0 —2,5m, wysoko$é 1,5 —
2,0m. Miedzy stosami nalezy pozostawié¢ wolna przestrzen na przejazdy o szerokosci co najmniej
3,0m.

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania techniczne dotyczace wykonania robét

5.1.1. Przygotowanie elementow $cian gotowych do wbijania powinno obejmowac:

a) pierscienie dla pali i brusow,

b) okucia ostrzy pali i bruséw, jezeli przewidziane byly w projekcie

lub jezeli stwierdzono potrzebg ich wykonania w roku budowy (w przypadku wystepowania
w gruncie przewarstwien, gniazd zwiru lub pospoiki),

¢) potaczenie bruséw w pary lub tréjki,
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d) wykonanie ostrzy oraz $ciecie gérnych powierzchni pali i bruséw
prostopadle do ich osi podtuznej,

e) okucia elementéw drewnianych,

f) naniesienie podziatki dtugos$ci na elementach $cianki (markowanie),

g) oznakowanie pali i bruséw numerami.

Pierscienice i okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane wg pkt 2 ,,Wymagania techniczne"
i pkt 3 .”Okuwanie pali" normy BN-62/9010-01.

Okucia bruséw (lub elementow ztozonych z par lub trojek bruséw) nalezy wykonywac z
blachy o grubosci 2,5 — 4mm wg rys. 3.

Klamry powinny by¢ wykonane ze stali pretowej o $rednicy  12mm.

Dtugos¢ klamry min. 200 mm, dtugo$é¢ ramion 0,6 grubosci brusa. Dopuszcza sie.
wykonanie klamer z ptaskownika o grubosci 5 mm i szerokosci 20 — 30mm.

5.1.2 Obroébka i taczenie bruséw obejmuje:

- Scigcie glowicy dla zalozenia pierscienia (obciosanie glowicy nie

- moze przekraczaé¢ 10% wymiar6w poprzecznych),

- natozenie pier§cienia na glowice,

- potaczenie bruséw klamrami w odstepach od 1,0 do 1,5 m mijankowe,

- wykonanie zaciosania (rys. 3),

- zatozenie okucia ostrza i przymocowanie go gwozdziami (rys. 3).

Brusy nalezy faczy¢ w pary; dopuszcza sig stosowanie elementow trojkowych dla gruntéw
piaszczystych w stanie luznym pod warunkiem, aby taczna szerokos¢ elementu nie przekraczata
0,6m.

5.1.3. Dopuszczalne odchytki gotowych elementéw

a) dlugos¢ = 5 cm,

b) wymiary ostrza = 2 cm,

¢) niecentrycznos¢ ostrza lub osadzenie pierscienia 10% grubosci pala lub brusa,

d) wymiary oku¢ =: 5 mm pod warunkiem $cistego ich przylegania do elementéw drewnianych.

Zaleca si¢ wykonywanie markowania bruséw i pali. Markowanie nalezy wykonywa¢ po ich
okuciu i potgczeniu przez oznaczenie na nich farba olejng podziatki w odstepach co 0,5 m z
opisaniem jej co 1,0 m oraz przez naniesienie tg samg farbg numeru elementu.

5.2. Przygotowanie roboét

5.2.1. Wytyczenie Sciany powinno by¢ wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej
zatozonej na placu budowy. Na placu budowy powinny by¢ réwniez zatozone co najmniej dwa
repery wysokosciowe.

5.2.2. Utrwalenie osi Sciany. Wytyczona o$ $ciany nalezy utrwalié w terenie za pomoca
faw sznurowych ustawionych na przedtuzeniu odcinkéw prostych $cian.

5.2.3. Wystarczalno$¢ danych zawartych w projekcie dotyczacych uksztattowania terenu w osi
sciany, podziemnego uzbrojenia terenu i ew. danych geologicznych powinna by¢ sprawdzona przed
rozpoczeciem robot. W razie stwierdzenia brakow dane te powinny byé uzupehione.
Wystarczalnos¢ danych geologicznych moze by¢ sprawdzona za pomocg sondowan, wiercen lub
wbijania pali probnych,

5.2.4. Teren nalezy przygotowa¢ zgodnie z projektem, w oparciu o wykonana niwelacje

5.3. Whijanie $cian

5.3.1. Elementy kierujace stuzace do umocowania kleszczy powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem jako pale kierujace, rozmieszczone po obu stronach $ciany. Pale nalezy stosowaé w
odstepach 2,0 — 3,0m naprzemianlegte (odstepy migdzy dwoma sasiednimi palami potozonymi po
obu stronach $ciany: 1,0 — 1,5m).

5.3.2. Kleszcze zaktadane sag w jednym poziomie przy wbijaniu bruséw krétkich (do 5m
dtugosci), a w dwu poziomach przy wbijaniu bruséw dtugich (powyzej S5m) lub przy wystepowaniu
warunk6éw gruntowych mogacych, powodowaé skrecanie $cianki, Przy stosowaniu kleszczy
podwdjnych nalezy, jezeli to mozliwe, odkopa¢ grunt na glebokos¢ przynajmniej 1,2m ponizej
goérnych zasadniczych kleszczy i zatozy¢ tam kleszcze dodatkowe. Kleszcze powinny byé weiete w
pale, $ciagniete Srubami o $rednicy co najmniej 20mm i rozparte podktadami.
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5.3.3. Ustawienie elementéw $ciany. Elementy $ciany nalezy rozmiesci¢ albo od razu na calej
projektowanej jej dtugosci lub obwodzie, albo odcinkami na przestrzeni migdzy dwoma wbitymi
brusami. Elementy scian powinny by¢ ustawione $cisle pionowo, a wpusty i grzebienie
powinny pokrywac si¢ z osia $ciany. Przy odcinkach wigkszych od 6 m dopuszcza sie
uprzednie moczenie bruséw na 24 godziny przed ich ustawieniem.

5.3.4. Rodzaj sprzgtu stosowanego do wbijania $cian szczelnych zatozy od warunkéw
geologicznych i wymiaréw $ciany.

5.3.5. Sposéb wbijania $cian. Pale kierujace powinny by¢ wbijane od razu na petna
przewidziana glgbokos$é, a elementy Sciany szczelnej na catej dlugosci ustawionej $ciany
stopniowo na glebokosci 0,5 —1,5m w kilku nawrotach kafara, przesuwajacego si¢ po torze
utozonym wzdtuz éciany. Sciany nalezy wbija¢ elementami ztozonymi z par lub tréjek bruséw,
grzebieniem zwréconym w kierunku postepu wbijania. Wbijanie przy podptukiwaniu moze by¢
stosowane w gruntach sypkich. Jezeli przy $cianie ma by¢ zaktadany fundament, podptukiwanie
moze by¢ stosowane pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu pod fundamentem. W
kazdym przypadku podptukiwanie nalezy zaprzesta¢ w zasadzie na nie mniej niz 1,0m powyzej
projektowanej dolnej krawedzi sciany.

5.3.6. Przejscie przez przeszkody. Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie itp.) nalezy
zastosowac¢ $rodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do
zatwierdzonego projektu.

5.4. Dokumentacja wykonanych robét

5.5.1. Dzienny raport wbijania pali 1 bruséw, stanowiacy podstawe do prowadzenia ksigzki

obmiardéw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

a) data,

b) odcinek sciany,

c) numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwéjne),

d) odchylenie, deformacja, ucigcia,

e) potozenie konicowe dolnej krawedzi elementu,

f) napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos$¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania),

g) podptukiwanie (ci$nienie robocze wody) lub bez podptukiwania.

Profile i plany wykonawcze nalezy sporzadza¢ raz na miesiac, podajac:

a) potozenie wysokosciowe kazdego pala i brusa oraz dane geologiczne,

b) plan okreslajacy potozenie kazdego pala i brusa, odchylenie osi oraz odchylenie w osi
$ciany elementu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. kontrola jakosci wbijania $cianki

Kontrola jakosci elementéw Scian przeznaczonych do wbijania obejmuje obrobke, uzbrojenie i taczenie
bruséw oraz sktadowanie i transport.
Dopuszczalne odchytki

a) wychylenie osi $ciany w planie + 10cm,

b) rzedna goérnej krawedzi $ciany + 5 cm,

c) rzedna dolnej krawedzi $ciany + 10cm,

zwigkszona o x 5 cm na kazdy metr gfebokosci wbicia powyzej 3,0m, jezeli w projekcie nie
przewidziano inaczej. W przypadku napotkania nieprzewidzianych przeszkod powyzsze
dopuszczalne odchytki moga by¢ komisyjnie skorygowane.

7. Obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 metr wykonanej $ciany o okreslonej w Dokumentacji Projektowej dhugosci
brusa.

8. Odbidr robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6
niniejszej ST. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja elementy $cian przygotowane do wbijania.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi konicowemu podlega odcinek $cianki przewidziany w Dokumentacji Projektowej do
wykonania w catosci. Odbioru dokonuje si¢ na podstawie pomiaréw $cianki oraz dziennika wbijania
pali i brusow.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 metr wykonanej $cianki nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanych robdt na podstawie wynikdéw pomiardw.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie robot

- zakup materiatu na $cianke (brusy i pale kierujace)

- wyrobienie elementéw $cianki zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- dostarczenie elementdéw $cianki na miejsce wbudowania

- wykonanie $cianki szczelnej wg Dokumentacji Projektowej oraz uporzadkowanie miejsca robot

- wykonanie badan

Odpady i ubytki materialowe sa uwzglednione w cenie jednostkowej.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy

1. |PN-EN 338:1999 | Drewno konstrukcyjne- Klasy wytrzymato$ci
2. |PN-EN 384:1999 | Drewno konstrukcyjne- Oznaczenie wartosci
charakterystycznych wiasciwosci mechanicznych

3. | PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
4. | PN-B/01042/1999 |Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje
drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

- Instrukcja ITB 355/98 — Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998.

- Katalog typowych budowli wodno-melioracyjnych- mnichy monolityczne — zamknigcia
szandorowe — CBSiPWM | Bipromel” Warszawa 1972 r.

3.3.4. ST 01. 03. 04. UKLADANIE GEOWLOKNINY NA SKARPACH

1.Wstep

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
uktadaniem geowldkniny pod umocnienia skarp.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z uktadaniem
geowldkniny pod umocnienia skarp i dna rowoéw w rejonie przepustow pietrzacych i zastawek zgodnie
z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;.

1 .4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Geowl6knina - wyréb z materialéw syntetycznych ( np. widkien polipropylenowych)
przeznaczony do uzycia w budownictwie drogowym, ziemnym i wodnym

- wzmocnienia podloza gruntowego

- do zabezpieczania drenéw i wykonywania warstw filtracyjnych (odwadniajacych)

- do wykonywania warstw odcinajacych miedzy gruntem drobnoziarnistym /ilastym, pylastym lub
gliniastym/, a piaskiem gruboziarnistym lub zwirem

2. Materialy

2.1..Rodzaj zastosowanych materiatéw

Wyb6r odmiany geowtdkniny do konkretnych zastosowan, nalezy dokonywaé na podstawie jej
parametréw technicznych i zalecen producenta. Rodzaj geowtdkniny filtracyjnej zastosowanej w
dokumentacji Projektowe;j:

-geowtdknina nietkana, mechanicznie wigzana o minimalnej grubo$ci 4,5 mm, minimalnej
wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach 1200/900 N/10 cm, hydraulicznej wydajnosci
filtracyjnej > 8x10* m/s, odpornosci na przebicie > 600 Nm.
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3.Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujac do wykonania umocnienia z geowiokniny powinien wykazac¢ sie
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- recznych narzedzi do robdt ziemnych (fopaty, grabie metalowe, taczki)
4.Transport
4.1. Transport materialow
Rolki geowlékniny pakowane sg w czarna wodoszczelng foli¢ polietylenowa. Folia ma na celu
zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktfadowania na budowie. Rolki
geowfokniny nawiniete sg na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie fadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed
dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy
zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.
Rolki geowldkniny nalezy sktadowaé nastepujaco: w suchym miejscu,
- ulozone poziomo na czystym i wyréwnanym podiozu,
- nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej,
- nie krzyzowac rolek,
- nie zaleca si¢ sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego diuzej niz jeden tydzien.
Skfadowanie powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami BHP.
5. Wykonanie robét
5. 1. Zakres wykonani a robot
5.1.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonaé:
- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru

- plantowanie i zaggszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej,
-plan ukfadania, ktéry powinien okresla¢ miejsce utozenia kazdej rolki geowtokniny i kolejnosé
uktadania. Powinien poda¢ sposob zachodzenia na siebie paséw, uwzgledniajac nachylenie podtoza,
szeroko$¢ pasow i mocowania geowtokniny do podtoza.
5.1.2. Rozkladanie geowlokniny
Rolki geowlokniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, moga by¢ przenoszone i rozktadane recznie lub
wymagaja urzgdzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadaja rdzefi (tuba papierowa lub
rura stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozkladanie przy uzyciu zawiesi do tfadowarek,
koparek itp.
Geowtdkning rozktada sig¢ na wyréwnanym i oczyszczonym podfozu pasami réwnolegtymi lub
prostopadtymi do osi nasypu. Rolki lub ich czes¢, rozwija sie tak by pokry¢ cala po wierzchnie. Przy
rozktadaniu nalezy uwzgledni¢ wielko$¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach o umiarkowanej nosnosci
(CBR>5) zaktad wynosi L=0.3 m.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakos$ci zabezpieczenia
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:
- sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- réwnosci uktadanej warstwy (brak sfalowar, zalaman itp.),
- wielkosci zaktadu przyleglych pasm,
- cigglo$¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.
7. Obmiar robot
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Obmiaru robét dokonuje sig po utozeniu geowtdkniny na skarpie z zachowaniem odpowiednich
zakladéw i umocowaniem do podtoza
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zabezpieczonej powierzchni,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi podlega przygotowanie podtoza pod uktadang geowtdknine.
9. Podstawa platnosci
Cena 1 m2 zabezpieczenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatu,

- ulozenie geowtokniny

- przyszpilenie geowtokniny do skarpy kotkami drewnianymi
10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.

3.3.5. ST 01.03.05 - PALISADY DREWNIANE Z KOLKOW

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem palisad z kotkéw drewnianych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
umocnieniem wlotu i wylotu przepustow oraz umocnien zastawek i obejmuja:

- wymierzanie i wytyczanie robét,

-wyréwnanie podtoza pod umocnienia,

-dostarczanie materiatéw do strefy wbudowania

-wbicie kotkow,

-obcigcie glow kotkow

zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami.

2. Materialy

2.1.Materialy do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej ST, sa:
-kotki faszynowe ®6-10 cm o dtugosci 100 cm,

3. Sprzet

3.1.Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robét mozna stosowa¢ mioty drewniane lub pneumatyczne oraz pily reczne lub
mechaniczne.

4. Transport

4.1 .Transport materialéw

Transport materialtéw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundamentowym.

Kofki nalezy wbija¢ w grunt scisle obok siebie, na glebokosé okreslong w dokumentacji
projektowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej palisady z
Dokumentacja Projektows i niniejsza ST. Kontroli podlega trasa palisady, dtugosé kotkow i rzedna
gltowek kotkéw tworzacych palisade.

7. Ob miar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: I m (metr biezacy) wykonanej palisady.

8. Odbidr robot

8.1. Zasady odbioru robét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilo$ci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej

9.Podstawy platnosci

Cena | m palisady obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

- wykonanie palisady,
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- uporzadkowanie terenu,

- kontrolg prawidtowos$ci wykonania robot.

10. Przepisy zwiazane

1. Zbior projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czes¢ I. Rzeki i potoki gérskie.
CBSiPBW , . Hydroprojekt" Warszawa 1979

2. Kiszka faszynowa BN-69/8952-27

3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996 r.

3.3.6 ST 01.03.06 - NARZUTY KAMIENNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z umocnieniem dna i skarp przy wlocie i wylocie przepustow z pietrzeniem oraz zastawek.
12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1. 1
13. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
umocnieniem brzegdw i dna projektowanych wlotéw i wylotéw przepustéw z pietrzeniem narzutem oraz
zastawek kamiennym luzem grubosci 15-20 cm zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji
Projektowe;.
1 4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 . Materialy
2.1. Materialy do wykonania narzutu
Materiatem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej ST, jest:
- kamien famany d = 150 — 200 mm.
Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spekan. Kamiefi powinien by¢ wytrzymaty na
wplywy atmosferyczne, na dziatanie wody i mrozu, odporny na dziatanie zwiazkéw chemicznych
zawartych w wodzie, nie moze ulega¢ wietrzeniu oraz powinien odznaczaé si¢ duzym ciezarem
wiasciwym. Moze to byc¢: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i srednio twardy.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymato$é na $ciskanie w stanie
suchopowietrznym co najmniej 8 MPa, mrozoodpornos¢ w cyklach, co najmniej 25, $cieralnosé na tarczy
Boechmego 0.25-0.5, ciezar objetosciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych y = 2.4-3.0 kN/m*
dla skat osadowych y = 1.9-3.0 kN/m’, nasiakliwos¢ woda w %: dla skat magmowych i przeobrazonych
0.5%, dla skat osadowych 2.5%.
Dostarczany kamiefi winien by¢ poddawany badaniom: pelnym i niepetnym. Badania niepetne obejmuja:
sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztaltow, sprawdzenie wymiaréw. Badania petne obejmuja:
sprawdzenie jak wyzej, badania wytrzymatosci na $ciskanie PN-84/B-04110, badania mrozoodpornosci
PN-85/B-04102, badania $cieralnosci PN-84/B-041 H, badania gestosci pozornej PN-66/B-04100, badania
nasiagkliwosci PN-85/B-04101.
Badania niepelne nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania
pelne nalezy przeprowadzaé na kazde zadanie odbiorcy.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robodt.
32. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru
4. Transport
4.2. Transport materialow
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych,
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5. Wykonanie robét

Po wykonaniu ulozenia geowlokniny filtracyjnej nalezy recznie narzucié ostroznie kamienn w miejsca

ubezpieczane. Narzut wykonywac¢ z ladu, materiat dowiez¢ w poblize strefy montazowej. Narzut

wykonywa¢ dwoma warstwami.

Kamienie w zewnetrznej warstwie, w miarg mozliwosci dopasowac do siebie tak aby tworzyly plaszczyzne.

Dla celéw dekoracyjnych mozna nieregularnie utozy¢ wigksze bryty kamieni.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot :

Kontrolg przeprowadza Inzynier Kontraktu i sprawdza zgodno$¢ wykonania z dokumentacja i ST.

62. Kontrola jakosci wykonania

Whbudowywany material powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jakosci

wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych rob6t z Dokum. Projektowa i niniejszg ST.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest | m® (metr szescienny) wykonanego narzutu.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiorowi koncowemu podlega wykonanie catosci prac

8.2. Zasady odbioru robét

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i

wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej

ocenie wykonanych rob6t.

9. Podstawy platnosci

Cena | m® umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

- ulozenie narzutu,

- kontrole prawidiowosci wykonania robét wykonania.

10. Przepisy zwiazane

1. Zbiér projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokédw. Cze$é 1. Rzeki i potoki gorskie
CBSiPBW ,,Hydroprojekt" Warszawa 1979

2. Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 r.

3.5. ST 01.04.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.5.1. ST 01.04.01 OBSIEW SKARP MIESZANKAMI TRAW

I. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp poprzez obsiew mieszanka traw.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
umocnieniem skarp i nasypow przez obsianiem mieszanka traw skarp rowéw oraz plantunkéw
zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami.

2.1. Materialy do wykonania umocnienia skarp i korony grobli

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypéw wg zasad niniejszej ST,
sa nasiona traw mieszanki skarpowej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac:
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- siewnik do nasion

- walec gladki ciagniony

- ubijaki 0 recznym prowadzeniu,

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport nasion moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem tadunku
przed warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Zakres wykonania robét

Powierzchnie skarp i korony grobli beda obsiane nasionami traw skarpowych z ubiciem
powierzchni po wysianiu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci obsiania skarp
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci ilosci wysianych nasion na jednostke powierzchni z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

I m? (metr kwadratowy) obsianej powierzchni
8. Odbiér robot

8. 1. Odbior robét zanikajacych
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu nie wystepuja.

9. Podstawy platnosci

a) Cenalm’ umocnienia skarp rowéw przez obsiew obejmuje:

- roboty przygotowawcze: spulchnienie gruntu
- Wwysianie nasion traw
- uklepanie lub zawatowanie obsianej powierzchni
- kontrolg prawidtowosci wykonania robot

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja mgr inZl Ad

iedabylski

N-1}-8387/57/86
) ormelioracyjna
LollB:|| LYB{WMrZ030/01
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Zalacznik nr 3 do Umowy nr z dnia

WYKAZ OSOB POSIADAJACYCH NIEZBEDNE UPRAWNIENIA, KTORE BEDA BRALY UDZIAL

W REALIZACJI ZADANIA

Imie¢ i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
1 specjalizacji techniczno-budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych Iub
obiektéw budowlanych melioracji wodnych
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Zalacznik nr 4 do Umowy nr z dnia

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W LUBLINIE

POLITYKA SRODOWISKOWA

Jako kierownictwo Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Lublinie zobowiazujemy sie
do wypetniania naszych ustawowych zadan na najwyzszym poziomie merytorycznym przy
zachowaniu zasad zroéwnowazonego rozwoju.

Swoja dziatalno$é opieramy w szezegélnosei na:
e przestrzeganiu wymagan prawnych i innych dotyczacych naszej dzialalnosci,
e dgzeniu do budowania zaufania do wladzy publicznej w spoleczenstwie,
e dazeniu do budowania zaangazowania pracownikow.

W sposdb skuteczny. jawny i etyczny wykonujemy zadania publiczne w zakresie ochrony
srodowiska i dziedzictwa przyrodniczego wojewddztwa lubelskiego.

Do najistotniejszych obszaréw naszej dziatalnosci, w ktorych jednoczesnie identyfikujemy
znaczgce aspekty srodowiskowe. nalezg:
e przeprowadzanie ocen oddzialywania przedsiewzie¢ na Srodowisko lub udzial w tych
ocenach,
e udzial w strategicznych ocenach oddzialywania na $rodowisko.
e tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody,
e ochrona i zarzadzanie obszarami Natura 2000 oraz innymi formami ochrony przyrody.

Posredni wplyw na srodowisko zwigzany z naszymi zadaniami przyczynia sie do:
e zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony srodowiska,
e zapobiegania zagrozeniom negatywnego oddzialywania na srodowisko,
e przywrécenia albo utrzymania wilasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
i gatunkow.

Polityka srodowiskowa ma na celu prowadzenie urzgdu w kierunku jego ciaglego
doskonalenia, a takze jest zakomunikowana pracownikom i wykonawcom, realizowana

i publicznie dostepna.

Wdrozony w RDOS system ekozarzadzania i audytu (EMAS) integruje w sobie zarzadzanie
poprzez procesy, cele i kompetencje.

Lublin, dnia 29 czerwca 2015 r.

t Slelewiez

RDOS w Lublinie ul. Bazylianowka 46, 20-144 Lublin, tel. 081-7106500, fax. 081-7106501
www.lublin.rdos gov pl e-mail: sekretariat@rdos lublin pl
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